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Wickeldrahte m
Runddrahte aus Widerstandslegierungen —
Jierting 46 460

blank
Technische Lieferbedingungen Teil 1
Winding wires; round resistance wires; bare, technical terms of delivery Ersatz fir Ausgabe 12.77

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir runde Wickeldrahte aus Widerstands-
legierungen nach Abschnitt 2.1, in blanker Ausfiihrung;
fir Nenndurchmesser von 0,02 bis 6,3 mm nach
DIN 46 461, fir Nenndurchmesser von 0,01 bis 1 mm
nach DIN 46 463.

2 Aligemeine Angaben
2.1 Werkstoffe
Kurzzeichen Werkstoffnummer

CuNi2 2.0802
CuNi6 2.0807
CuMn3 2.1356
CuNi10 - 2.0811

CuNi23Mn 2.0881
CuNi30Mn 2.0890
CuMn12Ni 2.1362
CuNi44 2.0842
CuMn12NiAl 2.1365
NiCr8020 2.4869
NiCr6015 2.4867
NiCr20ALlSI 2.4872

nach DIN 17 471

2.2 Ausfilhrung und Beschaffenheit

Die Oberflache soll frei sein von Rauheiten, Rissen, Schup-
pen, Gliih- und Beiznarben, Oxidflecken sowie von Fetten
und Ziehmittelriickstanden, welche die Verwendung be-
eintrachtigen. Es diirfen keine Schlaufen und Knicke vor-
handen sein.

2.3 Priifung

Die Priifung auf Einhaltung der geforderten Eigenschaften
erfolgt in Anlehnung an DIN 46 453 Teil 1, und nach
DIN 46 453 Teil 6.

3 Durchmesser

Die Nenndurchmesser d4 sind aus DIN 46 461 bzw.
DIN 46 463 auszuwihlen. Die Leiterdurchmesser selbst
diirfen, entsprechend den zulassigen Abweichungen des
spezifischen elek trischen Widerstandes nach DIN 17 471,
kleiner oder groBer als die Nenndurchmesser sein.

Fir den Leiterdurchmesser sind jedoch keine zuldssigen
Abweichungen festgelegt.

Prifung des Leiterdurchmessers nach DIN 46 453
Teil 1/04.77, Abschnitt 4.1.3.

4 Gleichstrom-Widerstand und
Temperatur-Koeffizient

4.1 Gleichstrom-Widerstand

Der Gleichstrom-Widerstand mufR DIN 46 461 bzw.

DIN 46 463 entsprechen. Die Werte gelten fiir den Zu-

stand weich.

Prifverfahren nach DIN 46453 Teil 1/04.77, Abschnitt 5.

Jedoch ist der fiir den jeweiligen Widerstandswerkstoff

zutreffende Temperatur-Koeffizient nach DIN 46 461

bzw. DIN 46 463 zu beriicksichtigen.

4.2 Temperatur-Koeffizient des
Gleichstrom-Widerstandes

Die Werte der Temperatur-Koeffizienten des Gleichstrom-

Widerstandes miissen DIN 46 461 bzw. DIN 46 463 ent-

sprechen. Die Werte gelten fiir den Zustand weich.

Priifverfahren nach DIN 46 453 Teil 6.

65 Zugfestigkeit und Bruchdehnung

Zugfestigkeit und Bruchdehnung miissen den Werten in
der Tabelle entsprechen. Die Werte gelten fiir den weich-
gegliihten Zustand. Sollen Dr3hte in einem anderen Zu-
stand geliefert werden, muf dies bei der Bestellung be-
sonders vereinbart werden.

Priifung der Zugfestigkeit nach DIN 51 210 Teil 1.
Priifung der Bruchdehnung nach DIN 46 453 Teil 1/04.77,
Abschnitt 6, jedoch mit einer MeRlange (L) von 100 mm.

6 Lieferung, Verpackung und Kennzeichnung

6.1 Lieferung

Auf Lieferspulen nach DIN 46 399 Teil 1 fiir Drahte bis
2,24 mm Nenndurchmesser, in Ringen nach DIN 46 393
fir Drahte ab 1,12 mm Nenndurchmesser. Andere Liefer-
arten sind zu vereinbaren.

Jede Lieferspule darf nur eine Drahtléange enthalten. Die
Lieferspulen sollen glatt, gleichmaRig und fest bewickelt
sein. Uber der duBeren Drahtlage der Lieferspulen ist ein
geeigneter Schutz (z. B. Papierumhiillung) anzubringen.

6.2 Verpackung

Die Lieferspulen oder Ringe missen gegen Feuchtigkeit
und mechanische Beschadigung geschiitzt verpackt sein.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 46 460 Teil 1

Widerstandslegierungen Zugfestigkeit bei Bruchdehnung (L = 100 mm) bei Nenndurchmesser in mm —
20°C 0,02 iiber 0,063 iiber 0,125 iiber 1
Kurzzeichen N/mm?2 bis 0,063 bis 0,125 bis 1
%
min. min.
CuNi2 220 8 15 18 25
CuNi6 230 8 15 18 25
CuMn3 280 8 15 20 25
CuNi10 280 8 15 20 25
CuNi23Mn 350 12 18 20 25
CuNi30Mn 400 10 15 18 20
CuMn12Ni 380 10 15 20 25
CuNi44 420 10 15 20 25 ~
CuMn12NiAl 400 - — 18 25
NiCr8020 650 8 14 18 -
NiCr6015 600 8 14 18 -
NiCr20ALSi 1000 8 15 20 -
Die Werte fiir die Bruchdehnung sind bei Durchmessern < 0,5 mm Richtwerte, da DIN 51 210 Teil 1 beziiglich Be-
stimmung der Bruchdehnung nur fiir Drihte mit Durchmessern > 0,5 mm gilt. Fiir Runddrahte < 0,02 mm Nenn-
durchmesser sind Bruchdehnung und Priifverfahren zu vereinbaren.

6.3 Kennzeichnung

Jede Lieferspule oder jeder Ring muB auBen sichtbar gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung soll folgende Angaben ent-
halten:

— Bezeichnung nach DIN 46 461 oder DIN 46 463 (z. B. Rd DIN 46 461 — CuNi44 — 0,63)

Hersteller

— Herstelldatum (Monat, Jahr)

— Beim Hersteller gebrauchliche Bezeichnung des Werkstoffes

Gleichstrom-Widerstand je m

Fiir etwaige Priifvermerke und Gewichtsangaben sind freie Felder vorzusehen

Einzelwagungen, wie brutto, tara oder netto der Lieferspule bediirfen einer besonderen Vereinbarung.
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