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DEUTSCHE NORMEN

Wickeldrahte

Runddrahte aus Widerstandslegierungen

lackisoliert, direkt verzinnbar, Typ V
Technische Lieferbedingungen

DIN
46 460

Teil 2

Winding wires, round resistance wires; self-fluxing
enamelled, type V, technical terms of delivery

1 Geltungsbereich

legierungen gemaR Abschnitt 3.1, lackisoliert nach Grad 1

von Polyurethan.

2 Mitgeltende Normen

isolierte Drahte und Leitungen

DIN 46 399 Teil 1
Drahte, MaRe

DIN 46462 Teil 1

DIN 50015 Klimate und

wendung,

DIN 51210 Teil 1 Priifung metallischer

dehnungsmessung

3 Gegenstand

lackisolierte Runddrahte aus
nach Abschnitt 1.

Diese Norm gilt fir runde Wickeldrahte aus Widerstands-

(L) und Grad 2 (2L) fir Nenndurchmesser von 0,02 bis
1,5 mm nach DIN 46 462 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf),
direkt verzinnbar, Typ V, Lackisolierung, z. B. auf Basis

DIN 1707 Weichlote fir Schwermetalle, Zu-
sammensetzung, Verwendung,
Technische Lieferbedingungen

DIN 17 471 Widerstandslegierungen

DIN 46 393 Ringe, Lieferform fiir blanke und

Lieferspulen fir blanke und isolierte

DIN 46453 Teil 1  Wickeldrahte, Runddrahte aus
Kupfer, lackisoliert, Priif- und MeR-
verfahren

DIN 46453 Teil 2 Wickeldrahte, Runddrihte aus
Kupfer, lackisoliert, Bestimmung
der Grenztemperatur

DIN 46 461 Wickeldrahte,  Runddrahte aus
Kupfer-Widerstandslegierungen,
blank, Mafle, Widerstandswerte,
Gewichte

(z. Z. noch Entwurf) Wickeldrahte,
Runddrahte aus Widerstandslegie-
rungen, isoliert, lackisoliert, MaRe
ihre technische An-
Konstante Prifklimate
Werkstoffe,
Zugversuch an Drahten ohne Fein-

Diese Norm enthélt technische Lieferbedingungen fir
Widerstandslegierungen

Mit DIN 46 460 Teil 1 bis Teil 4
Ersatz fir DIN 46 460

Eine Publikation (bzw. Entwurf) der IEC fiir den Geltungsbereich dieser Norm besteht nicht.

4 Aligemeine Angaben

4.1 Werkstoff (Halbzeug)

Runddrahte nach DIN 46 461 aus Widerstandslegierungen
nach DIN 17 471:

Kurzzeichen Werkstoffnummer
CuMn12Ni 2.1362
CuNi44 2.0842

4.2 Beschaffenheit der Lackisolierung

Die Lackisolierung soll glatt und lickenlos sein und darf
keine Risse, Blasen, Krater, Locher oder Knoten aufwei-
sen, welche die Verwendung beeintrachtigen. Die Farbe
der Lackisolierung ist zu vereinbaren und soll mdglichst
gleichmaRig sein.

4.3 Priifung

Die Priifung auf Einhaltung der geforderten Eigenschaften
wird nach DIN 46 453 Teil 1, Ausgabe April 1977 und
DIN 46 453 Teil 2, Ausgabe April 1977, vorgenommen.

5 AuRendurchmesser

Der AuBendurchmesser do des Drahtes mufR DIN 46 462
Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) entsprechen.

Priifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 4.1.2.

Bei Drahten mit Nenndurchmessern bis 0,5 mm kann
zwischen Lieferer und Abnehmer vereinbart werden, den
Auflendurchmesser aus der Wickelbreite nach DIN 46 453
Teil 1, Abschnitt 4.2, zu bestimmen. In diesem Falle giit
als AuBendurchmesser d, die mittlere Wickelbreite .

6 Gleichstromwiderstand
und Temperatur-Koeffizient

6.1 Gleichstromwiderstand
Der Gleichstromwiderstand muR DIN 46 461 entsprechen.
Prifverfahren nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 5.

Jedoch ist der fiir den jeweiligen Widerstandswerkstoff
zutreffende Temperatur-Koeffizient nach DIN 46 461 zu
bericksichtigen.

6.2 Temperatur-Koeffizient
des Gleichstromwiderstandes

Der Temperatur-Koeffizient des Gleichstromwider-
standes mul den Angaben in DIN 46 461 entsprechen.

Prifverfahren nach Vereinbarung.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4
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7 Zugfestigkeit und Bruchdehnung

Die Werte fiir Zugfestigkeit und Bruchdehnung miissen Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1.
. festigkeit

Widerstandslegierungen Zl:iie;gg,gl Bruchdehnung (L = 100 mm) bei Nenndurchmesser in mm

K ich N/mm2 0,02 iiber 0,063 iber 0,125 uber 1

urzzeicnen mm bis 0,063 bis 0,125 bis 1
%
min. min.

CuMn12Ni 390 8 11 16 21

CuNi44 440 8 1 16 21
Die Werte fiir die Bruchdehnung sind bei Durchmessern unter 0,5 mm Richtwerte.

Priifung der Zugfestigkeit nach DIN 51 210 Teil 1
Priifung der Bruchdehnung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 6, jedoch mit einer Meflange von 100 mm

8 Haftung und Dehnbarkeit Tabelle 3.
Nach Wickeln der Drahtprobe auf einen Dorn entspre-
chend Tabelle 2 darf die Lackisolierung keine Risse auf- Nenndurchmesser Durchschlagspannung
weisen und sich nicht vom Leiter |6sen. ) mm ) \
liber bis 1L 2L
Tabelle 2.
— 0,02 60 130
Nenndurchmesser 0,02 0,025 80 160
mm Dorndurchmesser 0,025 0,03 100 200
iiber bis 0,03 0,04 130 260
0,04 0,05 170 300
— 0,3 0.3 mm 0,05 0,063 200 450
03 15 1d, 0,063 0,08 250 500
{Leiter-Nenndurchmesser) 0,08 0,1 300 600
Priifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 8.1 Priifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 13.2.1

12.2 mit verdrillter Drahtprobe

{(fur Nenndurchmesser iber 0,1 mm)
Nur eine von finf Proben darf bei dem in Tabelle 4 ange-
gebenen Spannungswert durchschlagen.

9 Wairmeschock

Nach Lagern der mit einem Dorn entsprechend Tabelle 2
hergestellten Probe bei 125 bis 130 °C darf die Lackiso-
lierung keine Risse oder Verklebungen aufweisen.

Prifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 9. Tabelle 4.
10 Erweichungstemperatur NenndL::r:]I:messer Durchschla\llgspannung
Die Erweichungstemperatur der Lackisolierung muR iiber bis 1L 2L
mindestens 170 °C betragen.
Priifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 10.1 oder 0,1 0,125 900 1700
Messung nach Abschnitt 10.2. 0,125 0,16 1100 2000
0,16 0,2 1200 2200
g . 0,2 0,25 1400 2500
1" Gleltfahlgkelt 0,25 0,315 1500 2800
Anforderungen kénnen zwischen Lieferer und Abneh- 0,315 04 1700 3100
mer vereinbart werden. 0,4 05 2000 3500
Priifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 11.2. 05 0.7 2300 4000
07 0,85 2500 4400
. 0,85 0,95 2600 4700
12 Durchschlagspannung (bei Raumtemperatur) 0.95 112 2700 4900
12.1 mit Zylinderelektrode 1,12 1,32 2900 5100
(fir Nenndurchmesser bis 0,1 mm} 1,32 15 3000 5300
Nur eine von fiinf Proben darf bei dem in Tabelle 3 ange-
gebenen Spannungswert durchschlagen. Prifung nach DIN 46 453 Teil 1, Abschnitt 13.2.2
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