DK 621.315.1.045-426-034.245:621.315.553 DEUTSCHE NORMEN Mai 1981

Wickeldrahte _ ﬁir‘l
Runddrihte aus Nickel-Widerstandslegierungen LI
blank 46 463
MaBe Widerstandswerte  Gewichte

Winding wires; bare round Ni-resistance wires; dimensions, resistances, weights

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation
182-4/1971, siehe Erlauterungen.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir blanke Runddrahte aus Nickel-Widerstandslegierungen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 174717 Widerstandslegierungen; Eigenschaften, Anforderungen
DIN 46460 Teil 1 Wickeldrahte, Runddrihte aus Widerstandslegierungen, blank; Technische Lieferbedingungen

Friihere Ausgaben: 03.72

d

)

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines blanken Runddrahtes von dq = 0,56 mm Nenndurchmesser aus der Nickel-Widerstandslegierung
NiCr 80 20 oder der Werkstoffnummer 2.4869:

Runddraht DIN 46 463 —NiCr 8020 —-0,5
oder Runddraht DIN 46 463 —2.4869 —0,5

Anstelle der ausgeschriebenen Benennung ,,Runddraht” darf auch die abgekiirzte Schreibweise ,,Rd’’ gewahlt werden.

4 Werkstoff

Kurzzeichen Werkstoffnummer

NiCr 80 20 2.4869

NiCr 60 15 2.4867 nach DIN 17471%)
NiCr 20 ALSi 24872

5 Ausfiihrung
blank

6 Technische Lieferbedingungen
nach DIN 46 460 Teil 1

7 Tabellen

Tabelle 1: Querschnitte und Widerstandswerte im Lieferzustand siehe Seite 2

Tabelle 2: Spezifische elektrische Widerstande und Temperatur-Koeffizienten im Lieferzustand siehe Seite 3
Tabelle 3: Gewichte siehe Seite 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

*) Entwurf Mai 1981

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Inhalt vollstandig iiberarbeitet, siehe Erlauterungen.

Anderung Mai 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Tabelle 1. Querschnitte und Widerstandswerte im Lieferzustand

Nenn- Lingenbezogener Gleichstrom-Widerstand bei 20°C
Quer- Q/m
d”mh; schnitt
me;ser ) NiCr 80 20 NiCr 60 15 NiCr 20 ALSi
! Nenn- | zul. | Kieinst- | Groge- | Nenn- | zul. | Kieinst- | Grogt- | Nenn zul. | Kleinst- | Grogt-
mm mm2 wert Abw. wert wert wert Abw. wert wert wert Abw. wert wert

0,01 0,00007854 {13800 12400 15200 14100 12700 15500 16800 15100 18500

0,011 0,00009503 | 11400 10200 12500 11700 10500 |12900 13900 12500 16300

0,013 | 0,0001327 8140 £10% 7330 8950 8360 £10% 7530 9260 9950 £10% 8950 10900

0014 | 00001539 | 7020 |*'9%| 6320 | 7720 | 7210 |* | 6490 | 7930 | 8570 7720 | 9440

0,016 | 0,0002011 5370 4830 5910 5520 4970 6070 6570 5900 7220

0,018 | 0,0002545 4240 3820 4660 4360 3920 4800 5190 4670 5710

0,02 0,0003142 3440 3170 3720 3530 3250 3810 4200 3860 4540

0,022 | 0,0003801 2840 2610 3070 2920 2690 3160 3470 3190 3750

0,025 | 0,0004909 2200 +8% 2020 2380 2260 + 8% 2080 2440 2690 +8% 2480 2910

0,028 | 0,0006158 1750 - 1610 1890 1800 - 1660 1940 2140 - 1970 2310

(0,03) 0,0007069 1530 1410 1650 1670 1440 1700 1870 1720 2020

0,032 | 0,0008042 1340 1230 1450 1380 1270 1490 1640 1510 1770

0,036 | 0,001018 1060 977 1150 1090 1000 1180 1300 1200 1400

0,04 0,001257 859 791 928 883 812 954 1050 966 1130

0,045 | 0,001590 679 +8% 625 733 698 ‘8% 642 754 830 + 8% 764 896 —

0,05 0,001964 550 506 594 565 N 520 610 672 618 726

0,056 0,002463 438 404 474 451 415 487 536 493 579

(0,06) 0,002827 382 351 413 393 362 424 467 430 504

0,063 | 0,003117 346 319 375 356 328 385 423 390 458

0,071 0,003959 273 251 295 280 258 302 333 306 360

0,08 0,005027 216 + 8% 198 232 221 8% 203 239 263 8% 242 284

0,09 0,006362 170 156 184 174 161 189 207 191 225

0,1 0,007854 138 127 149 141 130 152 168 155 181

0,112 | 0,009852 110 + 5% 105 116 113 + 5% 107 119 134 + 5% 127 141

0,125 | 0,01227 88,0 83,6 924 90,5 86,0 95,0 108 103 113

0,14 0,01539 70,2 66,7 73,7 721 69,0 75,7 85,7 81,5 90,1

{0,15) 0,01767 61,1 + 5% 58,1 64,2 62,8 + 5% 59,7 65,9 74,7 + 5% 71,0 78,4

0,16 0,02011 63,7 51,0 56,4 55,2 524 58,0 65,7 62.3 68.9

0,18 0,02545 424 40,3 445 436 414 45,8 51,9 49,3 54,5

0,2 0,03142 344 32,7 36,1 35,3 335 371 42,0 39,9 441

0,224 | 0,03941 274 260 28,8 28,2 26,8 29,6 335 31,8 35,2

0,25 0,04909 22,0 209 231 226 215 23,7 26,9 25,6 28,3

0,28 0,06158 175 |, 5% 16.6 18,4 18,0 + 5% 17,2 19,0 214 + 6% 20,3 225

{0,3) 0,07069 15,3 145 16,1 15,7 14,9 16,5 18,7 178 19,6

0315 | 0,07793 139 13,2 14,6 14,2 135 149 16,9 16,1 17,8

0,355 | 0,09898 10,9 10,4 11,5 11,2 10,6 118 13,3 126 14,0

04 0,1257 8,59 8,16 9,02 8,83 8,39 9,27 105 9,98 11,0

0,45 0,1590 6,79 6,45 713 6,98 6,63 733 8,30 7,89 8,72

0,5 0,1964 5,50 + 5% 5,23 5,78 5,65 + 5% 5,37 5,93 6,72 + 5% 6,38 7,06

0,56 0,2463 4,38 4,16 4,60 451 4,29 4,74 5,36 5,09 5,63

(0,6) 0,2827 3,82 3,63 4,01 3,93 3,73 413 4,67 444 4,90

0,63 0,3117 3,46 3.30 3,64 3,56 3,38 3,74 4,23 4,03 4,45

0,71 0,3959 2,73 2,59 2,87 2,80 2,66 294 — - -

08 0,5027 2,15 + 5% 2,04 2,26 2,21 + 5% 2,10 2,32 — — — -

0,9 0,6362 1,70 1,62 1,79 1,75 1,66 1,84 - - - -

1 0,7854 1,38 1,31 1,45 1,41 1,34 1.48 - - - -

1) Bis auf die eingeklammerten Werte sind die aufgefiihrten Nenndurchmesser in Ubereinstimmung mit der I1EC-
Publikation 182-4, wobei jedoch oberhalb 0,71 mm nicht alle Zwischenwerte ibernommen wurden. Die in der | EC-
Publikation 182-4 empfohlene Durchmesserstufung entspricht annahernd einer geometrischen Reihe mit dem
Steigerungsfaktor 2\0/ 10 bis 0,71 mm Nenndurchmesser und dariiber mit dem Steigerungsfaktor 4%_. Die einge-
klammerten Nenndurchmesser sind moglichst zu vermeiden. Es ist beabsichtigt, nach Ablauf von 5 Jahren,
gerechnet vom Ausgabedatum an, die technische Notwendigkeit ihrer Beibehaltung zu iiberpriifen.
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