DK 681.7.064.4 : 614.893.6-086.54 September 1977

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate DIN
Schutzfilter gegen Ultraviolett-Strahlung
(UV-Schutzfilter) 42?;

Lenses for eye protectors; protective filters against UV-radiation (UV-protective filters)

Verres pour dispositifs de protection des yeux; filtres protecteurs contre radiateurs aux rayons ultraviolets (filtres
protecteurs UV)

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlduterungen.

Die Normen von DIN 4647 Teil 1 bis Teil 6 behandeln:

Teil 1 SchweiBerschutzfilter

Teil 3 Schutzfilter gegen Infrarot-Strahlung (IR-Schutzfilter)

Teil 4 Blendschutzfilter gegen Sonnenstrahlung (Sonnenschutzfilter)
Teil 5 Sicherheitssichtscheiben ohne Filterwirkung

Teil 6 Vorsatzscheiben

Die fiir diese Norm geltenden Grundlagen, allgemeinen Anforderungen, MaBe und die Kennzeichnung der Schutzfilter
sind in DIN 4646 Teil 1 und die notwendigen Priifvorschriften in DIN 4646 Teil 2 bis Teil 5 enthalten.

1 Zuordnung der Schutzstufen

Beim Arbeiten mit Ultraviolett-Strahlern fiir medizinische, technische und wissenschaftliche Zwecke miissen zum Schutz
der Augen UV-Schutzfilter verwendet werden. Bei Gasentladungs- und Leuchtstofflampen fiir allgemeine Beleuchtungs-
zwecke ist dies nicht erforderlich, weil von diesen Lampen keine schédliche Ultraviolett-Strahlung ausgeht.

Die fiir die einzelnen Arbeiten erforderlichen Schutzstufen sind in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1. Schutzstufen, Verwendung

Schutzstufe Verwendung Farberkennung
2-1.2 Zum Schutz gegen Strahlung mit iberwiegendem UV-Anteil, z. B. Hg- e .
2-14 Niederdrucklampen, Lampen zur Fluoreszenzanregung und UV-A-Strahler kann beeintrachtigt sein
3-1,2
3-14 Zum Schutz gegen Strahlung im UV-B-Bereich
3-1,7
3-2 Zum Schutz gegen UV-Strahlung mit sichtbarem Strahlungsanteil, z. B. gut
3-2,5 Quecksilberdampf-Hochdruckbrenner
3-3 Zum Schutz gegen UV-Strahlung von UV-Bestrahlungslampen, z. B. Heim-

3-4 sonnen und Solarien

Zum Schutz gegen UV-Strahlung und Lichtstrahlung von Quecksilber-
dampf- und Xenon-Hoch- und Hochstdrucklampen

Bei Beobachtung des Lichtbogens oder eines Lichtbogenbildes vergleichbarer Leuchtdichte sind SchweiBerschutzfilter
der Schutzstufen 10 bis 16 nach DIN 4647 Teil 1 zu verwenden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 4647 Teil 2

2 Transmissionsanforderungen
2.1 Zuléssiger Transmissionsgrad

Tabelle 2. Zuléssiger Transmissionsgrad fiir UV-Schutzfiiter

Ultraviolettes Spektralgebiet Sichtbares Spektralgebiet
Maximaler Wert des Bereich fiir
Schutzstufe spektralen Transmissionsgrades Lichttransmissionsgrad
7(4) T
bei 313nm bei 365nm von bis
% % % %
2-1,2 0,0003 0.3 100 74,4
2-14 0,0003 03 74,4 58,1
3-1,2 0,0003 50 100 74,4
3-14 0,0003 35 74,4 58,1
3-1,7 0,0003 22 58,1 43,2
32 0,0003 14 43,2 291
3-25 0,0003 6.4 291 17.8
3=3 0,0003 28 17,8 8,5
3-4 0,0003 0,95 8,5 3,2
3-5 0,0003 0,30 32 1.2

2.2 Zusatzbedingungen
a) In dem Wellenldngenbereich zwischen 210 und 313 nm darf der spektrale Transmissionsgrad den fiir 313 nm zulédssigen
Wert nicht iiberschreiten.

b) In dem Wellenldngenbereich zwischen 313 und 365 nm darf der spektrale Transmissionsgrad den fiir 365 nm zuléssigen
Wert nicht liberschreiten.

c) Indem Wellenlangenbereich zwischen 365 und 380 nm darf der spektrale Transmissionsgrad den als Lichttransmissions-
grad 7 gemessenen Wert nicht iiberschreiten.

d) Fiir die Schutzstufen 3—1,2 bis 3—5 darf in dem Wellenlangenbereich zwischen 405 und 610nm kein spektraler Trans-
missionsgrad auftreten, der um mehr als 70% vom Lichttransmissionsgrad des Filters abweicht.

Fir die Ermittlung des Lichttransmissionsgrades ist die Normlichtart A zugrunde zu legen.

3 Zusatzanforderungen

UV-Schutzfilter miissen auBer den Forderungen nach dieser Norm auch die nach DIN 4646 Teil 1 beziiglich Brechwert,
thermischer Bestandigkeit, UV-Strahlungsbestandigkeit, Bestandigkeit gegen gliihende Korper, Werkstoff- und Oberflachen-
giite, Dicke und Homogenitat des Transmissionsgrades erfiillen.

Falls die UV-Schutzfilter gleichzeitig als Sicherheitsscheiben verwendet werden sollen, miissen sie der Forderung an die
mechanische Festigkeit nach DIN 4646 Teil 1 entsprechen.

Sollen sie auBerdem gasdicht sowie gegeniiber bestimmten chemischen Angriffsmitteln bestdndig sein, dann miissen die
entsprechenden Forderungen nach DIN 4646 Teil 1 eingehalten werden. Bei Arbeiten an ungeschiitzten Hoch- oder Hochst-
druckbrennern ist wegen der Explosionsgefahr neben dem Strahlenschutz ein Gesichtsschutzschirm nach DIN 58 214 Teil 4
(z. Z. noch Entwurf) zu verwenden.

4 Kennzeichnung
UV-Schutzfilter, die dieser Norm entsprechen, sind nach DIN 4646 Teil 1 zu kennzeichnen.
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