DK 681.7.064.4 : 614.893.6-086.54 Februar 1977

Sichtscheiben fiir Augenschutzgerite DIN
Schutzfilter gegen Infrarot-Strahlung
(IR-Schutzfilter) 42“4:;7

Lenses for eye-protectors; protective filters against infra-red radiation (IR-protective filters)

Verres pour dispositifs de protection des yeux; filtres protecteurs contre radiateurs aux
rayons infrarouges (filtres protecteurs IR)

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel,
siehe Erlauterungen.

Die Normen von DIN 4647 Teil 1 bis Teil 6 behandeln:

Teil 1 SchweiBerschutzfilter

Teil 2 Schutzfilter gegen Ultraviolett-Strahlung (UV-Schutzfiiter)

Teil 4 Blendschutzfilter gegen Sonnenstrahlung (Sonnenschutzfilter)

Teil 5 Sicherheitssichtscheiben ohne Filterwirkung

Teil 6 Vorsatzscheiben

Die fiir diese Normen geltenden Grundlagen, allgemeinen Anforderungen, MaBe und die Kennzeichnung der Schutz-
filter sind in DIN 4646 Teil 1 und die notwendigen Priifvorschriften in DIN 4646 Teil 2 bis Teil 5 enthalten.

1 Zuordnung der Schutzstufen

Die erforderlichen Schutzstufen der Schutzfilter fiir Arbeiten an Infrarotstrahlern sind in Tabelle 1 angegeben. Schutzfilter
nach dieser Norm gewahren einen ausreichenden Schutz gegen Warmestrahlung, sofern sie den Anforderungen nach
Abschnitt 2 entsprechen und eine Blendung durch die sichtbare Strahlung verhindern. Das geeignete Schutzfilter kann
deshalb in erster Linie an Hand eines ausreichenden Blendschutzes ausgewéahlt werden.

Verspiegelte Sichtscheiben besitzen einen hohen Infrarotschutz und zeigen infolge ihrer Reflexion praktisch keine
Eigenerwarmung. Ihre Verwendung wird besonders empfohien.

Tabelle 1. Schutzstufen und Verwendung in Abhéngigkeit
von der Strahlertemperatur

Schutz- Strahlertemperatur, ungefahr
stufe °C

4-1,2 1050

4-14 1070

4-1,7 1090

4-2 1110

4-25 1140

4-3 1210

4-4 1290

4-5 1390

4-6 1500

4-7 1650

4-8 1800

4-9 2000

4-10 2150

4-2a zum Schutz gegen die IR-Strahlung von
groBflichigen Temperaturstrahlern, bei denen

4-25a ein Blendschutz nicht immer erforderlich ist,

2 z. B. in Walzwerken

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 4647 Teil 3

2 Transmissionsanforderungen

Tabelle 2. Zuléssiger Transmissionsgrad fiir Schutzfilter fiir Arbeiten an Infrarotstrahlemn

Sichtbares Spektralgebiet Infrarotes Spektralgebiet
Bereich fir Maximaler Wert
Behuks Lichttransmissionsgrad des mittleren spektralen
Infrarottransmissionsgrades
stufe |
TNIR | TNIR + MIR
) 780 bis 780 bis
von bis 1400 nm 2000 nm
% % % %
4-1,2 100 74,4 556 52,9
4-14 74,4 58,1 4.8 47,2
4-1,7 58,1 43,2 4,1 42,2
4-2 43,2 291 3,6 37.9
4-2a 43,2 29,1 0,20 0,20
4-25 29,1 17.9 29 32,3
4-25a 29,1 17,9 0,20 0,20
4-3 17,9 8,5 1.9 22,9
4-4 8.5 3.2 1,2 15,9
4-5 3,2 1.2 0,71 10,6
4-6 1,2 0,44 0,43 e |
4-7 0,44 0,16 0,23 44
4-8 0,16 0,061 0,14 29
4-9 0,061 0,023 0,075 1.8
4-10 0,023 0,0085 0,050 1,3

Fiir die Bestimmung des Lichttransmissionsgrades und des Farbortes ist die Lichtart P (1900K) (siehe DIN 5033 Teil 7)

zugrunde zu legen.

3 Empfehlungen fiir die Farbe

Es wird die Anwendung von IR-Schutzfiltern empfohlen, deren Farborter in dem Farbbereich nach folgendem Bild liegen:

y
0,45

0,40

0,35

0,30

0.25

0,30

Grenze gegen Blau

0.40

0,50

X

Ausschnitt aus der Normfarbtafel nach DIN 5033 Teil 3, Ausgabe April 1972
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