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Sichtscheiben fir Augenschutzgerate
Elektrisch steuerbare Sichtfenster und SchweiBerschutzfilter
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

DIN
4647

Teil 7

Lenses for eye protectors; electrically steerable screens and welding filters

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iliber technische Arbeitsmittel (Geréte-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm qilt ab 1. Oktober 1982.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir elektrisch steuerbare Sichtfenster und
SchweiBerschutzfilter, z. B. elektrooptische, elektromecha-
nische, magnetooptische Filter, die in SchweiBerschutz-
schilden, -schirmen und -hauben verwendet werden.

Anmerkung: Elektrisch steuerbare SchweiBerschutzfilter
(siehe Abschnitt 2.2) sind z.Z. noch nicht auf dem
Markt. Die in dieser Norm angegebenen Forderun-
gen gelten fiir zukiinftige Entwicklungen.

2 Begriffe
2.1 Elektrisch steuerbares Sichtfenster

Ein elektrisch steuerbares Sichtfenster ist in Verbindung
mit einem SchweiBerschutzfilter nach DIN 4647 Teil 1 eine
Sichtscheibe, die zur kurzzeitigen Beobachtung des
SchweiBvorgangs beim Ziinden des Bogens dient.

Dabei wird die Anderung des Lichttransmissionsgrades
durch den SchweiBstrom oder die Strahlung des SchweiB-
bogens ausgelost.

2.2 Elektrisch steuerbares SchweiBerschutzfilter

Ein elektrisch steuerbares SchweiBerschutzfilter ist eine
Sichtscheibe, die wie ein elektrisch steuerbares Sichtfen-
ster wirkt, aber im Gegensatz zu diesem fiir die Dauer-
beobachtung des SchweiBvorgangs geeignet ist.

2.3 Schaltzeit

Schaltzeit ist die Zeitspanne zwischen dem 50 %-Wert der
Maximalstrahlung des Lichtbogens und dem Erreichen von
31min des elektrisch steuerbaren Sichtfensters bzw.
SchweiBerschutzfilters. 7,y ist der Lichttransmissionsgrad
im Dunkelzustand.

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines elektrisch steuerbaren SchweiBer-
schutzfilters (07) mit der Schutzstufe 6 im Hellzustand und
der Schutzstufe 12 im Dunkelzustand, der optischen
Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1:

SchweiBerschutzfilter DIN 4647 — 07 —6—12—1

Kombinierbar mit SchweiBerschutzfiltern bis Schutzstufe
11, der optischen Klasse 1 nach DIN 4646 Teil 1:

Sichtfenster DIN 4647 — 07 — 11 —1

4 Sicherheltstechnische Anforderungen
4.1 Grundanforderung

Elektrisch steuerbare Sichtfenster und SchweiBerschutz-
filter miissen im ausgeschalteten Zustand und bei Ausfall
der Energieversorgung die bauartbedingte geringste Licht-
transmission aufweisen (Dunkelzustand).

4.2 Temperaturbereich
Die Anforderungen nach den Abschnitten 4.3 bis 4.7 gelten
im Temperaturbereich zwischen 55°C und —5°C.

Wird die Schaltzeit nach Abschnitt 4.7 bei —5°C nicht
erreicht, so muB sie mindestens bei 10°C eingehalten wer-
den. In.diesem Fall ist der Warnhinweis

Nicht unter 10 °C verwenden
dauerhaft und gut lesbar anzubringen.

4.3 Lichttransmissionsgrad Im Hellzustand

Elektrisch steuerbare Sichtfenster und SchweiBerschutz-
filter miissen im Hellzustand mindestens einen Lichttrans-
missionsgrad von 1% aufweisen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.4 Anforderungen nach DIN 4646 Teil 1

Tabelle 1.
Anforderung
Ei haft Priifung nach
Renee Sichtfenster SchweiBerschutzfilter 9

Brechwert Nach DIN 4646 Teil 1 Nach DIN 4646 Teil 1 DIN 4646 Teil 2
Thermische Bestédndigkeit Nach DIN 4646 Teil 1 Nach DIN 4646 Teil 1 DIN 4646 Teil 5
UV-Strahlungsbesténdigkeit | Nach DIN 4646 Teil 1, jedoch mit Nach DIN 4646 Teil 1 DIN 4646 Teil 2

Streulichtgrenzwert nach Bestrah-

lung von

cd/m?
B

im Hellzustand
Bestédndigkeit gegen Nach DIN 4646 Teil 1 Nach DIN 4646 Teil 1 DIN 4646 Teil 5
glihende Korper
Mechanische Festigkeit im Hellzustand fiir Schutzstufen Im Hellzustand fiir Schutz- DIN 4846 Teil 3

1,2 bis 1,7 nach DIN 4646 Teil 1 stufen 1,2 bis 1,7 nach

DIN 4646 Teil 1
Werkstoff- und Ober- Nach DIN 4646 Teil 1, Nach DIN 4646 Teil 1 DIN 4646 Teil 2
flachengiite jedoch Streulichtgrenzwert im
cd/m?
Hellzustand <25
cd/m?
Dunkelzustand < 20 l
X

Homogenitét des Licht- Im Dunkelzustand darf der Licht- Im Hell- und Dunkelzustand | DIN 4646 Teil 2
transmissionsgrades transmissionsgrad der dunkelsten nach DIN 4646 Teil 1

Stelle nicht weniger als /s des Wertes

der hellsten Stelle sein. Im Hell-

zustand nach DIN 4646 Teil 1.
Dicke min. 24 mm min. 2,4 mm Durch Messen

4.5 Anforderungen nach DIN 4647 Tell 1

Die Lichttransmissionsgrade im Hell- und Dunkelzustand
legen nach Tabelle 4 von DIN 4647 Teil 1, Ausgabe
Februar 1977, den Schutzstufenbereich der elektrisch
steuerbaren Sichtfenster und SchweiBerschutzfiiter fest.
Zwischen 210 und 400nm und im infraroten Spektral-
bereich sind die der hochsten Schutzstufe des Schutz-
stufenbereiches entsprechenden Anforderungen nach
DIN 4647 Teil 1 sowohl im Hell- als auch im Dunkelzustand
einzuhalten.

Anmerkung: Unter hdchster Schutzstufe ist die mit der
groBten Schutzstufennummer zu verstehen.

4.6 Kombination von elektrisch steuerbaren
Sichtfenstern mit SchwelBerschutzflitern
nach DIN 4647 Tell 1

Elektrisch steuerbare Sichtfenster dirfen mit SchweiBer-

schutzfiltern kombiniert werden, deren Schutzstufe im

Schutzstufenbereich des Sichtfensters (siehe Abschnitt 4.5)

liegt.

Entsprechen die elektrisch steuerbaren Sichtfenster im

ultravioletten und infraroten Spektralgebiet nicht nur den
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Anforderungen (nach DIN 4647 Teil 1) ihrer Schutzstufe im
Dunkelzustand, sondern auch denen der nédchsthdheren,
so diirfen sie auch mit einem SchweiBerschutzfilter der
nachsthéheren Schutzstufe nach DIN 4647 Teil 1 kombi-
niert werden.

4.7 Schaltzeit

Die Schaltzeit darf die in Tabelle 2 angegebenen Werte
nicht iberschreiten.

Tabelle 2.
Schutzstufe im Schaltzeit in ms
Dunkelzustand max.
1,4 bis 10 100
11und 12 10
13und 14 1
15und 16 0,1
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