Anderung September 1968:

DK 621.642.17.02 DEUTSCHE NORMEN September 1968

Frithere Ausgaben:
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Druckgasflaschen DIN
Geschweifdte Stahlflaschen 4661
Flaschen Prifdruck 30 ati Blatt 1
Gas cylinders, welded steel gas cylinders, cylinders, test pressure 30 atii Ersatz fir DIN 4661 und DIN 4662
MaBe in mm
Stahlflasche 7,4 bis 27,2 Stahlflasche 52 und 79
o zweiteilig zwei- oder dreiteilig
o: Toder 2 (nach Wahl des Herstellers)
< ® [/ /4 oder
-;o: & , 2 oder 3
~ , ;
; hd 5,60der 7
N O 8,90der 10 .
38 . -
3% ; | C
zz 3 Dg
a8 sl < ‘ 9 oder 11
8 I3
3 l D;
] Stahlfiaschen 7,4 und 12,3 |
sind mit einem Griff,
: A Stahiflaschen 27,2
= mit zwei Griffen oder Kragen versehen
E -
2 Teil <
Lfd. Nr nach DIN 4661
o Blatt
;_ 1 Gabelkappe G1) 6
g 2 Kragen K 6
— 3 Schraubkappe S) 3
> 4 Ventilmuffe E 4
£ 5 Ventilmuffe F 4
é 6 Ventilmuffe H 4
£ 7 Ventilmuffe L 4
. 8 Griffschild S1 7 12
g 9 Kragenschild S2 7 13
2 10 Schild S4 7
§ 1 Schild S5 7 |
: 12 Boden 3
£ 13 Fu3 5
o
-0 s -
382 % Wanddicke
=3 2 bei Festigkeits-
£E5 2 e y Rauminhalt |Durchmesser|  Héhe kennwert Gewicht 3)
28z Bezeichnung ?) Liter D, 3 s K kg
: §§ § kp/mm?
._53%% +5 indest mindesh ~
B eiPs
“:g 3‘§ Stahlfiasche 7,4 DIN 4661 7,4 204 325 2 4,7
a 3—:‘: Stahlflasche 12,3 DIN 4661 123 229 405 21 24 6,2
:§_§§ Stahlflasche 27,2 DIN 4661 27,2 300 505 2,5 12
a%g‘-‘; § Stahlflasche 52 DIN 4661 52 267 1090 3 27
5-;'55 Stahlflasche 79 DIN 4661 79 318 1155 3 26 33
g3Es
2%%& Zulassige Abweichung fiir den Rauminhalt +3%
.59
ag%ﬁ_g 1) bis 3) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
SERS Erléuterungen Seite 2
023
Fachnormenausschu3 Druckgasanlagen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
™
Alleinverkavf der Normblétter durch Beuth-Veririeb GmbH, Berlin 30 und Kéin DIN 4551 B, 1 ‘gem
9.68 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4661-1:1968-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-4661-1-1968-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-4661-1-1968-09

Seite 2 DIN 4661 Blatt 1

Werkstoff: schweibare, unlegierte, beruhigte Stihle mit den in der Tabelle angegebenen Festigkeitskennwerten, Die
Stahle missen die in der Druckgasverordnung (DGVO) festgelegten Eigenschaften aufweisen.

AusfGhrung: geschweiBt nach geeigneten zugelassenen Schweifverfahren (siehe Druckgasverordnung).
Warmebehandlung entsprechend Druckgasverordnung; Gblich spannungsfrei geglisht.

Kennzeichnung: Flaschen, die dieser Norm entsprechen, sind auf der Stirnfiéiche der Ventilmuffe mit dem Kurzzeichen
fir den Rauminhalt, z. B. 7,4 und dem Namen DIN (Typbezeichnung) zu kennzeichnen (siche DIN 4661 Blatt 7, z. Z.

noch Entwurf).

1) An Stelle der Gabelkappe G (Ifd. Nr 1) bzw. der Schraubkappe S (Ifd. Nr 3) kann der Kragen (K) (ifd. Nr 2) treten.
Das Schild (ifd. Nr 8, 10 oder 11) wird dann durch das Kragenschild $ 2 (ifd.Nr 9) ersetzt.

2) Werden vom Besteller Stahlflaschen mit Kragen (K) gewiinscht, so ist dies bei der Bestellung anzugeben. Die Bezeich-
nung lautet dann z.B. fir eine Stahlflasche mit 27,2 Liter Rauminhalt und Kragen (K):

Stahlflasche 27,2 K DIN 4661.

3) Das Gewicht der Stahlﬂﬁsche wurde mit einer Dichte von 7,85 kg/dm? ohne Ventilschutz und ohne Ventil errechnet. Die
Gewichte fiir die Ventilschutzarten sind DIN 4641 Blatt 6 zu entnehmen.

Fir die Beforderung der in geschweifiten Stahiflaschen zugelassenen Gase, sieche DIN 4661 Blatt 2.

Gasflaschenventile, siche DIN 477.
Farbkennzeichnung, sieche DIN 4678 (z.Z. noch Entwurf).

Erliuterungen

Die bisher in DIN 4661 und DIN 4662 genormten geschweif3-
ten Stahlflaschen waren nur fir den Transport der ver-
fiissigten Gase Propan, Butan und deren Gemische vor-
gesehen. Nachdem auch der Transport weiterer verfliissig-
ter Gase in geschweifiten Flaschen erlaubt worden ist, und
die auf dem chemischen, medizinischen und kéltetechnischen
Cebiet verwendeten Gase rasch an Zahl zugenommen
haben, hat sich der Fachnormenausschu3 Druckgasanlagen
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Druckgasausschuf3
entschlossen, den Geltungsbereich der Norm auf alle in der
Verordnung fiir ortsbewegliche Behdlter (Druckgasverord-
nung, Ziffer 23 und 31 der technischen Grundsdtze) ent-
haltenen verflissigten Gase mit einem Prifdruck der Fla-
schen bis 30 atij auszudehnen,

Dem Verfahren der Praxis entsprechend wurden sémtliche
Flaschenzubehdrteile der geschweiiten Flaschen unter einer
DIN-Nummer mit verschiedenen Blatt-Nummern zusammen-
gefaft. Dies hat den Vorteil, daf3 fir die drei neuv auf-
genommenen Bl&tter ,,zugelassene Gase”, ,Bodenformen”
und ,eingestempelte Kennzeichen” keine neuven DIN-Num-
mern bereitgestellt werden missen.

Die Norm wird demnach unterteilt in:

DIN 4661 Druckgasflaschen, Geschweifite Stahlflaschen,
Blatt 1 Flaschen, Prifdruck 30 atii

Blatt 2 —, —, zugelassene Gase

Blatt 3 ~—, —, Bodenformen

DIN 4661 Druckgasflaschen, Geschweifite Stahlfiaschen,
Blatt 4 Ventilmuffen

Blatt 5 —, —, FuB

Blatt 6 -, —, Ventilschutz

Blatt 7 —, —, eingestempelte Kennzeichen

Eine Unterscheidung der geschweifiten Flaschen, wie sie
bisher in DIN 4661 und DIN 4462 festgelegt ist, hielt der
Ausschuf3 nicht mehr fir vertretbar, da die Anwendung der
Flaschen wesentlich anders geworden ist und herstellungs-
technisch keine Unterschiede bestehen. In DIN 4661 Blatt 1
wurden daher alle FlaschengréBen zusammengefaft. Die
FlaschengrdBe 1 kg (Rauminhalt 2,47 Liter) wurde nicht mehr
aufgenommen, weil sie bei den Herstellern nicht mehr be-
stellt wurde. Ein wesentlicher Unterschied gegeniiber den
bestehenden Normen ist die Bezeichnung der Flaschen nach
dem Rauminhalt.

Da z. Z. 31 verflissigte Gase (siche Blatt 2} fir die Be-
forderung in geschweiBiten Stahlflaschen zugelassen sind,
ist eine eindeutige Bezeichnung nach dem eingefiillten Gas-
gewicht nicht mehr méglich.

Bei der Herstellung und im Betrieb sind die Bestimmungen
der Verordnung Uber orisbewegliche Druckgasbehdlter
(Druckgasverordnung) zu beachten.

In Ubereinstimmung mit der Druckgasverordnung ist fir den
FlaschenauBiendurchmesser anstelle des Kleinbuchstabens d
der Grofibuchstabe D, angewandt worden.
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