DK 621.642.17.02 DEUTSCHE NORMEN September 1968

Druckgasflaschen DIN
Geschweif3te Stahlflaschen 4661

zugelassene Gase Blatt 2

Gas cylinders, welded steel gas cylinders; permitted gases

In geschweififen Stahlflaschen nach DIN 4641 Blatt 1 diirffen die nachstehend genannten Gase beférdert werden. Die
eingestempelten Gewichie der Filllung (Nettogewichte) miissen in vollen Kilogramm oder mit einer Stelle nach dem
Komma eingesetzt sein; sie diirfen nicht gréfer sein als die in der Aufstellung angegebenen Gewichie. Die einge-
stempelte Gasbezeichnung muf3 der in der Aufstellung genannten Bezeichnung entsprechen. Statt der vollen Gas-
bezeichnungen diirfen auch die in Klammern ( ) genannten Gasbezeichnungen eingestempelt sein. Anbringen der
eingestempelten Kennzeichen siche DIN 4661 Blatt 7.,

Gasflaschen
'%-; Gasbezeichnung 1) nicht brennbar Zl:l.lassiger Mindestrauminhalt in Liter
2 () brennbar Fillfaktor 74 123 | 272 | 52 | 79
5:;: sonst zugelassene Bezeichnung 2) kgl Héchsizuldssiges Gewicht
e der Fillung {Nettogewicht) in kg
3 Athylamin + 0,61 45 7,5 16,5 317 48,1
§ Athylchlorid + 0,80 59 98 | 217 | 416 632
% Athylenoxid + 078 57 95 | 212 | 405 61,6
2 Bortrichlorid + 1,24 o1 | 152 | 387 | 644 | 979
Z§ Butadien + 0,55 40 67 149 28,6 434
< Butan?) + 0,49 36 60 133 25,4 387
% Butylen?) + 0,51 37 62 138 26,5 40,2
5
E o iRy ormethan + 115 85 | 141 | 312 | 598 90,8
H o me s fluormethan + 123 91 | 151 | 34 | €39 97,1
3
g o g than * 1,30 96 | 159 | 33 | 76 | 1027
£ 1.1-Diflvordthan + 0,79 58 9.7 21,4 41,0 62,4
2 Dimethylather ‘ + 0,58 42 7,1 157 30,1 458
2 Dimethylamin + 0,59 43 7.2 160 | 306 46,6
i Methylbromid 4 1,51 1,1 18,5 41,0 78,5 1192
: Methylamin | + 0,58 42 71 | 157 | 30, 458
§ Methylchlorid + 0,81 59 9,9 22,0 421 639
> Methylmercaptan + 0,78 57 95 | 212 40,5 61,6
§ Monochlordifluordthan
5 (Chlordifluordthan) 7) + 0,99 73 12,1 26,9 514 78,2
z Monochlordifluormethan
(Gas 22-R-22) + 1,03 7.6 12,6 28,0 53,5 81,3
Monochlordifluor- - ’
ngg%og\;};f?g% . + 1,61 19 19,8 437 837 127,1
e worathan + 1,20 88 | 147 | 326 | 624 | 948

FuBBnoten siehe Seite 2
Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschu Druckgasaniagen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 466 31.2 Sept. 1968 Preisgr. 2
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Seite 2 DIN 4661 Blatt 2

Gasflaschen
Gasbezeichnung 1) nicht zuldssiger Mindestrauminhalt in Liter
() brennbar 2" Filifaktor | 74 | 123 | 22 | 2 | 7
sonst zugelassene Bezeichnung 2) kafl Héchstzulassiges Gewicht
der Fillung (Nettogewicht) in kg
Monochlortrifluordthylen
(Chlortrifiuordthylen) + 113 83 | B8 | 307 | 7 | 892
Monochlorpentafluoréthan
| (GasNisReTls) ¥ ead D ol Il I Wl
Octafluorcyclobutan
| (Gas C318-R-C318) + 1,34 9.9 “_1“6,4 364 ~69,6 1058
Propan 3) §) + 0,425 31 52 1 115 21 | 3RS |
i Propylen 3) + 0,43 '__3,1 | 5,& 11,6 223 1 389
~__Trimethylamin B + 0,56 4,1 6,8 15,2 29,1 442
__Vinylbromid + 137 | 101 16,8 372 712 108,2
Vinylchlorid 1 |+ o8l 59 1 99 | 220 | 421 | 639 |
Vinylmethyl@ther B + 067 49 | 82 182 | 348 | 529
Zyklopropan + 0,53 39 6,5 14,4 27,5 418

) Fir neu zuzulassende Gase miissen die zulGssigen Fillfaktoren nach Anhdren des Deutschen Druckgasausschusses von
den nach Landesrecht zustéindigen Behdrden festgelegt werden.

2) Die Brennbarkeit oder Nichibrennbarkeit der Gase ist maBgebend fiir die Farbkennzeichnung der Stahlflaschen (siehe
DIN 4678; z. Z. noch Entwurf) und Gewinde der Seitenanschliisse der Gasflaschenventile (siche DIN 477 Blatt 1).

3) Unter den nachgenannten Gasbezeichnungen werden jeweils mehrere Gase zusammengefafit.
Propan: Propan rein, Propan technisch nach DIN 51622
Propylen: Propylen rein, Propylen technisch (nach DIN 51622 mit Propen bezeichnet; diese Gasbezeichnung ist jedoch
als eingestempeltes Kennzeichen nicht zugelassen)
Butan: Normalbutan, Isobutan, Butan technisch nach DIN 51622

Butylen: Normalbutylen, Isobutylen, Butylen technisch (nach DIN 51 622 mit Buten bezeichnet; diese Gasbezeichnung
ist jedoch als eingestempeltes Kennzeichen nicht zugelassen)

4) Obwohl das Gas Methylbromid brennbar ist, wird es hinsichtlich des Gewindeanschlusses wie ein nicht brennbares Gas
behandelt.

5) In Flaschen mit der Gasbezeichnung Propan diirfen auch Gemische aus Propan/Butan mit beliebigem Propan-Gehalt
befilit werden, wenn das hdchstzuldssige Gewicht der Filllung von Propan zugrunde gelegt ist.

) Es handelt sich um das Isomer mit der Strukiurformel: CF,Cl—CF,Cl
) Es handelt sich um das Isomer mit der Strukturformel: CF,Cl—CHj

8) Es handelt sich um das Isomer mit der Strukturformel: CH,Cl—CF;
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