DK 621.642.17.02

DEUTSCHE NORMEN September 1968

Druckgasflaschen DIN
Geschweifdte Stahlflaschen 4661

Ventilmuffen

Blatt 4

Gas cylinders, welded steel gas cylinders; nozzles

Mafle in mm

Mit DIN 4668 Ersatz
fir DIN 4668 Blatt 2

gabe November 1963

Ventilmuffen fir kleine Flaschen und Ventilmuffen mit
Kennzeichnungsflache avfgenommen. Gewinde bleibt
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Werkstoff: schweiBbarer Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 37 kp/mm?

Gewinde: Ventil-Einschraubgewinde W 19,8%1;,” keg und W 28,8x1/,;” keg nach DIN 477 Blatt 1, Abschnitt 4.1, Aus-

Schweifung: Lichtbogen- oder WiderstandspreBischweifung, andere gleichwertige SchweiBverfahren nach Wahl

Die Schweifinahtvorbereitung richtet sich nach dem verwendeten Schweif3verfahren.

Fachnormenausschuf3 Druckgasanlagen im Deutschen Normenausschufs (DNA)

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauvf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KdlIn
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