DK 621.642.17.02

DEUTSCHE NORMEN

September 1968

Druckgasflaschen

Geschweifdte Stahlflaschen

Ventilschutz

DIN

4661

Blatt 6

Gabelkappe mit Gabel (G)

DIN 4667:12.34
DIN 4667 Blait 1: 1. 44
DIN 4667 Blatt 2: 2. 43

Friihere Ausgaben:

Kugelkette
nach Wahl des
Herstellers

Gas cylinders, welded steel gas cylinders, cylinders, test pressure 30 ati

Mafle in mm

088

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen,

Ersatz fir DIN 4667
Blait 1 und Blatt 2

ohne Gabel
und Kugel-
kette dar-
gestellt :

n3

—7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

105
3 Die Zinken kdnnen auch gekrdpft sein,
S * ¢ aber das Maf3 42 ist einzuhalten als
- © Funktionsmaf3
110
g
Werkstoff: Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Gewicht verwendbar fir zu verwenden fir
Bezeichnung kg Ventilmuffe Stahlflaschen
~ nach DIN 44661 Blatt 4 nach DIN 4441 Blatt 1
Gabelkappe G DIN 4661 031 Ventilmuffe E < 33 Liter
Kragen K DIN 46612 1.5 Ventilmuffe F alle Grofien
Schraubkappe S DIN 4661 1,0 Ventilmuffe H oder L > 33 Liter

1} Gewicht mit Kette und Gabel

links oder rechts ausgeristet sind.

Ugel gestrichen. Schraubkappe geéindert; Schutz-

Gegenilber DIN 4667 Blatt 1 und Blatt 2
kragen aufgenommen.

Anderung September 1968 :

Tragb

2) Der Kragen ist nur fir Flaschen zugelassen, die mit Ventilen mit einem AnschluBstutzen mit Gewinde W 21,80%1/;,”

Forisetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Druckgasanlagen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Documents

N

Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Veririeb GmbH. Berlin 30 und Kdln

9.68
Full document details: DIN 4661-6:1968-09

DIN 4661 Bl.6 Sept. 1968
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Seite 2 DIN 4661 Blatt 6

Kragen (K) 2 Schraubkappe (S)
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Kleinstmaf3 2 Entwdsserungs—oder
d Entgasungséfinungen
(gegeniiberliegend)
3 oder mehr Anschweifistege Kennzeichen auf einer Schriftfléche
gleichméBig auf dem Umnfang siehe DIN 4661 Blatt 7, Bild 3 (auch auf Werkstoff:
verleilt,auf ganzer Stegbreite der gegeniberliegenden Sejte zuldssig) Stahl oder Temperguf3,
angeschweifit. Sorte nach Wahl des
Herstellers
Gewinde:
W 80x/37” nach DIN 4668
seitlicher Anschluf3—
Stuizen des Gas-—
flaschenventils
Werkstoff:
schweif3barer Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers Bei Verwendung fiir A
Gasflaschenventil KleinstmaB
19,8 DIN 477 110
FuBnote 2) und Bezeichnungen siche Seite 1 238 DIN 477 130
Documents
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