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Druckgasflaschen DIN
GeschweiBte Stahiflaschen 4661
Kennzeichnung, Schilder, Schildrahmen, Plombenniet Teil 7
Gas cylinders; welded steel gas cylinders; stamped marks description plate, plate holder, sealing rivet
; Beispiel 1 | Beispiel 2 | Beispiel 3
Nr Kennzelchen Einheit| siehe Bild | siehe Bild | siehe Bild
1fund2 | 3,4und? 8
Herstellen )
Behalterdaten
1 | Festigkeitskennwert K N/mm2| 240 260 310
® 2 Kennbuchstabe fiir die Warmebehandlung ?) S S N
s 3 3 | Fassungsraum 3) l 27,2 79 50,1
a3IN
Sa= 4 | Prufiiberdruck bar 30 30 60
gos  E| b
< 2 3 E 5 Leergewicht kg 11,2 33,0 35
Lo© o
yy = Bauartzulassung, Herkunft
E § E = 6 Bauart-Zulassungszeichen 4) 12D 34 12D35 12D 36
[+a]
S 7 | Kennbuchstabe fiir das Land des Herstellerwerkes 5) D D D
o
g 8 | Name oder Firmenzeichen des Herstellerwerkes ¢) HWERK | HWERK | HWERK
E
. 9 Herstellungsnummer?) 1234 1357 2468/75
g Erstmaliges Priifen im Herstellerwerk?) ' @
£ 10 Priifzeichen des Sachverstindigen
P Betriebsfertiges Hemrichten9)
5 11 Zulassungszeichen fiir die porése Masse und das Lésungsmittel 02DM 2
§ 12 | Kennbuchstabe fiir das Land, in dem das Masse-Fiillwerk liegt D
Z
E 13 Name oder Firmenzeichen des inhabers der Zulassung PMWERK
o B
E 14 Bezeichnung der porésen Masse MA
E’ Bezeichnung des Losungsmittels, sofern nicht Aceton verwendet
S 14a | wird; ,LOSUNGSMITTELFREI“ oder ,L-FREI“, wenn ein DMF
g Losungsmittel nicht verwendet wird
g Fiillung ' PROPAN/
5 15 Bezeichnung des Druckgases 19) PROPAN BUTAN [ACETYLEN
% bei Druckgasen mit £, <—10°C und bei Acetylen:
z 16 hdchstzulassiger Uberdruck der Fiillung bei 15°C bar 19
(=]
§ bei Druckgasen mit ¢y =—10°C:
_g 17 | TARA-Gewicht ) und kg 11,6 33,6 70,4
. 3 18 NETTO-Gewicht (Fill-Gewicht) kg 11,5 33,5/38,7 10,0
25 ¥
§§ § Eigentum
g g 5 19 Name oder Firmenzeichen des Eigentimers 12) XYZ XYZ XYZ
- 4 -
E % § = 20 | Eigentumsnummer '2) 567 468 579
02 T -
= % 3 Erstmaliges Priifen im gebrauchsfertigen Zustand
c gg 21 Datum (Monat/Jahr) 1.78 1.78 1.78
g’,{é _% 22 Priifzeichen des Sachverstandigen @ @ @
5%5 23 Datum (Monat/Jahr) oder Jahr des 1. wiederkehrenden Priifens 13) 88 88 84
8P ¢ "
S0 Wiederkehrendes Priifen 13)
S £ 24 | Priifzeichen des Sachversténdigen @ @ @
- co
:E §’§,§,_’, 25 Datum (Monat/Jahr) oder Jahr des nachsten wiederkehr. Priifens 13) 98 98 90
c =
282 ¢ 1) bis 13) Siehe Seite 2
scos
Eé’g‘_ﬁ Kennzeichnung nahtloser Stahliflaschen siehe DIN 4664 Teil 13. Fortsetzung Seite 2 bis 6
= Erlduterungen Seite 7
FachnormenausschuB Druckgasanlagen (FND) im DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V.
Documents
HRT.YIT i
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Seite 2 DIN 4661 Teil 7

Gegenseitige Zuordnung von Kennzeichen, Ventilmuffen, Schildern und FlaschengréBen:

Kennzeichen FlaschengroBe
Nr =33l > 331 alle GroBen
Ventilmuffe Ventilmuffe Ventilmuffe Ventilmuffe
1 bis 10 E F F H
siehe Bild 1 siehe Bild 1 siehe Bild 3 Ventilmuffe
. L
11 bis 14a - - - siehe Bild
Griffschild Schild Schild Schild 7und8
15 bis 25 GS 1 $3 S4 S4
. siehe Bild 2 siehe Bild 4 siehe Bild 4 siehe Bild 4
Beispiel 1 - - 2 2und 3
Ventilmuffen E, F, H, L siehe DIN 4661 Teil 4

Beschriftung fiir Ventilmuffen und Schilder:
Fette Mittelschrift bzw. fette Engschrift nach DIN 1451

Flaschendurchmesser SchriftgroBe 14)
mm mm
=140 5+1
> 140 8*£1

14) Werden vom Bestelier groBere SchriftgroBen
gewilinscht, so sind sie zwischen Besteller und
Hersteller zu vereinbaren.

1) Die Kennzeichen 1 bis 9 sind in der angegebenen
Reihenfolge fortlaufend anzubringen und durch Binde-
striche zu trennen.

2) Kennbuchstaben fiir die Warmebehandlung sind:

N Normalgegliht

S Spannungsarmgegliiht
V  Vergiitet

U Ungegliiht

3) BeiAcetylen-Flaschenist dertatsdchliche Fassungsraum
auf eine Stelle nach dem Komma anzugeben. Siehe
TRG 311, Anlage 1.

4) Schema fiir den Aufbau des Zulassungszeichens siehe
TRG 270 Anlage 1. Das Bauart-Zulassungszeichen kann
in bestimmten Fallen wegfallen (vergleiche TRG 270
Anlage 1 Erlduterungen zum Kennzeichen 6).

5) Als Kennbuchstaben fiir das Land des Herstellers gel-
ten die internationalen Kraftfahrzeug-Nationalitits-
zeichen (z.B.: D fiir Deutschland).

Der Kennbuchstabe fiir das Land des Herstellers kann
wegfallen, wenn das Bauart-Zulassungszeichen ange-
geben ist.

®)
")

8)

°)

10)

11)

12)

13)

Das Kennzeichen ist nur dann zwingend vorgeschrie-
ben, wenn das Bauartkennzeichen wegfilit.

Bei Acetylenflaschen muB vor oder nach der Herstel-
lungsnummer durch die beiden Endziffern das Jahr des
Herstellens angegeben werden (z. B. 78/2468 oder
2468/78).

Wird eine Flasche in ein und demselben Werk herge-
stellt, betriebsfertig ausgeriistet und mit den erforder-
lichen Kennzeichen versehen, geniigt das Priifzeichen
des Sachverstdndigen (Kennzeichen 22), der die
Flasche erstmalig in gebrauchsfertigem Zustand priift.
Die Kennzeichen 11 bis 14a betreffen nur Acetylen-
Flaschen. Erlduterungen siehe TRG 311 Anlage 1.

Zur Bezeichnung des Druckgases sind nur die Bezeich-
nungen nach TRG101 ,Gase“ und TRG 102 ,Gas-
gemische” zuldssig. Zur wahlweisen Verwendung eines
Druckgasbehdlters fiir mehrere Druckgase wird auf
TRG 104 verwiesen.

Das TARA-Gewicht darf zusitzlich oder ausschlieBlich
auf einer Plakette angegeben sein.

Die in der Vergangenheit anstelle von TARA-Gewicht
zuldssige Bezeichnung LEER-Gewicht darf bei Flaschen,
die nach dieser Norm gekennzeichnet werden, nicht
mehrverwendet werden. Betreffend Acetylen-Flaschen
siehe TRG 311 Anlage 1.

Auf Verlangen des Eigentiimers zum Nachweis seines
Eigentums.

Die Kennzeichen 24 und 25 werden erst im Jahr des
1. wiederkehrenden Priifens (siehe Kennzeichen 23)
hinter dem Kennzeichen 23 angebracht.

Wird bei dem Kennzeichen 23 oder 25 auf die Monats-
angabe verzichtet, dann gilt als Monatsangabe die je-
weils letzte Monatsangabe bzw. die Monatsangabe im
Kennzeichen 21.

Die Priffristen ergeben sich aus den Vorschriften der
Druckgasverordnung bzw. aus der Bauartzulassung.
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MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

DIN 4661 Teil 7 Seite 3

Kennzeichen (Beispiel 1) auf der Stirnflache der Ventilmuffen E und F nach DIN 4661 Teil 4.

SchriftgroBe max. 4 mm

Bild 1.

Kennzeichen (Beispiel 1) auf Griffschild GS 1 nach DIN 4661 Teil 7.
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Bild 2.

Bezeichnung des Griffschildes GS 1: Griffschild DIN 4661 — GS 1
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