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Nahtlose Flaschen aus Stahl 4664

Druckgasbehalter

O
Z

Compressed gas containers; seamless steel gas cylinders Ersatz fur
DIN 4664 T1/06.69

bis T12/06.69,
T13/03.78 und
teilweise Ersatz fir
DIN 4661 T6/09.68

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir nahtlose Flaschen aus Stahl fiir Prifdriicke von 60 bis 450 bar. Sie gitt auch fiir die Ausriistung der Flaschen
mit Ausnahme der Gasflaschenventile.

Fir nahtlose Flaschen aus Stahl gelten die Druckbehalterverordnung und die zugehdrigen Technischen Regeln Druckgase
(TRG).

2 Begriffe

Flaschen sind zum wiederholten Fiilien bestimmte Druckgasbehélter mit einem Nenninhalt < 150 |, einem &uBeren Durchmes-
servon < 420 mm und einer Lange < 2000 mm. Zu einer Flasche gehdren der Behélter (Flaschenkorper) und seine Ausrilstung
(TRG 310/11.78, Nummer 2.2).

3 Bodenformen, Priifdriicke, Nenninhalte, AuBendruckmesser
3.1 Bodenformen (Grundformen)

Konvex-Boden
Form A Form B Form C

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 bis 10

) Auf den FuBring darf verzichtet werden, wenn TRG 310/11.78, Nummer 5.6 erfiilit ist.

NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3.2 Priifdriicke, Nenninhalte, AuBendurchmesser
Die nachfolgende Tabelle enthalt die genormten Priifdriicke, Nenninhalte und AuBendurchmesser mit den zugehérigen Gewich-
ten und MaBen.

Andere Priifdriicke, Nenninhalte und AuBendurchmesser sowie K-Werte sind zuldssig und besonders zu vereinbaren. Bei Verwen-
dung anderer K-Werte dndern sich MaBe und Gewichte.
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2y Siehe auch TRG 310/11.78, Nummer 5.72
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Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Festig- Flaschenlangen und Leergewichte bei verschiedenen Bodenformen
. AuBen- .
Prif- | Nenn- durch- keits-
druck] inhalt | 1 esser k\sg:{_ Konkav-Boden Konvex-Boden Integral-Boden | Halbkugel-Boden
D, K Langed) | Leer- | Langed) | Leer- | Lénged®) | Leer- | Lange®) | Leer-
bar l N/mm? L gewicht?) L gewicht) L gewicht?) L gewicht4)
kg kg kg kg
+ 80/0 +1% ~ ~ ~ =~ ~ =z ~ ~
60 3,0 100 290 - - 500 3,5 - - 505 3,5
50 140 450 8,0 455 8,15 - - - -
10 140 355 820 12,0 835 13,0 840 13,0 - -
20 204 790 21,0 805 24,0 820 28,0 - -
40 229 1170 31,5 - , - 1270 42,0 - -
50 229 1435 37,0 - - 1490 48,0 - -
120 10 140 390 830 13,0 850 14,0 840 150 - -
20 204 800 215 830 25,0 820 28,0 - -
40 204 1495 37,5 1510 40,5 1490 44,0 - -
50 229 1475 52,0 1505 56,5 1510 51,0 - -
225 1,0 825 355 - - 275 24 - - 275 24
27 110 400 - - 423 535 - = 423 5,35
10 140 390 865 19,0 875 19,5 895 220 - -
20 204 850 40,0 875 42,0 875 45,0 - -
40 204 1585 69,5 1595 71,0 1605 715 - -
50 229 1680 87,0 1595 88,0 1600 89,0 - -
250 0,195 50,5 320 - - 165 0,68 - - 165 0,68
0,20 40,0 - - 260 0,67 - - 260 0,67
0,22 60,3 - - 148 0,74 - - 148 0,74
0,31 46,0 - - 288 0,86 - - 288 0,86
0,385 40,0 - - 460 11 - - 460 1,1
0,405 51,0 - - 308 1,17 - - 308 117
047 60,3 - - 275 12 - - 275 1,2
0,67 60,3 - - 345 1,65 - - 345 1,55
0,80 825 - - 230 1,92 - - 230 1,92
0,91 825 - - 260 1,93 - - 260 1,93
1,0 82,5 - - 275 24 - - 275 24
0,22 55,0 650 - - 175 0,65 - . 175 0,65
0,40 60,3 - - 210 0,80 - - 210 0,80
047 60,3 - - 245 0,95 - - 245 0,95
0,67 60,3 - - 330 1,25 - - 330 1,25
0,80 83,0 - - 230 1,40 - - 230 1,60
1,0 83,0 - - 280 1,60 - - 280 1,60
1,34 90 800 - - 300 29 - - - -
2,00 100 - - 355 38 - - - -
2,67 108 - - 400 44 - - 400 3,1
5,34 140 470 6,5 480 8,1 480 77 N -
8,00 140 665 8,5 670 9,5 670 9,2 - -
8,00 171 495 9,0 500 11,0 - - - -
1) bis 4) siehe Seite 5
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