DK 621.595.5 : 621.882.082

DEUTSCHE NORMEN

November 1955

Druckgasanlagen

Anschlisse fir Fahrzeugbehdlter und Fasser

fir verdichtete und verflissigte Gase

DIN

4676
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Verdichtete Gase

1. Anschlisse fir Fahrzeugbehélter

Diese Norm gilt fir Anschlisse an Fahrzeugbehdltern und Fassern fiir verdichtete und verflissigte Gase und fir
die Gegenanschliisse an Fill- und Entnahmestellen.

Die Anschlisse nach DIN 477 sind in jedem Fall zugelassen; fir gréBere Anschlisse gelten folgende Abmessungen:

nichtbrennbar
Flanschanschlu8 nach DIN 2628, Form B 1)
Art der “Nenndruck 250
2 t
vervée:sdee en Nennweite | Flansch-Auien- | Lochkreis- | Schrauben
Nw durchmesser | durchmesser | Anzahl| Gewinde ?) Loch-
_ i durchmesser
Sauerstoff 40 185 135 | 4 M 24 {7]") 7
sonstige Gase 25 150 105 P4 M 20 (3/,") 23

Fir Sauerstoff kann aufBerdem noch der GewindeanschiuB R1” (siehe Seite 2) verwendet werden.

brennbar
Flanschanschlu3 nach DIN 2628, Form BY)
Nenndruck 250
. . Schrauben
Nennweite Flansch-Auf3en- Lochkreis- ok
NwW durchmesser durchmesser | Anzahl| Gewinde 3 durchmesser
15 130 90 4 M 16 (3/s") 18
Verflissigte Gase
mit Priifdriicken bis zv 50 ati
nichtbrennbar
Flanschanschluf3 nach DIN 2635
. Nenndruck 40
Nennweite 3) Flansch-AuB3en- Lochkreis- Schrauben
Nw . durchmesser durchmesser | Anzahl| Gewinde3) Lochdurchmesser
25 1ns 85 4 M 12 (1/,") 14
{40) 150 110 4 M 16 (5/5") 18
brennbar (einschlieflich Ammoniak 2))
Flanschanschlufl nach DIN 26435
Nenndruck 40
Nennweite 3) Flansch-AuBen- Lochkreis- Schrauben
NwW durchmesser durchmesser | Anzahl| Gewinde3) Lochdurchmesser
50 165 125 4 M 16 (5/5") 18
(65) 185 145 8 M 16 {5/s“) 18
80 200 160 8 M 16 (5) 18

mit Prifdriicken Uber 50 ati

nichtbrennbar

Flanschanschliisse NW 25 entsprechend Abschnitt 1.11

brennbar

Flanschanschliisse NW 15 entsprechend Abschnitt 1.12

2. Anschlisse fir Fdsser

Fasser dirfen nur fir verflissigte Gase mit einem Prifdruck bis 50 atii verwendet werden.

nichtbrennbare Gase: Whitworth-Gewinde 1%” nach DIN 11
brennbare Gase: Whitworth-Gewinde 13/” links nach DIN 11

FuBinoten 1) bis 3) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2

FachnormenausschuB Druckgasanlagen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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GewindeanschluB fiir Saverstoff R 1” rechts

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Maf3e in mm
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Werkstoff: nichtrostender Stahl oder Messing
{nach Wahl des Herstellers)
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Werkstoff: nichtrostender Stahl oder Messing

(nach Wahl! des Herstellers)

1) linsendichtung nach DIN 2696
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Bezeichnung: Dichtring 19,8 DIN 4676
Werkstoff: Weichkupfer

RI*

Uberwu;-fmuﬂer
I 40
\ _Swis
4 |
W e
v
N I
e
¥

2%,

N\

Werkstoff: Stahl
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2) Da Kesselwagen fiir Propan/Butan gem&fl Druckgasverordnung auch wechselweise mit Ammoniak, unter BerGck-
sichtigung der ,Vorlaufigen sicherheitstechnischen Vorschriften fiir die Fiillung von Fahrzeugbehdltern fir ver-
flissigte Gase auf Schienenfahrzeugen (Eisenbahnkesselwagen) und auf Stra3enfahrzeugen”, gefiilit werden diirfen,
erhalten Kesselwagen fir Ammoniak im Gegensatz zu der Regelung bei den Ventilanschlissen der Stahlflaschen
die gleichen Anschiisse, wie sie fir brennbare verflissigte Gase festgelegt sind.

%) Eingeklammerte Male moglichst vermeiden
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