DK 621.642.39-986-034.14 : 661.91 DEUTSCHE NORM Mai 1992

Ortsfeste Druckbehalter aus Stahl fir Flissiggas DIN
fiir oberirdische Aufstellung 4680
MaBe Ausrustung Teil 1
Steel fixed size pressure vessels for LPG; for above ground installation; Ersatz fur
dimensions, equipment DIN 4680/11.78
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir oberirdisch aufgestelite Behélter zur Aufnahme von Fliissiggas nach
DIN 51622. Fiir diese Behalter gelten die Bestimmungen der Druckbehélterverordnung
mit den daraus abgeleiteten Technischen Regeln (TRB).

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 28005 — S

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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Seite 2 DIN 4680 Teil 1

21 Druckbehilter mit Nennvolumen von 1775 bis 6700 Liter
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Bezeichnung eines Druckbehélters von 4850 Liter
Nennvolumen flr oberirdische Aufstellung:

Behélter DIN 4680 — 4850
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Tabelle 1. Druckbehilter mit Nennvolumen 1775 bis 6700 Liter

Nennvolumen | D, h I I Iy Iy Ig lg L i) | soY) t v w
Liter max. min min
1775 1000 | 300 | 2540 | 1950 | 975 | — 175 43 48 750 | 600
1600 80
2700 2520 1 1800 | 900 | — 460 | 100
4850 1250 | 400 | 4320 | 3600 | 925 | 1750 800 | 2000 | 51 57 150 950 | 800
6700 5840 | 5120 | 1060 | 3000 | 2260 | 810 | 3500

)y Die in Tabelle 1 eingetragenen Wanddicken sind fiir folgende Verhéltnisse ermittelt:
— Werkstoffe: flir druckbeanspruchte Teile (Mantel, Boden); Stahl StE 355 (Werkstoff-Nr: 1.0562) nach DIN 17102
mit einer garantierten Mindeststreckgrenze von R, = 355 N/mm?

— Zuléssiger Betriebslberdruck: 15,6 bar
— Bo6den: Korbbogenbdden nach DIN 28013
— SchweiBnaht: Ausnutzung der zuldssigen Berechnungsspannung in der Schweinaht von 100%
- Abnutzungszuschlag: 1 mm
Bei Einsatz anderer geeigneter Werkstoffe oder einer anderen zuldssigen Berechnungsspannung sind die Wand-
dicken entsprechend festzulegen.
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2.2 Druckbehalter mit Nennvolumen von 11000 Liter

DIN 4680 Teil 1 Seite 3
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Bezeichnung eines Druckbehaélters von 11000 Liter Nennvolumen flr oberirdische Aufstellung:
Behalter DIN 4680 — 11000
1y Siehe Seite 2
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