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Ortsfeste Druckbehalter aus Stahl fiir Flissiggas DIN

fur erdgedeckte Aufstellung
MaBe Ausristung 4681

Teil 1

Steel fixed size pressure vessels for LPG, for underground installation; Ersatz fir Ausgabe 06.83
dimensions, equipment

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir ortsfeste erdgedeckt aufgestelite Behalter zur Aufnahme von Propan, Butan und deren Gemischen nach
DIN 51 622. Fiir diese Behilter gelten die Bestimmungen der Druckbehélterverordnung mit den daraus abgeleiteten Techni-
schen Regeln (TRB).

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentspechend zu wahlen.

2.1 Druckbehiler mit Nennvolumen von 2700 und 4850 Liter
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Bezeichnung eines Druckbehdlters mit 4850 Liter Nennvolumen fiir einen zuléssigen Betriebsiiberdruck von 15,6 bar:

Behélter DIN 4681-4850-15,6

Tabelle 1. Druckbehélter mit Nennvolumen 2700
und 4850 Liter

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

D, [ jzulassiger Betriebstiberdruck
Nennvolumen 15,6 bar
Liter = s sa)
2700 1250 | 2460 6.5 6,0
4850 1250 | 4255 6,5 6,0
1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.2 Druckbehélter mit Nennvolumen von 5000 bis 100 000 Liter

Bild 2.

2. L 56 3 1 8 9 10

) Stiickliste siehe Tabelle 3

—

Bezeichnung eines Druckbehélters mit 40 000 Liter Nennvolumen fiir einen zul4ssigen Betriebsiiberdruck von 15,6 bar:

Behalter DIN 4681-40 000-15,6

Tabelle 2. Druckbehélter mit Nennvolumen 5000 bis 100 000 Liter

zulassiger Betriebsiiberdruck
15,6 bar 12,1 bar
Nennvolumen | D, l 511 52") s1") s2")
b:i fur far
Klopper Korb- Klépper- Korb- Klopper- Korb-
boden bogen- boden bogen- boden bogen-
Liter boden boden boden
5 000 1600 2755 2790 7,6 9,8 74 65 84 6,3
12 000 1600 6 320 6 400 76 9,8 7.4 6,5 84 6,3
24 000 2000 8 150 8 150 9,2 121 89 7,5 10,3 75
40 000 2500 8 660 8715 11,5 14,9 11,0 9,0 12,5 9,0
60 000 2500 12 810 12 865 11,56 149 11,0 9,0 12,5 9,0
80 000 2900 12 750 12 810 13,0 17,0 12,5 10,2 143 10,5
100 000 2900 15 835 15 890 13,0 17,0 12,56 10,2 14,3 10,5

') Die in den Tabellen eingetragenen Wanddicken sind Richtwerte und fiir die nach folgenden Verhiltnisse ermittelt; sie
gelten fiir den eingesetzten Mannloch Flanschstutzen mit Deckel:

- Werkstoff: Fir druckbeanspruchte Teile (Mantel, Béden und Mannlochstutzen einschlieBlich Deckel):

Lastannahme: SLW 30 nach DIN 1072
Boden:

- SchweiBnaht: Ausnutzung der zuldssigen Berechnungsspannung in der Schweinaht von 85 %
- Abnutzungszuschlag: 1 mm:; libliche Unterschreitung der Nenndicke s; nach DIN 1543

- Bei Einsatz anderer geeigneter Werkstoffe sowie einer Hoherbewertung der SchweiBnaht sind die Wanddicken
entsprechend abzuandern.

Stahl St E 355 (Werkstoff-Nr 1.0562) mit einer garantierten Mindeststreckgrenze von R, > 365 N/mm?2

Erdabdeckung zulassiger Betriebsiiberdruck Bemerkungen
m bar
<1 15,6 -
> 1 12,1 siehe Abschnitt 5

Korbbogenboden fiir Abschnitt 2.1 nach DIN 28 013 Klépper oder Korbbogenboden fiir Abschnitt 2.2 nach
DIN 28 011, oder DIN 28 013 nach Wahl des Herstellers

Deeuments
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4681-1:1988-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-4681-1-1988-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-4681-1-1988-01

