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Ortsfeste Druckbehalter aus Stahl DIN
fiir Fliissiggas, mit AuBenmantel, fiir erdgedeckte Aufstellung 4681
MaBe Ausrustung Teil 2

Steel fixed site pressurized LPG tanks with jacket for underground installation; dimensions, equipment

MaRBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir ortsfeste erdgedeckt aufgestelite Behilter zur Aufnahme von Propan,
Butan und deren Gemischen nach DIN 51 622. Fiir die Innenbehdlter gelten die Bestim-
mungen der Druckbehiélterverordnung und die daraus abgeleiteten Technischen
Regeln (TRB).

Der AuRenmantel wird drucklos betrieben. Er dient zur Aufnahme der Leckanzeige-
flissigkeit und iibernimmt die Funktioneines besonderen Schutzes gegen Auenkorrosion
nach DIN 4681 Teil 1, Ausgabe Juni 1983, Abschnitt 4.2,

2 Begriff

Druckbehalter mit AuBenmante! sind Druckbehalter nach DIN 4681 Teil 1, die zusatz-
lich einen allseitig in sich abgeschlossenen flissigkeitsdichten AuBenmantel aus Stahl
haben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu® Druckgasanlagen {(NDG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MalRe, Bezeichnung

Fir den Innenbehdlter gelten die Malle und die zulassigen Betriebsiiberdriicke nach DIN 4681 Teil 1. Nicht angegebene
Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung eines Druckbehaiters mit AuBenmantel (A) mit 4850 Liter Nennvolumen fiir einen zuldssigen Betriebsiiber-
druck von 15,6 bar:

Behalter DIN 4681 — A 4850 — 15,6
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