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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auslegung der Raumheizeinrichtungen
von Wohnungen und Gebduden, deren Warmebedarf nach
DIN 4701 Teil 1 und Teil 2 zu ermitteln ist. Sie gilt nicht fir
dezentrale Speicherheizsysteme.

2 Auslegung der Raumheizeinrichtungen
2.1 Auslegungs-Warmeleistung

Grundlage fiir die Leistungsbemessung der Raumheizein-
richtung ist der nach DIN 4701 Teil 1 und Teil 2 bestimmte
Norm-Warmebedarf Qn des Raumes. Um verschiedene
Einflusse zu beriicksichtigen, die durch Abweichung der
Norm-Innentemperatur von der geringfiigig heizsystemab-
héngigen Bezugstemperatur fiir die Heizflachenleistung und
durch geringfiigige Abweichungen zwischen Planung und
Bausausfilhrung auftreten konnen (siehe Erlauterungen),
wird hierauf ein Zuschlag gemacht. Fir die Auslegungs-
leistung ergibt sich damit:

Qu=(1+xQn (1)
Hierin bedeuten:
QH Auslegungs-Warmeleistung der Raumheizeinrichtung
QN Norm-Warmebedarf des Raumes nach DIN 4701 Teil 1
und Teil 2 einschlieBlich der Bericksichtigung

eventueller LeistungserhGhungen fiir teilweise
eingeschrankte Beheizung

x Auslegungszuschlag

Der Auslegungszuschlag betragt:
x =015 2

Der Auslegungszuschlag wird reduziert oder entfalit vollig,
wenn von der Warmeversorgungsanlage her die Heizmittel-
temperaturen bei extremen Leistungsanforderungen soweit
gesteigert werden konnen, daB mit einer zeitweiligen
Anhebung iiber die Auslegungstemperaturen (siehe Abschnitt
2.2) hinaus eine Leistungssteigerung um den Faktor 1,15
moglich ist.

2.2 Auslegungstemperaturen

2.2.1 Rauminnentemperatur
Als Auslegungsrechenwert fiir die Rauminnentemperatur gilt:

O = 0 3)
Hierin bedeuten:

iR Rauminnentemperatur
i Norm-Innentemperatur nach DIN 4701 Teil 1 und Teil 2

Je nach Art der Raumheizeinrichtung und nach den jeweils
gegebenen Anordnungs- und Betriebsbedingungen im Raum
kénnen geringfiigige Abweichungen zwischen diesem
Rechenwert fiir die Rauminnentemperatur und den jewei-
ligen Bezugstemperaturen bei der Leistungspriifung bzw.
-berechnung von Raumbheizflichen bzw. Wiarmeaustau-
schern auftreten. Diese sind in dem Faktor (1 + x) nach
Gleichung (1) beriicksichtigt (siehe Erlauterungen).

2.2.2 Heizmitteltemperaturen

Fir die leistungsbestimmenden Heizmitteltemperaturen
dirfen maximal solche Werte eingesetzt werden, die unter
Beriicksichtigung aller Betriebseinfilisse wie Schaltdifferenzen
von Reglern, Warmeverluste der Zuleitungen u.a. mehr am
Eintritt in den Raum im zeitlichen Mittel dauernd gehalten
werden konnen.

Diese Temperatur ist bei Warmwasserheizsystemen die
Vorlauftemperatur am Heizkérper, bei Dampfheizsystemen
die dem Druck in der Heizfliche entsprechende Sattigungs-
temperatur und bei Luftheizsystemen die Zulufttemperatur
beim Eintritt in den Raum.

2.3 Auslegungsrechnung

Fur die Auslegung von Raumbheizeinrichtungen gilt nach
DIN 4703 Tei! 1 und Teil 3 (6rtliche Heizflachen) und DIN 4725
Teil 3*) (FuBbodenheizflachen):

Qun = Qu [ Af; ] 4)

Hierin bedeuten:

Qun Norm-Warmeleistung der Heizflache

n Exponent nach DIN 4704 Teil 1 (Priifbericht A) bzw.
DIN 4703 Teil 3

AdNn  Norm-Ubertemperatur bzw. Bezugs-Ubertemperatur

bei sonstigen Heizflachen

Fir die Auslegungs-Ubertemperatur A¢ gilt je nach
Heizmittel:

a) bei Wasser: A9 = Ov-dr (5
in dy ~ Uir
JRr - UiR

Hierin bedeuten:
Uy Auslegungs-Vorlauftemperatur
UR Auslegungs-Riicklauftemperatur

Fir M > 0,7 kann fiir A9 vereinfachend gesetzt
v - UiR
werden:
ap = DEIR ®
b) bei Dampf: Ad =0p - Fir )

Hierin bedeutet:
Jp Dampftemperatur

Fir die Auslegung von Luftheizsystemen gilt:
Qu = Vzu au ¢pL Pzu - BiR) 8
Hierin bedeuten:
Vzu  Zuluftvolumenstrom
oL Dichte der Luft
CpL Spezifische Warmekapazitat der Luft
Uzu  Zulufttemperatur
mit
oL - cp = 1200 J/m°K

*)y Z.Z. Entwurf
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3 Auslegung sonstiger Anlagenteile

Bei der Auslegung sonstiger Anlagenteile (Heizkessel, Rohrnetze, Pumpen) werden die nach Abschnitt 2.1 festgelegten Zuschlage
nicht berlicksichtigt.

Zitierte Normen

DIN 4701 Teil 1  Regeln fiir die Berechnung des Warmebedarfs von Gebduden; Grundlagen der Berechnung
DIN 4701 Teil 2 Regeln fir die Berechnung des Warmebedarfs von Gebauden; Tabellen, Bilder, Algorithmen
DIN 4703 Teil 1  Raumheizkorper; MaBe, Norm-Warmeleistungen

DIN 4703 Teil 3 Raumheizkorper; Begriffe, GrenzabmaBe, Umrechnungen, Einbauhinweise

DIN 4704 Teil 1 Priifung von Raumheizkorpern; Priifregein

DIN 4725 Teil 3 (z.Z. Entwurf) Warmwasser-FuBbodenheizung; Heizleistung und Auslegung

Weitere Normen und andere Unterlagen
Normen der Reihe
DIN 4704 Priifung von Raumheizkorpern

1] Kast, W. u. H. Klan; Energieeinsparung durch infrarotreflektierende Tapeten; Gl 105 (1984) 1, 1/9
2] Esdorn, H. u. P. Schmidt; EinfluB des Heizsystems auf den Warmebedarf; VDI-Bericht Nr. 317 (1979), S. 65 f.

[3] Schmidt, P.; Untersuchung zum EinfluB des Heizsystems und zum AuBenflichenzuschlag bei der Warmebedarfsberechnung;
Dissertation, Technische Universitat Berlin, 1980

(4] Esdorn, H. u. P. Schmidt; Zur Ermittlung der Raumlufttemperatur bei vorgegebener Norm-Innentemperatur; Heizung
Liftung Haustechnik 31 (1980), Nr. 7, 235/243.

[5] Kast, W. u. H. Klan; Energieverbrauch und Behaglichkeit bei verschiedenen Heizflichen; HLH 36 (1985) Nr. 12, S. 600/602

Erlauterungen

Aufgrund der komplexen Zusammenhidnge beim Warmeaustausch im Raum sowie zwischen Raum und Rauminsassen
entsprechen sich die Norm-Innentemperatur und die bei der Priifung und Auslegungsrechnung verwendete Bezugstemperatur
nur mit einer gewissen Bandbreite. Auch die Betriebsbedingungen gehen hier mit ein.

Bei einem weitgehend konvektiv wirksamen Heizsystem unterscheiden sich der wirkliche und der Norm-Wé&rmebedarf
beispielsweise nur geringfligig. Hier ware die Lufttemperatur, die je nach Krischer-Wert D mehr oder weniger iber der Norm-
Innentemperatur liegt, die geeigneteste Bezugstemperatur.

Bei FuBboden- oder Deckenheizungen dagegen ergibt sich unter gleichen Bedingungen in der Regel real ein hoherer als der
Norm-Warmebedarf. Die Lufttemperatur kann dabei fir gleiche Behaglichkeitsempfindung unter Umstinden sogar unter
der Norm-Innentemperatur liegen. Der anteilige Liiftungswdrmebedarf und der Krischer-Wert D stellen hier die wesentlichen
EinfluBgroBen [1], [2]1, [3], [4] und [5] dar.

In beiden genannten Fallen kann ein Zuschlag auf den Norm-Warmebedarf erforderlich sein, wenn die Norm-Innentemperatur als
Bezugstemperatur fiir die Heizflachenleistung benutzt wird. Der erforderliche Rechenaufwand zur korrekten Beriicksichtigung
aller EinfluBgroBen ist unangemessen groB. Aus diesem Grunde wird zur Ermittlung der Auslegungsleistung unabhangig vom
Heizsystem ein Zuschlag von 159% auf den Norm-Warmebedarf gemacht, der den genannten Einfliissen Rechnung tragt und
auBerdem einen gewissen Sicherheitsbetrag zum Ausgleich von geringfiigigen Planungsabweichungen und Méngeln in der
Bauausfiihrung, im Betrieb, in der Heizmittelversorgung u.a. m. enthélt. Wenn diese Zuschlagspanne von 15% auch durch eine
entsprechende Anhebung der Heizmitteltemperatur ganz oder teilweise abgedeckt werden kann, entfallt der Auslegungszuschlag x
ganz oder teilweise.
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