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Heizkessel fiir Holz, Stroh und ahnliche Brennstoffe
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similar fuels, terms, requirements, testing

Mit DIN 4702 T 1/03.90
Ersatz fir DIN 4702
T1/12.79

Diese Norm enhilt in den Abschnitten 3.2.3.4 bis 3.2.3.6 sicherheitstechnische Festlegungen, siehe Erldauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Marz 1990.

1 Anwendungsbereich und Zweck
1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Festbrennstoff-Kessel bis zu einer Nenn-
Wérmeleistung von 350 kW, die fiur die Verfeuerung von
einer oder mehreren der folgenden Brennstoffarten Holz,
Hoizwerkstoffe, Stroh, Torf und Papier in verschiedenen
Zustandsformen bestimmt sind (im folgenden Spezialheiz-
kessel genannt).

Die Norm gilt auch fiir Umstellbrand- und Wechselbrand-
kessel und flr Festbrennstoff-Kessel nach DIN 4702 Teil 1,
sofern sie vom Hersteller fiir die Verfeuerung von naturbe-
lassenem stlickigem Holz vorgesehen und bis zu einer
Nenn-Warmeleistung von 50 kW bestimmt sind (im folgen-
den Hoizkessel genannt).

Die Norm gilt nicht fiir Heizkessel zur Verfeuerung von nur
staubformigen Brennstoffen und zur Beseitigung von Abféllen.

1.2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Begriffen sowie
von heiz- und sicherheitstechnischen Anforderungen,
soweit sie nicht bereits in DIN 4702 Teil 1 enthalten sind.

2 Begriffe
Fiir die allgemeinen Begriffe gilt DIN 4702 Teil 1.

2.1 Brennstoffe

Brennstoffe im Sinne dieser Norm sind Holz,Holzwerkstoffe,
Papier, Torf und Stroh in loser oder stiickiger oder verdichte-
ter Form in den Zustandsformen Stiicke, Schnitzel, Spane,
Pellets/Briketts und Balien.

211 Stiicke
Stiicke sind Abschnitte von Vollholz oder Holzwerkstoffen.

2.1.2 Schnitzel

Schnitzel sind stiickige Teile, die durch Zerkleinern in beson-
deren Maschinen oder bei der Be- und Verarbeitung anfallen.

2.1.3 Spéane
Spine sind Teile mit einer KorngroBe iiber 0,5 mm, die bei
der Be- und Verarbeitung anfallen.

2.1.4 Pellets/Briketts
Pellets/Briketts sind hochverdichtete Teile.

2.1.5 Ballen
Ballen sind verdichtete Teile.

2.2 Fiillraum

Der Fiillraum ist der fiir die Erlangung einer ausreichenden
Brenndauer notwendige Vorratsraum fiir den Brennstoff. Er
kann Einbau- oder Anbauteil des Kessels sein.

2.3 Beschickungseinrichtung

Die Beschickungseinrichtung ist eine Einrichtung zum Ein-
bringen der Brennstoffe in den Fiill- oder Feuerraum. Die
Beschickung kann von Hand oder mechanisch erfolgen.

2.3.1 Handbeschickung
Die Handbeschickung ist die Aufgabe bzw. Nachfiihrung
des Brennstoffes von Hand entsprechend dem Abbrand
oder dem Warmebedarf.

2.3.2 Mechanische Beschickung

Die mechanische Beschickung ist die Aufgabe bzw. Nach-
filhrung des Brennstoffes von Hand, durch mechanische
Einrichtungen. Sie kann kontinuierlich oder diskontinuier-
lich erfolgen.

2.4 DoppelverschiuB3

Der DoppelverschiuB ist eine Einrichtung fiir die Aufgabe
des Brennstoffes von Hand, die sicherstellt, daB der Brenn-
stoff nur bei bestehender Trennung zwischen Feuerraum
und Vorratsraum eingefiilt und erst dann in den Feuerraum
gegeben werden kann,wenn die Beschickungstiir geschios-
sen ist.
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2.5 Sicherheitsverriegelung

Die Sicherheitsverriegelung ist eine Einrichtung an der
Feuerraum- oder Beschickungstiir zur Vermeidung von
gefidhrlichen Auswirkungen von Flammenriickschldgen
oder Verpuffungen.

3 Anforderungen
3.1 Bauanforderungen

Es gelten die Bauanforderungen nach DIN 4702 Teil 1/03.90,
Abschnitt 3.1.

3.2 Heiztechnische Anforderungen
3.2.1 Aligemeines

Die heiztechnischen Anforderungen gelten unter Verwen-
dung der in Tabelle 1 festgelegten Priifbrennstoffe.

Tabelle 1. Priifbrennstoffe

Heizwert H, max. Feuchtigkeitsgehalt
(auf Darr-Gewicht bezogen) | (auf Darr-Gewicht bezogen)
kd/kg %
Papier ~ 14500 25
Torf 11 000 bis 14700 bis 35
Stroh 16000 bis 18 000 bis 25
Buchenholz ~ 17700 15
Fichtenholz ~ 18700 15
Spanplatte 17 800 bis 19100 bis 12

3.2.2 Emissionsgrenzwerte

3.2.2.1 Feststoffemissionen

Bei einer Nenn-Warmeleistung > 15 kW darf die staubfér-
mige Emission im Abgas einen Massenanteil von 150 mg/m3
Abgas, bezogen auf einen Volumenanteil O5 von 13 %, nicht
tiberschreiten.

3.2.2.2 Emissionsgrenzwerte fiir CO (Kohlenmonoxid)
Die Verbrennung muB schadstoffarm sein; diese Anforde-
rung ist erfilit, wenn unter Priifbedingungen nach Ab-
schnitt 4.2 die Grenzwerte fiir CO nach Tabelle 2 nicht iiber-
schritten werden (siehe Erlauterungen).

Tabelle 2. Emissionsgrenzwerte fiir CO in g/m3

h:z:‘sr;u‘:lv;rkn\;: Holz *) i‘:meil)(- Stroh *) Papier
iiber 15 bis 50 4 - 4 -
iiber 50 bis 100 2 08 4 -
{iber 100 bis 150 2 0,5 0,1**) 0,1**)
iiber 150 bis 300 1 05 0,1*%) 0,1*%)

*) Bei einem Volumengehalt an 0, von 13%
**) Stroh- und Papierfeuerungen ab einer Nenn-Wérmeleistung von 100 kW
unterliegen den Bedingungen der TA-Luft (bei einem Volumengehalt
an 0 von 11%)

3.2.3 Spezialheizkessel

Fir die Bestimmung von Nenn-Warmeleistung, Wirkungs-
grad, Férderdruck, heizgasseitigem Widerstand und Abgas-
temperatur gilt DIN 4702 Teil 1/03.90. Dabei miissen die in
Bild 1 festgelegten Werte eingehalten werden.

3.2.3.1 Brenndauer

Die Brenndauer bei Handbeschickung muB bei Nenn-Wér-
meleistung mindestens betragen:

— bei Holz, Holzwerkstoffen und Torf: 1,5 Stunden

— bei Stroh und Papier: 0,5 Stunden

3.2.3.2 Betrieb bei reduzierter Leistung

Der Kessel muB unter Einhaltung der fiir die Nenn-Warme-
leistung giiltigen Emissionsgrenzwerte

— bei Holz-, Holzwerkstoffen und Torf mit 50 %,

— bei Stroh mit 80%

der Nenn-Warmeleistung betrieben werden kénnen.
Wenn der Kessel mit mehr als 50 bzw. 80 % der Nenn-Wir-
meleistung gefahren werden muB, hat der Hersteller in den
technischen Informationen anzugeben, wie die Warme ab-
gefiihrt werden kann.

3.2.3.3 Aschenraum

Ist ein Aschenraum erforderlich,dann ist er so zu bemessen,
daB er die widhrend der zweifachen Brenndauer nach
Abschnitt 3.2.3.1 anfallenden Aschenteile aufnehmen kann.

3.2.3.4 Beschickungseinrichtungen

Die Regelung muB so ausgelegt sein,daB die Nenn-Wérme-
leistung nicht Uberschritten wird.

Mechanische Beschickungseinrichtungen miisssen so aus-
gefiihrt sein, daB ein Riickbrand in die Férder- oder Dosier-
einrichtung bzw. in den Aufstellraum vermieden wird.

Der Kessel fiir Handbeschickung muB so ausgeriistet sein,
daB bei bestimmungsgemaBem Betrieb beim Offnen der
Beschickungstiir oder Feuerraumtiir keine Geféahrdung von
Personen auftritt, z.B. durch Schwelgasverpuffung. Diese
Anforderung kann erfiillt werden durch Ausriisten mit

— einem DoppelverschiuB oder

— einer Sicherheitsverriegelung der Beschickungstiir.

Auf diese Sicherheitseinrichtungen darf verzichtet werden,
wenn der Kessel nur fiir das Verbrennen von stiickigen
Brennstoffen (Stiickholz, Pellets, Briketts) bestimmt ist und
wenn durch konstruktive MaBnahmen sichergestellt ist,daB
gefahrliche Ansammlungen von Schwelgas im Feuerraum
vermieden werden. Dieses ist durch Priifung nachzuweisen.

3.2.3.5 Fiillhohe

Der Hersteller muB in der Bedienungsanleitung angeben,
bis zu welcher Hohe der Brennraum (Feuerraum) mit Brenn-
stoff gefiillt werden darf.

3.2.3.6 Einrichtungen auf der Abgasseite

Die Kesselanlage muB so ausgeriistet sein, daB bei nicht
ausreichend gedffneter Drosselvorrichtung oderbei Ausfall
des Saugzuggeblases die automatische Brennstoffzufuhr
verhindert wird.

3.2.4 Holzkessel

Fiir die Bestimmung von Nenn-Warmeleistung, Wirkungs-
grad, Forderdruck und heizgasseitigem Widerstand gilt
DIN 4702 Teil 1. Dabei miissen die in Bild 1 festgelegten
Werte eingehalten werden.

3.2.4.1 Abgastemperatur

Die mittlere Abgastemperatur von 350°C darf bei Nenn-
Warmeleistung nicht iiberschritten werden.
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