DEUTSCHE NORM Dezember 1999

Raumheizkorper DIN
Teil 1: MaBe von Gliedheizkdrpern 4703_1
ICS 91.140.10 Mit DIN EN 442-2 : 1997-02
Ersatz fiir Ausgabe
Ausgabe September 1988

Heating appliances — Part 1: Dimensions of sectional radiators

Radiateurs en convecteurs — Partie 1: Dimensions de appareils de
chauffage a éléments

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB3 1.14 ,Heizkérper des Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik
(NHRS) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe September 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm aufgeteilt.

b) Bis auf MaBe von Gliedheizkérpern ist der Inhalt in DIN EN 442-2 festgelegt.

Friihere Ausgaben

DIN 4701: 1929, 1944-08,1947-07,1959-07
DIN 4703-2: 1967-01,1977-04

DIN 4720: 1936-07,1961-01, 1976-02, 1979-06
DIN 4722: 1938-06, 1961-01,1976-02, 1978-07
DIN 4703: 1944-04

DIN 4703-1: 1961-07,1977-04,1988-09

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir MaBe von Gliedheizkérpern aus Stahl oder GuB.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 28091-1
Technische Lieferbedingungen fiir Dichtungsplatten — Teil 1: Dichtungswerkstoffe, Allgemeine Festlegungen

DIN ISO 228-1
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: MaBe, Toleranzen und Bezeichnung; Identisch
mit ISO 228-1 : 1994

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

[ -
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. « Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, Pef,-M m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. BQ men t \%hﬁ . déUb
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin ‘Ea’l AN Ha]

Full document details: DIN 4703-1:1999-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-4703-1-1999-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-4703-1-1999-12

Seite 2
DIN 4703-1:1999-12

3 GubBradiatoren
3.1 MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen, die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

MaBe in mm
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@ Bauldnge eines Gliedes

Bild 1
Tabelle 1
Bauhéhe A, Nabenabstand 7, Bautiefe b Gewicht je Glied Oberflache je Glied

mm mm mm 1) 1009, m?2
280 200 250 4700 0,185

70 2300 0,090

110 3200 0,128
430 350

160 4300 0,185

220 5900 0,255

70 3100 0,120

110 4500 0,180
580 500

160 5900 0,255

220 7500 0,345
680 600 160 7000 0,306

70 5200 0,205
980 900 160 9900 0,440

220 13000 0,580

1) Die angegebenen Gewichte in Gramm beziehen sich auf Heizkérper ohne Nippel und Stopfen.
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