DK 697.35 : 536.68

Januar 1967

Wadrmeleistung von Raumheizkérpern
Plattenheizkérper aus Stahl
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Heat rating of space heaters; plate-radiator from steel

1. Zweck und Geltungsbereich

Die Norm enthélt Angaben Uber die Wdarmeleistung von
Plattenheizkorpern aus Stahl bei Verwendung in Warm-
wasserheizungen. Sie gilt fir die in Deutschland {blichen
Bauformen mit glatten und profilierten Oberfliachen bei
gleichseitigem Vorlauf- und Riicklaufanschluf3.

2. Begriffe

Ein Plattenheizkdrper im Sinne dieser Norm ist ein Raum-
heizkérper flacher Bauform, der parallel zur Aufstellwand
eingebaut wird. Der Plattenheizkdrper besteht aus einer
oder aus mehreren Platten. Besteht er aus mehreren
Platten, so werden nach der Anordnung der Platten unter-
schieden:

Mehrlagige Plattenheizkérper

Mehrreihige Plattenheizkérper

(im folgenden kurz Heizkdrper genannt).

Mehrlagige
Plattenheizkérper

U Heizkérper mit zwei oder mehr
U ubereinander liegenden Platten

Mehrreihige
Plattenheizkdrper

Bauhdhe h,

Heizkrper mit zwei oder mehr
hintereinander liegenden Plaiten

Gesamthéhe des Heizkorpers
zwischen den oberen und unte-
ren Begrenzungsflachen des

Plattenteils

Baulénge | Lange des Plattenteils des Heiz-
korpers

Kopfstiick Endstiick der Platten, in denen

die Anschlufistutzen angebracht
sind

Nabenabstand A, Abstand zwischen den Naben-
achsen des Vor- und Ricklauf-

anschlusses

Grofiter Abstand zwischen der
vorder- und der riickseitigen
Flache des Kopfstickes; bei
mehrreihigen Heizkérpern das
entsprechende Abstandsmaf3 der
Kopfstiick-Aufienflachen der er-
sten und letzten Reihe

Bautiefe ¢,

Plattentiefe ¢,

Wandabstand s

Horizontale
Profilierung

Vertikale
Profilierung
Feine Profilierung
Grobe Profilierung
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Abstand zwischen den Aufien-
flachen der Platte

Abstand zwischen Aufstellwand
und ndachstgelegener Heizkarper-
flache

Sicken in der Oberflache, die

horizontal verlaufen

Sicken in der Oberfliche, die
vertikal verlaufen

Teilung der Sicken ¢ =40 bis 50 mm
Teilung der Sicken =60 bis 85 mm
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Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4

Fachnormenausschuf3 Heizung und Liftung im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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3. Leistungsangaben

Als Norm-Wdarmeleistung ¢, gilt die auf 1 m Bauldnge
bezogene stiindliche Warmeabgabe des unverkleideten, frei
vor der Wand angeordneten Heizkdrpers bei einer Raum-
lufttemperatur t; = 20 °C und einer mittleren Wassertempe-

ratur t = 80°C. Die Warmeleistung bei Aufstellung an
Auflen- oder Innenwdnden ist gleich zu bewerten.

Die Warmeleistung ist abhéngig von der Bauhdhe des Heiz-
korpers, der Querschnittsform und bei mehrlagigen oder
mehrreihigen Heizkérpern von den Abstdnden der Einzel-
platten. Einheitliche Werte fiir die Wérmeleistung lassen sich
daher nur fir bestimmte Bauformen mit annéhernd gleichen
Hauptmafien angeben.

In den Tabellen 1 bis 3 sind fir die wichtigsten der in Deutsch-
land gebrauchlichen Bauformen die Norm-Wérmeleistungen
in Abhdngigkeit von der BauhShe zusammengestellt; sie
sind anwendbar fir Heizk&rper mit Bauldngen bis 3 m. Bei

Zwischenwerten der BauhGhen ist linear zu interpolieren.
Bei profilierten Heizkdrpern ist beiderseitige Profilierung
vorausgesetzt. Ist nur eine der beiden Plattenseiten profiliert,
so ist mit dem arithmetischen Mittel der Norm-Wéarme-
leistungen der entsprechenden glatten und profilierten Bau-
form zu rechnen.

Die Angaben gelten in folgenden Mafibereichen:

Bei glatter Oberfliche fiir Plattentiefen von 25 mm
+3mm,

bei zweilagigen Heizkdrpern fir die Gesamtbauhdhe
bei einem lichten Abstand zwischen den Lagen von 20
bis 30 mm,

bei zweireihigen Heizkérpern fir einen lichten Abstand
zwischen den Platten von 30 bis 40 mm und zwischen
den Kopfsticken von 20 bis 30 mm.

Uber die Leistungsminderung bei verkleideten Heizkdrpern
kdnnen z. Z. keine allgemein giltigen Angaben gemacht
werden,

Tabelle 1. Norm-Wiérmeleistung q, in kcal/hm (1 keal/h = 1,163 103 kW) fir beiderseitig glatte Bauformen

Bauhdhe in mm
Anordnung
der Platten 49 | 200 | 300 | 400 ’ 500 1 600 | 70 I 800 | 900 | 1000
Norm-Wérmeleistung in kecal/h m
einreihig [] 198 272 386 498 605 710 810 910 1010 1110
zweireihig []U — 456 640 815 985 1150 1310 1470 1630 1780
Tabelle 2. Norm-Wdrmeleistung ¢, in kcallhm fir beiderseitig vertikal profilierte Bauformen
Plattenheizkdrper Bauhghe in mm
il Aus- 300 | 400 | 500 | 60 | 700 | 80 | 90 | 1000
der Platten fihrung Norm-Warmeleistung in kcal/h m
einreihig m 34 | 46 | 575 | ¢85 | 790 | 895 | 1000 | 1110
grobe
_Proﬂ-
zweireihig m[ﬂ Sermg 605 | 785 | 955 | 1130 | 1290 | 1460 | 1620 | 1780
einreihig m i 38 | 505 | 65 | 730 | 840 | 950 | 1060 | 170
Profi-
i
zweireihig mm erung 65 | 810 | 90 | 1170 | 1340 | 150 | 1670 | 1830
Tabelle 3. Norm-Wérmeleistung g, in kcallhm fir beiderseitig horizontal profilierte Bauformen
Bauhdhe in mm
Anordnung
der Platten 200]300'400|500|600|700]300|900 1000
Norm-Warmeleistung in kcallhm
einreihig B 250 356 456 555 650 740 830 930 1020
zweireihig 88 2 595 760 915 1070 1220 - - —
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