DK 621.887.6 : 621.824 Marz 1965

Sicherungsringe DIN
fir Wellen 4 7"
schwere Ausfiihrung Blatt 2
Retaining rings for shafts, heavy type
Mafie in mm

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Wellennut
Ungespannt Gespannt Regel- wahlweise Ausfiihrung bei
zum Aufsetzen ausfihrung einseitiger axialer Belastung
Belastungsrichtung
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Bezeichnung eines schweren Sicherungsringes fir Wellendurchmesser dy = 40 mm und von Dicke s = 2,5 mm:

Sicherungsring 40x2,5 DIN 471
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1) und 2) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2
Arbeitsausschuf3 Schrauben im Deutschen Normenausschufl (DNA) D ocume nts
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Seite2 DIN 471 Blatt 2

Werkstoff:  Federstahl HRC = 47 bis 52 oder HYV = 480 bis 558 kp/mm?2 bis 38 mm Wellendurchmesser
HRC = 44 bis 49 oder HYV = 440 bis 510 kp/mm2 von 40 bis 100 mm Wellendurchmesser
Die angegebenen HRC-Werte gelten bei Martensit-Vergiitung. Bei Zwischenstufen-Vergiitung liegen die
Bereiche jeweils zwei HRC-Werte hoher.

Ausfihrung: entgratet,
phosphatiert oder briniert (nach Wahl des Herstellers);

anderen Oberflachenschutz, z. B. vernickelt, verzinkt, verkadmet oder blank und gedlt, bei Bestellung
vereinbaren.

1) Bei auftretenden Massenkréften, die der Spannung der Sicherung entgegenwirken, ist fiir alle Durchmesser Toleranz-
feld h11 vorzusehen.

2) Die Werte nennen die Schwellfestigkeit (ohne Sicherheit) bei Dauerbeanspruchung oder die Bruchfestigkeit mit 3- bis
4facher Sicherheit bei ziigiger Beanspruchung. Sie gelten fiir:

a) scharfkantige Anlage des andriickenden Maschinenteiles
b) einen Werkstoff des genuteten Teiles mit einer Streckgrenze von g, = 30 kp/mm2

Sicherungsringe fir Wellen, Regelausfiihrung, siehe DIN 471 Blatt 1
Sicherungsringe mit Lappen fiir Wellen, siehe DIN 983
Sicherungsringe, Konstruktionsrichtlinien und Einbau, siche DIN 471 und 472 Beiblatt 1
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