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Tinselwire for telecommunication cords Ersatz fiir Ausgabe 11.70

Lahnlitzenleiter fiir Fernmeldeschnure

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Lahnlitzenleiter fiir Fernmeldeschniire, die besonders hohen Biegebeanspruchungen ausgesetzt sind.

2 Begriffe
Nach DIN 47400

3 Aufbau, Formen, MaBe, Bezeichnung, mechanische und elektrische Werte
3.1 Aufbau des Lahnfadens
Zwischen den einzelnen Lahnwindungen einer Lage muB ein Abstand a bestehen.

Lahnfaden mit Lahn und Tragerfaden

Lahn einfach

Tragerfaden aus
Chemiefasern, ohne
freie Saure

Bild 1. Lahn einfach (e)

Innerhalb einer Lage darf sich der Lahn nicht beriihren, es muB ein Abstand a bestehen.

Lahn doppelt

Tragerfaden aus
Chemiefasern, ohne
freie Saure

Bild 2. Lahn doppelt (d)

3.2 Aufbau des Lahnlitzenleiters
Mehrere Lahnfaden werden zu einem Lahnlitzenleiter verseilt, um hohe Wechselbiegezahlen zu erreichen, z.B. 7 Lahn-
faden, verseilt 7 X 1e, (Form E).

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bild 3. Lahnlitzenleiter

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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3.3 MaBe, Bezeichnung, mechanische und elektrische Werte
Bezeichnung eines Lahnliitzenleiters Form F:

Lahnlitzenleiter DIN 47104 — F

Tabelle 1.
Form

B E F G H
Anzahl der Lahnfaden 21 7 63 4 4
Aufbau 1) 7X 3e 7X1e 7X9e 4x1d 4x1d
Durchmesser, mm max. 1,2 0,55 1,2 0,565 0,65
Lénge bei 1 kg Gewicht, m min. 420 1900 500 1600 1300
Leiterwiderstand, Ohm/m max. 0,3 1,4 0,35 1,4 0,8
Zugfestigkeit, N min. 68 50 180 50 80
ReiBdehnung, % min. 8 8 8 8 8
Wechselbiegefestigkeit, Mittelwert 10000 | 4000 | 15000 | 5000 4000 -
Anzahl der Zyklen
Uberschreitungs- 90%-Grenzwert | 6000 | 2500 | 10000 | 3000 2500
wahrscheinlichkeit
Lahnwerkstoff E-Cu57 oder E-Cu 58 nach DIN 40500 Teil 4 oder cadmiumfreie Legierungen
Lahnoberfidche blank blank blank blank blank
Lahnbreite, mm 0,30 + 0,05|0,23 4+ 0,02(0,19 + 0,02(/0,30 + 0,05|0,30 + 0,05
Schrumpfung des Tragerfadens, % max. 5 5 5 5 5
Schrumpfung des Lahnlitzenleiters, % max. 3 3 3 3 3

Bei Bedarf muB die spezifische Strombelastbarkeit (Derating-Kurve) nach DIN 41630 bestimmt werden.

1) 1. Zahl: Anzahl der Verseilelemente
2. Zahi: Anzahl der Lahnfaden je Verseilelement

4 Ausfiihrung _

Der Lahnlitzenleiter muB gleichmaBig, moglichst rund und iiberschlagsfrei verseilt sein. Beim Weiterverarbeiten darf der Lahn-
litzenleiter nicht zur Schlingenbildung neigen, Knoten, Dickstellen und sonstige UnregelméaBigkeiten dirfen nicht auftreten.

Lahnlitzenleiter sollen fiir 16tfreie AnschluBtechniken und -verfahren geeignet sein, z. B.

Crimpen nach DIN 41611 Teil 3; DIN 46 254 Teil 1
Durchdringen nach DIN 46 254 Teil 2*)

5 Klimatische Priifklasse

Priifklasse nach DIN IEC 68 Teil 1: 40/125/21
Grenztemperaturen: —40°C/125°C
Feuchte Warme (konstant): 40°C/93%r.F./21 Tage

Anmerkung: Die obere Grenztemperatur darf bei der Weiterverarbeitung kurzzeitig Uberschritten werden.

6 Priifungen
6.1 Leiterwiderstand
Nach DIN VDE 0472 Teil 501/04.83, Abschnitte 2.1 und 2.2; Priiflinge 1,0m

6.2 Zugfestigkeit und ReiBdehnung
Priifung mit einer Zugpriifmaschine nach DIN 51221 Teil 1 mit 2 Spannkdpfen zur Aufnahme von Lahnlitzenleitern nach dieser
Norm. Probenldange 300 mm, MeBlange 200 mm, Zuggeschwindigkeit 100 mm/min. N

*y Z.Z. Entwurf
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