DK 697.35-034.13 Februar 1976

GuBradiatoren DIN
Gliederbauart o
MaBe und EinbaumaBe 4720

Cast iron radiators; sectional type, dimensions for construction and mounting

MaBe in mm
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Die mit *) gekennzeichneten MaBe sind Mindestabstande fiir den Einbau, die im Hinblick auf Sauberhaltung und Warme-
leistung nicht unterschritten werden sollen. Es ist zweckméBig, besonders bei tiefen Radiatoren den Bodenabstand und
die Abstdnde zwischen Oberkante Radiator und Unterkante Fensterbrett gréBer zu wéhlen. Die Befestigungsart der
Radiatoren ist freigestelit.

Tabelle 1. MaBe

Bauhdhe |Nabenabstand Bautiefe Anstrichfldche je Glied in m?2
hy hy c fiir Bautiefe ¢
+03 +20 70 110 160 220 250
280 200 e - = = 250 ] - = = 0,185
430 350 - - 160 | 220 - - - | o185 | 0285 | -
B 580 500 70 110 160 220 i = 0,180 | 0,255 | 0,345 -
980 900 70 - 160 220 - 0,205 = 0,440 | 0,580 -

Tabelle 2. Anwendung

Kurz- zuldssiger Betriebsliberdruck |Hochste Betriebs-] Werkspriifiiber-
Ausfiihrung Heizmittel zeichen temperatur druck
bar G bar
4
Ho_'m" Wermwassathelungen|  NW (statischer Druck plus Pumpendruck) 110 7
ausfiihrung
Dampfheizungen ND 2 133
Warm- oder SW 6 140
Sopder- HeiBwasserheizungen (statischer Druck plus Pumpendruck) 12
ausfiihrung
Dampfheizungen SD 4 151

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

FachnormenausschuB Heizung und Liftung (FNHL) im DIN Deutsches Institut fir NOW
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Werkstoff: Glieder: GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691 (Sorte nach Wah! des Herstellers)
Dichtungen: mindestens it 200 nach DIN 3754 Teil 1

Ausfiihrung: Sauber geputzt
Grundiert nach DIN 55 900:
nur fur Warmwasserheizungen bis 110°C und Niederdruckdampfheizungen bis 1,5 bar

Gewinde: Fir Naben, Anschliisse und Blindverschllsse:
Whitworth-Rohrgewinde R 1 4 nach DIN 259 Teil 1, Rechts- oder Linksgewinde.

Fiir Vorlaufanschliisse immer Rechtsgewinde. Die Anschliisse A und B haben immer Rechtsgewinde.
Anordnung fiir die Gewinde der Anschliisse:

AnschiuB A Ad " =0 AnschiuB C
derseit
AnschiuB B B+ SORGE = D AnschiuB D

Die Anordnung des Vorlaufanschiusses und des Riicklaufanschlusses richtet sich nach der Einbauart.
In der Bestellung ist der Buchstabe fiir den AnschluB mit dem dazugehérigen Gewinde anzugeben.
Bei den Anschliissen ohne Angabe sind Blindstopfen vorzusehen.

Wird ein AnschluB fiir die Entliiftung gewiinscht, so ist der AnschluB in der Bestellung mit dem betreffenden Buchstaben
und dem Gewinde anzugeben.

Bei der Bestellung sind in nachstehender Reihenfolge anzugeben:

Stlickzahl

Gliederzahl

Bauhthe in mm

Bautiefe in mm

Anschliisse (Reihenfolge: A-B-C-D)

DIN-Nummer
Fiir die Gesamtanlage ferner:

Kurzzeichen fiir Ausfilhrung und Heizmittel
zuldssiger Betriebsiiberdruck in bar
héchste Betriebstemperatur in °C

Weitere Normen

DIN 4703 Teil 1 Waérmeleistung von Raumheizkérpern; Radiatoren
DIN 4722 Stahlradiatoren; Gliederbauart, MaBe und EinbaumaBe (z. Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Die in der Ausgabe Januar 1961 enthaltenen Radiatoren-MaBe haben sich rasch in der
Praxis eingefilhrt. Bei den GuBradiatoren hat sich in den letzten Jahren ein weiteres
Modell mit einer Bauhthe von 580 mm und einer Bautiefe von 70 mm eingefiihrt. Das
Modell ist deshalb in DIN 4720 aufgenommen worden.

Nach Ansicht des Ausschusses Raumheizkdrper im FNHL ist die Bauhdhe fiir Architekten,
Planer und Installateure aussageféhiger als der Nabenabstand, weil man aus diesem MaB
sofort die erforderlichen BaumasBe erhélt. Die Bauhdhe ist daher in der neuen Ausgabe der
Norm als BezugsmaB gewéihlt worden.

In der Tabelle 2, Anwendung, wurden fiir die Ausfilhrung und das Heizmittel zusétzlich
Kurzzeichen eingefiihrt.

Fir die erforderliche Dichtheit der Nippelverbindungen, der AnschiuBstiicke und der
Blindstopfen der Radiatoren sind Dichtungen mit einer Mindestgiite It 200 nach DIN 3754
Teil 1 vorgesehen.
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