DK 621.316.541:621.3.029.5/.6:621.753.3:6201 DEUTSCHE NORM September 1984

HF-Steckverbindung 7/16 DIN
Wellenwiderstand 50 Q 47 223

HF-connection 7/16; characteristic impedance 50 $2

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungshereich

Diese Norm gilt fiir koaxiale Steckverbinder 7/16 mit Schraubverschiu8 fiir den Welien-
widerstand 50 Q. Der Innendurchmesser des AuBBenleiters hat im Steckbereich 16 mm
als Nennwert.

Die Steckverbinderfamilie 7/16 ist fiir die Verbindung von Rohrleitungen und biegsamen
Kabeln geeignet, die einen wirksamen Innendurchmesser des AuBenleiters von vorzugs-
weise 10 bis 20 mm aufweisen. Die Hqq-Grenzfrequenz im Steckbereich betragt etwa
8.3 GHz. Je nach zulassiger Reflexion kénnen Steckverbinder gerader Ausfiihrung bis
etwa 7,5 GHz und winklige Ausfiihrungen bis etwa 5,5 GHz eingesetzt werden. Die zu-
lassige libertragbare Leistung ist bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bei 200 MHz
mindestens 2,1 kW und bei 800 MHz 1,1 kW.

2 Zweck

In dieser Norm sind die AnschluBmaRe fiir Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen,
Stufe 2, und Abmessungsdetails fiir MeR-Steckverbinder der Stufe O (siehe DIN 47 299
Teil 1) sowie Lehren und die mechanischen und elektrischen Anforderungen festgelegt.

AuBerdem wurden die Priifungen angegeben, die fiir alle Steckverbinderarten zwingend
vorgeschrieben sind.

3 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 47223

3.1 Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen, Stufe 2
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezeichnung einer HF-Steckverbindung 7/16 der Stufe 2:
HF -Steckverbindung DIN 47223 — 7/16 — 2

1) Durchmesser so wihlen, daR der Wellenwiderstand 50 §2 betrigt. Toleranzbereich ist bestimmend fiir Wellenwider-
standsabweichungen.

2) Geschlitzt und aufgeweitet, so daB die Priifung mit der Lehre erfiillt wird, siehe Abschnitt 4.1. Fiir Spezialanforde-
rungen sind nach besonderer Vereinbarung nichtgeschlitzte Ausfilhrungen zuléssig.

3) Geschlitzt und zusammengebogen, so da die Priifung mit der Lehre erfiillt wird, siehe Abschnitt 4.2.
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3.2 MeR-Steckverbinder, Stufe O
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bezeichnung einer HF-Steckverbindung 7/16 der Stufe O:
. HF-Steckverbindung DIN 47223 —7/16 — 0

4) Die Toleranz ist bestimmt durch die zuldssigen Abweichungen des Wellenwiderstandes.

5) Durchmesser min. 6,997 mm, Durchmesser max. 7,009 mm, wenn ein Lehrdorn mit Durchmesser min. 4,99 mm oder
mit Durchmesser max. 5,00 mm 2 mm tief in die Buchse eingesteckt wird

6) MaRe so wihlen, daR Angaben unter 5) erfiillt werden.
7) 6 Schlitze gleichmaBig auf den Umfang (60°) verteilt, Schlitzbreite 0,3 mm, Schlitztiefe 6,9 bis 7,1 mm

8) Fase 0,2 % 07 X 45° Documents

9) M 3, min. 5 mm tief Document Sharing Hub
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