DK 621.316.541 : 621.372.029.5/.6 DEUTSCHE NORMEN Juli 1973

Koaxiale HF-Steckverbindung 1,8/5,6

Wellenwiderstand 50 Q
AnschluRBmalle
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HF-connection 1,8/5,6 characteristic impedance 50 Q) , mating dimensions

MafBe in mm

Die Steckverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.
Die angegebenen Mafle gewihrleisten nur das mechanische Kuppeln.

Stiftstecker Buchsenstecker
vorwiegend fiir Anschluf an Kabel vorwiegend fiir Anschluf} an Gehause
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Verbindungsarten siehe Seite 2

Erforderliche Kraft zum Losen der Gesamtsteckverbindung: 2,2 bis 10 N

Steckkraft der Gesamtsteckverbindung: hochstens 12 N

Diese Werte miissen nach 500 Priifspielen noch gewihrleistet sein.

Werkstoff und Ausfiihrung der Oberflichen der Kontaktteile: bei Bestellung vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1) In die Innenleiterbuchse ist ein Priifdorn von Durchmesser 1,03 mm Toleranzfeld h5 dreimal zu stecken;
anschlieend muf die Ausziehkraft eines Priifdornes von Durchmesser 0,97 mm Toleranzfeld h5 mindestens
0,5 N betragen.

2) Uber den SteckerauBenleiter ist eine Priifbuchse von Durchmesser 6,6 mm Toleranzfeld H6 dreimal zu stecken;
anschlieBend muf} die Abziehkraft einer Priifbuchse von Durchmesser 6,69 mm Toleranzfeld H6 mindestens
1,7 N betragen.
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Verbindungsarten
Form A verschraubbar
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Die HF-Steckverbindung 1,8/5,6 Form A kann unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:
HF-Steckverbindung A 1,8/5,6 DIN 47 226

Form B einrastend §
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Die HF-Steckverbindung 1,8/5,6 Form B kann unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:
HF-Steckverbindung B 1,8/5,6 DIN 47 226

Form C unverschraubbar, mit Radialspiel montiert
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im gesteck!en' Zustand

Die HF-Steckverbindung 1,8/5,6 Form C kann unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:
HF-Steckverbindung C 1,8/5,6 DIN 47 226

Hinweise auf weitere Normen

HF-Steckverbindungen fiir Wellenwiderstand 50 Q, SteckergroRen, {Ubersicht siehe DIN 47 280 Blatt 2
HF-Steckverbindungen, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 47 275

HF-Steckverbindungen, Giiteklassen siehe DIN 47 278
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