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Koaxiale HF-Steckverbindung 9/21 DIN
Zwitterstecker —
Wellenwiderstand 50 Q 47 227
AnschluBmaRe

HF-connection 9/21; characteristic impedance 50 Q , mating dimensions

Maf3e in mm
Die Steckverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind
einzuhalten.
Die angegebenen Maf3e gewihrleisten nur das mechanische Kuppeln.
Schnitt A~ B Schnitt C=D

- fohne Mutter dargestellt)

+004
232 6oz

Einzelheit Z — ==
(ohne Gegenstlick dargestelit) -——4_577__

( / Innenleiter
Gt

T T

3 ™ w

$:ng = { ! % £
- N

& & .-1(\_'&___ . ,‘}‘T

=3 1e 3

By

P ;2;3—805
Steigung 15mm 2géngig
7 1min.

Die HF-Steckverbindung 9/21 kann unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:
HF-Steckverbindung 9/21 DIN 47 227

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Maf3e ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Ausfiihrung: ‘
Innenleiter axial federnd. Moglicher Federweg mindestens bis zur Auf3enleiter-Kontaktebene.
Kontaktkraft: 50 N + 20 N, wenn der Innenleiter bis zur Kontaktebene des AuRenleiters gedriickt ist.

Hinweise auf weitere Normen

HF-Steckverbindungen fiir Wellenwiderstand 50 Q , Steckergrofen, Ubersicht siehe DIN 47 280 Blatt 2
HF-Steckverbindungen, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 47 275

HF-Steckverbindungen, Giiteklassen siche DIN 47 278
Erlauterungen Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Erlduterungen

Die Riicksichtnahme auf die internationale Normung und
die wachsende Verwendung von Leitungen des Wellen-
widerstands 50 Q in Deutschland — eine Folge der
zunehmenden internationalen Verflechtung — legt es
nahe, den in Deutschland bereits seit geraumer Zeit
genormten Zwitter-Steckverbindungen mit Z = 60 Q
(DIN 47 285 bis DIN 47 288) eine entsprechende
50-Q3-Serie zur Seite zu stellen.

Das vorliegende Normblatt enthélt eine Zwitter-Steck-
verbindung, die insbesondere in der MefRtechnik weit
verbreitet ist. Thre Konzeption erlaubt es, HF-Steck-
verbindungen mit auerordentlich niedrigem Reflexions-
faktor und giinstiger Dimpfung nach dieser Norm zu
erstellen. In gekuppeltem Zustand ist die Trennebene
des Innenleiters mit der des Auf3enleiters identisch, was,

beispielsweise bei Impedanzmessungen, die Definition
der Bezugsebene vereinfacht. Die zum Kuppeln erfor-
derliche nur geringe Axialbewegung (,,Kurzhubstecker*)
erleichtert den Aufbau von Mefplitzen mit direkt
verbundenen Geriten und die Handhabung von Rohr-
leitungen oder wenig flexiblen Kabeln, zum Beispiel
solche mit massivem Auf3enleiter. Der Kuppelmechanis-
mus (bajonettartiger Schnellverschluf3) kommt den
Bediirfnissen der Metechnik entgegen, was auch fiir die
Grundeigenschaft der Zwitter-Steckverbindungen gilt:
Da nur Stecker gleicher Polaritit vorkommen, sind
Zwischenstecker Stift/Stift oder Buchse/Buchse zur
Verbindung unnotig.

Die IEC-Normung der HF-Steckverbindung 9/21 ist im
Gang.
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