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Koaxiale HF-Steckverbindung 4,1/9,5

Wellenwiderstand 50 Q
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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HF-connection 4,1/9,5, characteristic impedance 50 Q ; mating dimensions

Die angegebenen Maf3e gewidhrleisten nur das mechanische Kuppeln.
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Die Steckverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
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HF-Steckverbindung 4,1/9,5 DIN 47 231

Hinweise auf weitere Normen

HF-Steckverbindungen, Giiteklassen siche DIN 47 278
HF-Steckverbindungen, Anforderungen, Priifungen siehe DIN 47 275
HF-Steckverbindungen fiir Wellenwiderstand 50 Q, Steckergrofen, Ubersicht siehe DIN 47 280 Blatt 2

Erforderliche Kraft zum Losen der Gesamtsteckverbindung: maximal 15 N
Abzugskraft fiir den Innenleiter: 4 bis 9 N
Die Steckverbindungen konnen auch ohne Dichtung verwendet werden.

Zuldssige Abweichungen fiir Maf3e ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

Die HF-Steckverbindung 4,1/9,5 kann bei Bedarf unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln
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Full document details: DIN 47231:1974-02
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