DK 621.316.541 : 621.372.029.5/.6 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1974
Koaxiale HF-Steckverbindung 29/66 DIN

mit Flansch A=
Wellenwiderstand 50 Q 47 233
AnschluRmaRe Blatt 1

HF-connection 29/66 with flange, characteristic impedance 5C Q ; mating dimensions

Mafle in mm

Die Steckverbindung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaSe sind
einzuhalten.

Die angegebenen Maf3e gewshrleisten nur das mechanische Kuppeln.
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Die HF-Steckverbindung 29/66 kann bei Bedarf unter Hinweis auf diese Norm wie folgt bezeichnet werden:
HF-Steckverbindung 29/66 mit Flansch DIN 47 233

Erforderliche Abzugs- und Aufsteckkraft: max. 180 N
Die Steckverbindungen konnen auch ohne Dichtungen verwendet werden.
Zuldssige Abweichungen fiir Maf3e ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168

1) Bei geschlitzter Hiilse federnd in Bohrung @ 72,08"12 (Steckerteil) passend.

2) Federnd auf Dorn @ 22, passend.
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Seite 2 DIN 47 233 Blatt 1

Hinweise auf weitere Normen

HF-Steckverbindungen, Giiteklassen sieche DIN 47 278

HF-Steckverbindungen, Anforderungen, Priifungen-sieche DIN 47 275

HF-Steckverbindungen fiir Wellenwiderstand 50 Q, Steckergrofen, Ubersicht sieche DIN 47 280 Blatt 2

Koaxiale HF-Steckverbindung 29/66 mit Uberwurfmutter, Wellenwiderstand 50 Q , AnschiuBmafe sieche DIN 47 233
Blatt 2
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