DK 621.316.541:621.3.029.5/.6
:621.753.3:620.1 DEUTSCHE NORM September 1984

HF-Steckverbindung 2/5,5 DIN
- Wellenwiderstand 50 Q 47 235

HF-connection 2/5,5; characteristic impedance 50 2

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm beriithrt Schutzrechte, Auskunft erteilt die Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
(DKE), Geschaftsstelle Berlin, BurggrafenstraSe 4 —10, 1000 Berlin 30.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir koaxiale Steckverbinder 2/5,5 mit Bajonettverriegelung fiir den Wellenwiderstand 50 Q.

Die Steckverbinderfamilie 2/5,5 findet in erster Linie dort Anwendung, wo schnelles Verbinden und Losen, aufer-
gewdhnliche mechanische Stabilitdt, hohe Dichtheit und Sicherheit gegen Wasser und Schmutz und hohe Verbindungs-
sicherheit bei Erschiitterung und Vibrationen gefordert wird.

Die Steckverbindung kann mindestens bis zu einer Frequenz von 14 GHz verwendet werden. Die Anwendung bei
héheren Frequenzen ist moglich. Die dabei zu erwartenden Reflexionsfaktoren sind zwischen Hersteller und Anwender
zu vereinbaren.

Die Steckverbinder kénnen wegen ihrer Stabilitat fiir flexible und halbflexible Kabel bis zu einem AuBendurchmesser
von 13 mm verwendet werden, also auch fiir Kupferrohrkabel bis zu 6,35 mm AuRendurchmesser.

2 Zweck

In dieser Norm sind die AnschiluBmaRe fiir Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen, Stufe 2, und Abmessungs-
details fiir MeB-Steckverbinder der Stufe O {siehe DIN 47299 Teil 1) sowie Lehren und die mechanischen und elek-
trischen Anforderungen festgelegt.

AuBerdem wurden die Priifungen angegeben, die fiir alle Steckverbinderarten zwingend vorgeschrieben sind.

3 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

FuBnoten zu den Abschnitten 3.1 und 3.2:

1) Geschlitzt und aufgeweitet, so daR die Priifung mit der Lehre erfiillt wird, sieche Abschnitt 4.1

2) Der Dichtungsring mul so ausgefiihrt sein, daR die vorgeschriebenen elektrischen Priifungen und Umweltpriifungen
erfillt werden.

3) Elastisches Dielektrikum (z. B. Silikon-Kautschuk, Harte 55 Shore A): Im Zusammenwirken mit dem festen Dielek-
trikum des Kupplers miissen die vorgeschriebenen elektrischen, mechanischen und Umweltpriifungen erfiilit werden.

4) Bei Uberschieben eines Ringes vom Durchmesser (6,5 * 8’005) mm mul} der Innendurchmesser innerhalb der ange-
gebenen Toleranz liegen.

5) Toleranzen und Durchmesser werden so ausgewahlt, dal der Wellenwiderstand 50 $2 betréagt.

6) Geschlitzt und Zusammengebogen, so daR die Priifung mit der Lehre (sieche Abschnitt 4.2) und die elektrischen
Werte erfiillt werden.

7) Beim Einstecken eines Stiftes mit dem Durchmesser(1,2 * 8’01 )mm muB der AuBendurchmesser innerhalb der an-
gegebenen Toleranz liegen.

8) Angaben gelten fiir PTFE-Isolation & = 2,025.

9) Fase oder Radius

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
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3.1 Steckverbinder fiir aligemeine Anforderungen, Stufe 2
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Bezeichnung einer HF-Steckverbindung 2/5,5 der Stufe 2:
HF-Steckverbindung DIN 47235 — 2/5,56 — 2

FuBnoten siehe Seite 1
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3.2 MeRB-Steckverbinder, Stufe 0
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Bezeichnung einer HF-Steckverbindung 2/5,5 der Stufe 0:
HF-Steckverbindung DIN 47235 - 2/55 — 0
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