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Hot water floor heating systems; design and construction

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Warmwasser-FuBbodenheizungen
und soweit anwendbar fur elektrische FuBbodenspeicher-
heizungen nach DIN 44576 Teil 1 bis Teil 4 in Wohn-,
Biro- und anderen Gebauden, deren Nutzung der von
Wohngebéauden entspricht oder zumindest ahnlich ist und
die eine Verkehrslast von nicht mehr als 1,5 kN/m?2 nach
DIN 1055 Teil 3 aufweisen.

Anmerkung: Bei groBeren Verkehrslasten sind andere
Festlegungen zu treffen.

Zweck dieser Norm ist, einheitliche Anforderungen an

den Aufbau einer beheizten FuBbodenkonstruktion fest-

zulegen, um sicherzustellen, daB die FuBlbodenheizung

fur den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist.

2 Bauarten von
Warmwasser-FuBbodenheizungen

In Abhangigkeit von der Lage der Heizrohre (darunter
werden auch alle Hohlprofile verstanden) in der beheizten
FuBbodenkonstruktion werden 5 Bauarten unterschieden,
Bauart A1,A 2, A 3,B und C (siche DIN 18 560 Teil 2).

3 Allgemeine bauliche Voraussetzungen

Voraussetzungen fir den Bau einer Warmwasser-FuBBbo-
denheizung sind der AbschiuB der Innen-Putzarbeiten
sowie der zugfreie VerschluB aller Fenster und AuBentlren.

4 Bauschichten, Bauteile
41 Tragender Untergrund
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 4.1.

4.2 Abdichtungen
Siehe DIN 18195 Teil 5.

4.3 Dammschichten, Randdammstreifen
431 Dampfsperre
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.1.3.

43.2 Dammschichten
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitte 3.3 und 61.

4.3.3 Randstreifen
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.2.

44 Abdeckung
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.1.2.

Ersatz fiir Ausgabe 05.92

45 SchutzmaBnahmen
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.1.3.

4.6 Rohre

Kunststoffronre missen die Anforderungen nach
DIN 4726, Kupferrohre die Anforderungen nach DIN 1786
und DIN 59 753 erflillen. Bei Einsatz von Kupferrohren in
Verbindung mit Zement- und Anhydritestrichen ist bei den
Bauarten A1, A2 und A3 eine Beeintrachtigung der
beheizten FuBbodenkonstruktion infolge verschiedener
Ausdehnungskoeffizienten zwischen Rohr und Estrich zu
verhindern (z.B. durch werksseitige Ummantelung des
Rohres oder durch Umwickeln der Bdgen).

4.7 Rohrbefestigung

Die Rohre und ihre Halterungssysteme sind so zu befesti-
gen, daB3 deren planméaBige Lage — horizontal und verti-
kal — sichergestellt ist. Die vertikale Abweichung der
Rohre darf vor und nach Einbringung des Estrichs an kei-
ner Stelle mehr als 5 mm betragen. Die horizontale
Abweichung des vorgeschriebenen Rohrabstandes im
Heizkreis darf an den Befestigungspunkten nicht mehr als
10 mm betragen. Diese Forderungen gelten nicht im
Bereich von Bégen und Umlenkungen.

Die zur Erflliung dieser Anforderungen erforderlichen
Befestigungsabstdnde sind vom Rohrwerkstoff und von
den RohrmaBen abhéangig.

Anmerkung: Die Anforderungen an die Lage der Rohre
kénnen um so besser erfillt werden, je kleiner die
Abstdnde der Befestigungen voneinander sind.
Die Befestigungsabstande sind systemabhangig.
Reine Rohrsysteme mit Einzelbefestigungen erfor-
dern erfahrungsgemaB Absténde von etwa 50 cm,
damit die obigen Anforderungen erflllt werden.

4.8 Ausgleichestrich
(Schutzestrich, siehe Abschnitt 2, Bauart C)

Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 3.2.

4.9 Lastverteilungsschicht
491 Estriche

Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitte 31, 3.2, 51 und
6.31.

4.9.2 Bewehrung
Siehe DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.3.2.

493 Fugen

Siehe DIN 18560 Teil 1/05.92, Abschnitte 2.22 bis 2.24
und DIN 18 560 Teil 2/05.92, Abschnitt 6.3.3 und Erlaute-
rungen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 4725 Teil 4

Tabelle 1. Fiir die Belegreife der Bodenbeldge maB3gebende maximale Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen

Bodenbelag Feuchtigkeitsgehalt bei Zementestrich| Feuchtigkeitsgehalt bei Anhydritestrich
Stein- und keramische Belage 20% 0.5%

im Dunnbett ’ ’

Stein- und keramische Belage o o

im Mértelbett auf Trennschicht 20% 0.5%
Stein- und keramische Belage o .

i Dickbett 3,0% (ungeeignet)
Dampfdurchlassige 9 0
textile Bodenbeldge 30% 10%
Dampfbremsende o o
textile Bodenbelage 25% 0.5%
Elastische Bodenbelage, o N
2.B. PVC, Gummi, Linoleum 20% 05%
Parkett 20% 05%

49.4 Nachbehandlung des Estrichs
Siehe DIN 18 560 Teil 1/05.92, Abschnitt 6.4.

4.95. Fertigteile als Lastverteilungsschicht

Lastverteilungsschichten aus Fertigteilen sind nicht
genormt. Es koénnen deshalb keine allgemeinverbindli-
chen Angaben gemacht werden. Anforderungen an Fer-
tigteile fiir Lastverteilungsschichten sind daher im Einzel-
fall zu vereinbaren.

5 Inbetriebnahme
5.1 Dichtheitspriifung

Die Heizkreise sind nach Fertigstellung bei Anhydrit- und
Zementestrichen durch eine Wasserdruckprobe und bei
GuBasphaltestrichen durch eine Druckluftprobe auf Dicht-
heit zu priifen. Die Dichtheit muB unmittelbar vor und wéh-
rend der Estrichverlegung sichergestelit sein. Die Hbéhe
des Prafdruckes betragt mindestens das 1,3fache des
maximal zuldssigen Betriebsdruckes. Dichtheit und Pruf-
druck missen in einem Prifprotokoll angegeben sein.

Bei Einfriergefahr sind geeignete MaBnahmen, z.B. Ver-
wendung von Frostschutzmitteln, Temperieren des
Gebaudes, zu treffen.

Sofern fir den bestimmungsgeméBen Betrieb der Anlage
kein Frostschutz mehr erforderlich ist, sind Frostschutz-
mittel durch Entleeren und Spllen der Anlage mit minde-
stens 3fachem Wasserwechsel zu entfernen.

5.2 Aufheizen

Anhydrit- und Zementestriche missen vor dem Verlegen
von Bodenbeldgen aufgeheizt werden.

Bei Abschalten der FuBbodenheizung nach der Auf-
heizphase ist der Estrich vor Zugluft und zu schneller
Abklhlung zu schitzen.

Abweichend von der Verfahrensweise bei anderen Warm-
wasser-Heizungen soll das Aufheizen bei Zementestri-
chen frihestens nach 21 Tagen und bei Anhydritestrichen,
nach Angaben des Herstellers, friilhestens nach 7 Tagen,
erfolgen. Das erste Aufheizen beginnt mit einer Vorlauf-
temperatur von 25°C, die 3Tage zu halten ist. Danach
wird die maximale Vorlauftemperatur eingestelit und wei-
tere 4 Tage gehalten.

Nach dem beschriebenen Aufheizvorgang ist noch nicht
sichergestellt, daB der Estrich den fir die Belegreife erfor-
derlichen Feuchtigkeitsgehalt erreicht hat.

Anmerkung: Die obenstehende Tabelle enthéit Anhaits-
werte flr die Belegreife, gemessen mit dem CM-
Gerat'), bei etwa 20 °C Raumtemperatur.

Zur Messung des Feuchtigkeitsgehaltes sind in der Heiz-
fliche bei Bauart A geeignete Stellen auszuweisen.
Unabhéngig von der tatsichlich erforderlichen Anzahl der
Messungen sind mindestens 3 MeBstellen je 200 m? bzw.
je Wohnung auszuweisen.

Das vom Heizungsbauer zu erstellende Protokoll muf fol-
gende Angaben zum Aufheizen enthalten:

1. Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
2. Erreichte maximale Vorlauftemperatur
3. Betriebszustand und AuBentemperatur bei Ubergabe

6 Bodenbelage
61 Elastische und textile Bodenbelédge, Parkett

Als Grundierungsstoffe, Spachtelmassen und Klebstoffe
durfen nur solche Materialien verwendet werden, die vom
Hersteller als ,flir FuBbodenheizung geeignet‘ ausgewie-
sen und warmealterungsbesténdig sind. Diese Materia-
lien missen bei einer Dauertemperatur von 50°C bestan-
dig sein.

Textile Bodenbeldge mussen der Zusatzeignung ,fur FuB-
bodenheizung geeignet‘ nach DIN 66 095 Teil 4 entspre-
chen. Sie mussen ganzflachig geklebt sein.

Die Haushaltsfeuchte der Parketthélzer muB an der unte-
ren Grenze des zulassigen Feuchtigkeitsgehaltes liegen.

6.2 Keramische und Natursteinbeldage

Fir das Verlegen von keramischen und Natursteinbeldgen
sind fremdiberwachte Dinnbettmértel nach DIN 18 156
Teil 2 zu verwenden. Grundierungsstoffe, Spachtelmassen
und sonstige Ausgleichsschichten sind auf den jeweiligen
Dinnbettimértel abzustimmen; die Empfehlungen des
Dlnnbettmértelhersteliers sind zu beachten.

') Die Prifung mit dem CM-Gerat soll in Anlehnung an
ZTV-SIB 90 erfolgen.
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