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Koaxiale Hochfrequenz-Kabel
vollisoliert
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Radio-frequency cables, coaxial, with solid dielectric, Z = 75 Q, survey

Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 96-2/1961 siehe Erlauterungen.

Bereich fiir Durchmesser Déampfung
Durchmesser- iiber Isolierung bei 200 MHz Biege- Einzelheiten
gruppe Klasse N Klasse P1) dB/100 m eigenschaften2) siehe
mm mm Groftwert
1,5 von 1.4 — 42 biegsam DIN 47 380
bis 1,6
von 2.82 23 biegsam DIN 47 381
3 . ’ -
bis 3,08 26 hochbiegsam DIN 47 382
von 3,57 19 biegsam DIN 47 383
3,7 . -
bis 3,83 22 hochbiegsam DIN 47 384
( von 4.1 16 biegsam DIN 47 385
4,5) . ’ — -
bis 4,5 19 hochbiegsam DIN 47 386
48 von 4,62 von 4,72 14 biegsam DIN 47 387
’ bis 4,98 bis 4,88 18 hochbiegsam DIN 47 388
von 6,1 von 6,25
’ ’ 12 i DIN 47 389
(6,4) bis 6,6 bis 6,45 biegsam
von 7.0 von 7’1 10 biegsam DIN 47 390
7,3 . ’ .
bis 7,5 bis 7,4 12 hochbiegsam DIN 47 391
115 von 11,2 von 11,35 7,1 biegsam DIN 47 392
' bis 11,8 bis 11,65 8.4 hochbiegsam DIN 47 393
von 16,9 von 17,1
! ’ 6 i DIN 47 394
17,8 bis 17,7 bis 17,5 % biegsam

Hinweise auf weitere Normen
Hochfrequenz(HF)-Kabel und -Leitungen, Wellenwiderstinde, Ubersicht siehe DIN 47 260
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 50 Q, Ubersicht sieche DIN 47 264
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 60 Q, Ubersicht siche DIN 47 265

Die eingeklammerten Durchmessergruppen sollen bei Neuentwicklungen vermieden werden.
1) Unter dem Begriff ,,Kabel der Klasse P* sind solche Kabel zu verstehen, bei denen die Wellenwiderstandstoleranz

eingeengt ist und an die besondere Forderungen hinsichtlich der Homogenitit gestellt werden. Einzelheiten sind den
in der letzten Spalte aufgefiihrten Normen zu entnehmen.

2) Biegeeigenschaften nach DIN 47 250, Ausgabe Februar 1964, Abschnitt 1.1.1.7.

Erlduterungen Seite 2 und 3
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Erliduterungen

In den Jahren 1956 und 1962 erscheinen erstmals die
Ubersichtsblitter der koaxialen Hochfrequenzkabel mit
homogenem Dielektrikum und einem Wellenwiderstand
von 60 Q(DIN 47 265 und DIN 47 265 Blatt 2). Ein Uber-
sichtsblatt zur gleichen Kabelart, aber mit einem Wellen-
widerstand von 75 Q, war ebenfalls 1956 herausgekom-
men (DIN 47 269). Dariiber hinaus waren schon 1962
mehrere Datenblitter fiir dieinder Norm DIN 47 265 Blatt 2
aufgefiihrten Kabel als Norm-Entwiirfe veroffentlicht
worden. Die zu diesen Entwiirfen eingegangenen
Stellungnahmen und Einspriiche hatte der FNE- Arbeits-
ausschuf} ,,HF-Kabel und -Leitungen* bereits behandelt
und die Entwiirfe verabschiedet. Da die FNE- Arbeitsgruppe
,,HF-Leitungstechnik* jedochineineram 13. Dezember 1962
stattgefundenen Sitzung beschlossen hatte, dafl unter
Wahrung der Interessen der Deutschen Bundespost und
der Rundfunkanstaiten zusitzlich die in der IEC stan-
dardisierten Leitungen entsprechender Bauart mit
Wellenwiderstiinden von 50 Q und 75 Q als deutsche
Normen erscheinen sollten, war von einer endgiiltigen
Verabschiedung der Einzelblitter der 60 Q-Kabel abge-
sehen worden. Laut Beschluf3 der FNE- Arbeitsgruppe sollten
in engster Anlehnung an die IEC-Empfehlung 96-2
Radio-frequency cables Part 2: Relevant cable specifi-
cations; Cables pour frequences radio-électriques
Deuxieme partie: Spécifications particulieres de cables;
Hochfrequenz-Kabel Teil 2: Aufstellung der gebrduch-
lichen Kabeltypen

entsprechende Kabeltypen als deutsche Normen heraus-
gegeben werden, um gemi der Empfehlung des Zen-
tralverbandes der Elektroindustrie eine Angleichung an
den internationalen Standard zu erreichen. Diese Arbeiten
sind nunmehr weitgehend abgeschlossen.

1. DIN 47 264

Das Ubersichtsblatt aller Hochfrequenzkabel mit
homogenem Dielektrikum und einem Wellenwiderstand
von 50 Q.

2. DIN 47 370 bis DIN 47 378
Die Datenblitter aller in DIN 47 264 aufgefiihrten
Hochfrequenzkabel.

3. DIN 47 265

Das Ubersichtsblatt aller Hochfrequenzkabel mit
homogenem Dielektrikum und einem Wellenwiderstand
von 60 Q. Es erfaBt also die in DIN 47 265 (Mirz 1956)
und DIN 47 265 Blatt 2 (Februar 1962) festgelegten
Kabel.

4. DIN 47 240 bis DIN 47 249

Datenblitter der in DIN 47 265 aufgefiihrten Hoch-
frequenzkabel. Sie haben eine Fassung, die unter
Beriicksichtigung der deutschen Belange nach Form und
Inhalt der IEC entspricht.

5. DIN 47 360 bis DIN 47 369

Die iibrigen Datenblitter der in DIN 47 265 aufgefiihrten
Hochfrequenzkabel. Sie entsprechen in ihrem Aufbau
den unter 4. zusammengefaBten Blattern.

6. DIN 47 269

Das Ubersichtsblatt aller Hochfrequenzkabel mit
homogenem Dielektrikum und einem Wellenwiderstand
von 75 Q. Es umfaBt nicht nur die in DIN 47 269,
Ausgabe Mirz 1956, enthaltenen Hochfrequenzkabel,
sondern auch die nach der IEC-Empfehlung 96-2 inter-
national empfohlene Kabelreihe mit einem Wellenwider-
stand von 75 Q.
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7. DIN 47 380 bis DIN 47 394
Datenblitter der in DIN 47 269 aufgefiihrten Hoch-
frequenzkabel.

Der Aufbau der Ubersichtsblitter DIN 47 264, DIN 47 265
und DIN 47 269 wurde den jetzigen Erfordernissen ange-
paft. Sie geben Aufschluf iiber einige charakteristische
geometrische, elektrische und mechanische Eigenschaften
und ermoglichen dem Anwender, sich aus der Vielzahl
der Hochfrequenzkabel nach DIN-Norm die fiir ihn
geeigneten auszusuchen. Sie geben Aufschluf iiber die
Dimpfung der Kabel bei 200 MHz, den Durchmesser

und seine Toleranz sowie die Biegeeigenschaften und
zeigen auflerdem, bei welchen Kabeln neben der Klasse N
eine Klasse P— d. h. ein Kabel mit kleinerer Streuung
des mittleren Wellenwiderstandes und mit Kleinerem
Welligkeitsfaktor — genormt ist. Es sei hier darauf hin-
gewiesen, daf die Toleranzen der beiden Klassen der
IEC-Empfehlung angeglichen wurden, um qualitdtsmafig
internationale Ubereinstimmung zu erreichen.

Wie schon oben erwihnt, lehnen sich die Datenblatter
nach Position 2,4 und 5 inhaltlich an die IEC-Empfeh-
lung 96-2 an. Die Normen enthalten:

a) Angaben iiber die geometrischen Abmessungen des
Kabels sowie iiber die Eigenschaften des Kabelmantels.
Die Ausfiihrung 1 ist im wesentlichen fiir ortsfesten
Einsatz vorgesehen, die Ausfiihrung 2 fiir den mobilen
Einsatz. Die Ausfiihrung 1 ist notwendig, um nationalen
Belangen gerecht zu werden. Der Mantel dieser Aus-
filhrung 146t sich wesentlich preisgiinstiger herstellen
als der der Ausfiihrung 2. Die Ausfiihrung entspricht
den Anforderungen nach IEC-Standard.

b) Angaben iiber die elektrischen Daten, welche alle
Angaben zusammenfassen, die in der IEC-Empfehlung
unter ,,Priifdaten‘ und ,,Betriebsdaten‘‘ aufgefiihrt
sind. Der FNE- Arbeitsausschu3 wihlte entgegen der
IEC-Empfehlung diese Darstellung, weil bei einer Typ-
Priifung alle Werte nachgewiesen werden sollen, bei der
Abnahmepriifung der Kabel aber Art und Umfang frei-
gestellt sein sollen, da je nach Einsatz der Kabel
andere Werte interessieren. Zum anderen tragen die
Abnahmepriifungen einen erheblichen Teil zu den
Herstellungskosten bei und miissen auch aus diesem
Grunde zwischen Hersteller und Verbraucher ausge-
handelt werden.

¢) Aligemeine Daten, deren Kenntnis fiir den Einsatz
wichtig ist. Sie enthalten die Rechenvorschrift liber
die Umrechnung der maximal zuldssigen Uber-
tragungsleistung, wenn die Umgebungstemperatur
von 40 ©C abweicht, die Angabe iiber die maximal
zulissige Innenleitertemperatur, Angaben iiber die
zuliissige mechanische Beanspruchung der Kabel-
mintel sowie die Biegeradien, bei denen die garan-
tierten Werte noch eingehalten werden.

Nach diesen allgemeineren Vorbemerkungen soll nun
noch auf folgende Einzelheiten hingewiesen werden:

Zu a) Toleranzbereich und -lage des Toleranzfeldes

zum mittleren Durchmesser der Kabelisolierung ent-
sprechen der Forderung der IEC-Empfehlung. Die
Kommission befiirwortet diese Ubereinstimmung, wenn
auch aus technischen Griinden eine andere Lage des
Toleranzfeldes fiir die Kabel nach Klasse P sinnvoller
wire. Sie hat die Klasse P in groflerem Umfange einge-
fiihrt, als es der IEC-Empfehlung entspricht, weil sich
gezeigt hat, da z. B. fiir Anlagen des Vielkanalrichtfunks
und fiir die groBen Anlagen der Gemeinschaftsantennen,
insonderheit fiir das Farbfernsehen, die Qualitat der
Kabel Klasse N nicht hinreichend ist. Der Arbeitsaus-
schuB ,,HF-Kabel und -Leitungen* ist sich pewuft, dafl
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