DK 621.316.541: 621.372.029.5/.6 DEUTSCHE NORM August 1986

HF-Steckverbindung 1,0/2,3 DIN
Wellenwiderstand 50 Q 47 297

HF-connection 1,0/2,3; characteristic impedance 50 2

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt filr koaxiale Steckverbinder 1,0/2,3 mit SchraubverschluR fiir den
Wellenwiderstand 50 £2. Der Innendurchmesser des AuBenleiters betragt im Steckbereich
2,3 mm als Nennwert.

Die Steckverbinderfamilie 1,0/2,3 ist fiir die Verbindung von biegsamen und biegbaren
Kabeln mit 2,16 bis 4,8 mm AuBendurchmesser geeignet. Die Steckverbinder haben eine
Grenzfrequenz von 30 GHz.

2 Zweck

In dieser Norm sind die Anschlu8maBe fiir Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen
Stufe 2 und mafiliche Details fiir MeR-Steckverbinder der Stufe O (siehe DIN 47299
Teil 1) sowie Lehren und die mechanischen und elektrischen Anforderungen festgelegt.
AuRerdem werden die Priifungen angegeben, die fiir alle Steckverbinderarten zwingend
vorgeschrieben sind.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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3 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

3.1 Formen
3.1.1 Form A verschraubbar

Bild 1.

Bezeichnung einer HF-Steckverbindung Form A 1,0/2,3 fiir allgemeine Anforderungen, Stufe 2:
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HF-Steckverbindung DIN 47297 — A 1,0/2,3 — 2

3.1.2 Form B einrastend

Bild 2.

Rastmechanismus
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3.1.3 Form C unverschraubbar, mit Radialspiel montiert
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Bild 3.
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in gestecktem Zustand
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3.2 Mate und Anforderungsstufen
3.2.1 Steckverbinder fiir aligemeine Anforderungen, Stufe 2

Stecker

Kuppler

Bild 4.

1) Priifung nach Abschnitt 4.1.3
2) Priifung nach Abschnitt 4.2.3
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Mechanische und
- elekirische Bezugsebene
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