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1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir koaxiale HF-Steckverbinder.

2 Mitgeltende Normen

DIN 40046 Teil 15 Klimatische und mechanische Priifun-
gen fiir elektrische Bauelemente und
Gerate der Nachrichtentechnik, Prii-
fung Q: Dichtheit

DIN 47 278 HF-Steckverbindungen, Giiteklassen

3 Grundbegriffe

3.1 Steckverbinderfamilie
(kurz ,Steckverbindung” genannt)

E Series

F Série

Die Steckverbinderfamilie bezeichnet alle HF-Steckverbin-
der, die gleiche AnschluBmaBe aufweisen, also miteinander
kuppelbar sind. Die AnschluBmasBe sind in der Bauartnorm
enthalten.

Als Steckverbinderfamilie bezeichnet man auch HF-Steck-
verbinder, die gleichartig ausgefiihrt sind und auf dem
gleichen Konstruktionsprinzip beruhen, die jedoch in einer
Anzahl verschiedener GroBen festgelegt sind. Jede Stek-
kerfamilie wird normalerweise durch eine einzige Rahmen-
spezifikation festgelegt. Wenn verschiedene GroBen oder
nicht miteinander kuppelbare Wellenwiderstande fest-
gelegt sind, muB die Rahmenspezifikation in mehrere Teil-
spezifikationen entsprechend aufgeteilt werden.

3.2 Steckverbinderart

E Style

F Modéle

Die Steckverbinderart ist eine definierte Ausfiihrung des
Steckverbinders, der zu einer Steckverbinderfamilie ge-
hort.

3.3 Variante der Steckverbinderart

E Variante
F Variante
Hierunter versteht man eine Abwandlung einer Steckver-
binderart (z. B. Kabelwinkel-Stecker fiir ein anderes Kabel).

4 Steckverbinder

E Connector

F Connecteur

Ein Steckverbinder ist ein Bauelement, das normalerweise
an ein Kabel oder ein Gerat montiert wird und das es er-
moglicht, liber geeignete Kontaktvorrichtungen Verbin-
dungen zwischen Kabeln und/oder Geraten herzustelien.

4.1 Steckverbinder fiir aligemeine Anforderungen:
Stufe 2

E General purpose connector: Grade 2
F Connecteur d'usage général: niveau 2

Steckverbinder fiir allgemeine Anforderungen (Stufe 2)
sind Steckverbinder mit den groBten erlaubten Toleranzen
mit noch guten Eigenschaften und garantierter Austausch-
barkeit. Eventuelle Anforderungen fiir den schlechtesten
zuldssigen Reflexionsfaktor sind in der Bauartnorm ange-
geben.

4.2 Steckverbinder fiir erhohte Anforderungen:
Stufe 1

E High performance connector: Grade 1
F Connecteur a hautes performances: niveau 1

Steckverbinder fiir erhéhte Anforderungen (Stufe 1) sind
Steckverbinder, fiir die die Grenzen fir den Reflexions-
faktor als Funktion der Frequenz in der Bauartnorm ange-
geben sind. Es werden keine anderen MaBtoleranzen vor-
geschrieben als fiir Steckverbinder der Stufe 2 angegeben.
Die Anforderungen kénnen zwischen Hersteller und Ver-
braucher vereinbart werden (vorwiegend fiir Mikrowellen-
anwendung).
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4.3 MeB-Steckverbinder: Stufe 0

E Standard test connector: Grade 0

F Connecteur d’essais: niveau 0

MeB-Steckverbinder (Stufe 0) sind sehr genau hergestelite
Steckverbinder einer Steckverbinderfamilie, die fiir die
Durchfiihrung von Reflexionsfaktormessungen an Steck-
verbindern der Stufe 1 oder 2 verwendet werden. Oft sind
die MeB-Steckverbinder Teil eines MeB-Ubergangsverbin-
ders, der es gestattet, die Verbindung zu einem MeBgerét
herzustellen, das mit einem Prazisionssteckverbinder
(Zwitterstecker) ausgeriistet ist. Die MeB-Steckverbinder
sind in der Bauartnorm mit allen MaBen und Toleranzen
genau beschrieben.

4.4 Prazisionssteckverbinder

E Precision connector

F Connecteur de précision

Ein Prazisionssteckverbinder (Préazisionsstecker) ist so
konstruiert, daB die mechanische und elektrische Bezugs-
ebene an der gleichen Stelle liegt; er hat Luftdielektrikum
und Zwitterkontakte. Er ist fir die Montage an einer luft-
raumisolierten Leitung vorgesehen und wird nur fir MeB-
zwecke verwendet.

Man unterscheidet zwei Typen von Prézisionssteckern:
— Prazisionsstecker fiir Laborgebrauch (LPC)

Diese Ausfiihrung hat keine Isolierstiitzen fiir den innen-
leiter.

— Prazisionsstecker aligemein (GPC)
Diese Ausfiihrung enthdlt eine Isolierstiitze und gestat-
tet in einfacher Weise den Innenleiter eines LPC-Steckers
zu halten.

Kontakt-Ausfiihrung

5
E Types of contact
F Types de contacts

5.1 Stift-Kontakt
E Male contact (pin contact)
F Contact male (broche)

Ein Stift-Kontakt ist ein Kontakt, bei dem die elektrische
Kontaktgabe an der duBeren Oberfliche des Kontaktteils
erfolgt.

5.2 Buchsen-Kontakt

E Female contact (socket contact)
F Contact femelle (doille)

Ein Buchsen-Kontakt ist ein Kontakt, bei dem die elektri-
sche Kontaktgabe an der inneren Oberfliche des Kontakt-
teils erfolgt.

5.3 Zwitter-Kontakt

E Hermaphroditic contact
F Contact hermaphrodite

Ein Zwitter-Kontakt ist so ausgebildet, daB er weder als
Stift- noch als Buchsen-Kontakt bezeichnet werden kann.
Die elektrische Verbindung wird durch zwei gleiche Teile
hergestelit.

6 Anordnung der Steckverbinder

E Attachment
F Fixation

6.1 Freier Steckverbinder

E Free connector
F Connecteur libre

Siehe Fester Steckverbinder (siehe Abschnitt 6.3).

6.2 Steckverbinder fiir Kabel

E Cable connector

F Connecteur pour céble

Ein Steckverbinder fiir Kabel ist ein Steckverbinder, der
so konstruiert ist, daB ein koaxiales Kabel angeschlossen
werden kann.

6.3 Fester Steckverbinder

E Fixed connector

F Connecteur fixé

Ein fester Steckverbinder (Geh#usesteckverbinder) ist
konstruiert zur Befestigung an einem Gehause oder einem
Gerit. Wenn der Steckverbinder nicht als ein fester Steck-
verbinder bezeichnet ist, handelt es sich um einen freien
Steckverbinder.

7 Ausfiihrung der Steckverbinder

E Connector version
F Configuration du connecteur

7.1 Steckverbinder mit Stift-Kontakt
E Male connector
F Connecteur méle

Ein Steckverbinder mit Stift-Kontakt hat einen Innenleiter-
Stift-Kontakt.

7.2 Steckverbinder mit Buchsen-Kontakt

E Female connector
F Connecteur femelle

Ein Steckverbinder mit Buchsen-Kontakt hat einen innen-
leiter-Buchsen-Kontakt.

7.3 Steckverbinder mit Zwitter-Kontakt

E Hermaphroditic connector

F Connecteur hermaphrodite

Ein Steckverbinder mit Zwitter-Kontakt hat einen Innen-
und AuBenleiter-Zwitter-Kontakt und erlaubt die Verbin-
dung mit einem gleichen Steckverbinder.

7.4 Steckverbinder mit Verbindungsteilen

E Composite connector

F Connecteur composite

Ein Steckverbinder mit Verbindungsteilen ist ein Steckver-
binder, bei dem die Kontaktgabe fiir den Innen- und/oder
AuBenleiter und die mechanische Verbindung durch zu-
satzliche Teile, z.B. Zwischenhiilsen, Kupplungselemente
usw., hergestellt wird. Weitergehende Begriffe der einzel-
nen dieser Teile werden in der entsprechenden Bauartnorm
angegeben.

8 Verbindungssysteme
E Coupling types
F Systémes de connexion

8.1 Steckverbinder mit Schraubverbindung

E Connectors with screw coupling

F Connecteurs a verrouillage a vis

Steckverbinder mit Schraubverbindung werden nach dem
Zusammenfugen durch eine Uberwurfmutter gesichert.

8.2 Steckverbinder mit Bajonettverbindung

E Connectors with bayonet coupling

F Connecteurs a accouplement par baionnette
Steckverbinder mit Bajonettverbindung sind solche, bei
denen nach dem Zusammenfiigen die mechanische Ver-
bindung durch eine Verbindungshiilse erfolgt, die schraub-
artig hochstens eine halbe Umdrehung ausfiihrt und selbst-
hemmend einrastet.
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