DK 621.316.541 : 621.3.020.5/.6:001.4 DEUTSCHE NORMEN April 1980
DIN
47 299

Teil 2

Koaxiale HF-Steckverbinder
Begriffe der Steckverbinderarten

Radio frequency coaxial connectors, terms of connector styles Zusammen mit DIN 47 299 Teil 1
Ersatz fiir DIN 47 299

Zusammenhang mit der von dem CENELEC ELECTRONIC COMPONENTS COMMITTEE (CECC) herausgegebenen Fach-
grund-Spezifikation CECC 22 000/1979, siehe Erlduterungen.

Die bildlichen Darstellungen dieser Norm dienen nur zur Erlduterung der aufgefihrten Steckverbinderarten. Die prak-
tisch ausgefiihrten Steckverbinder brauchen diesen Darstellungen nicht zu entsprechen.

Die Steckverbinderart ist durch den Verwendungszweck festgelegt. Alle Bilder und Bezeichnungen beziehen sich auf
Steckverbinder von Steckverbinderfamilien, bei denen zur Verriegelung ein Steckverbinder mit einem beweglichen Ver-
riegelungsteil ausgeriistet ist. Dargestelit ist eine Schraubverbindung; die Bezeichnungen gelten jedoch ebenso fiir die
Steckverbinderfamilien, bei denen das bewegliche Teil ein Bajonettiiberwurf ist.

Bei Steckverbinderfamilien, die als Zwitterstecker konstruiert sind, besteht ein Steckverbinderpaar aus zwei gleichen
Steckverbindern. Fiir diese Steckverbinder gelten im nachfolgenden aufgefiihrte Begriffe ,Stecker*.

Zur Abkiirzung wird fiir den Begriff ,Stecker” die Abkiirzung ,,Ste” verwendet, fiir den Begriff ,Kuppler“ das Zeichen ,Ku*.

Friihere Ausgaben
DIN 47 299: 09.65

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir koaxiale HF-Steckverbinder.

2 Steckverbinder fiir Kabel bzw. Rohrleitungen
Ein Steckverbinder fiir Kabel bzw. fiir Rohrleitung ist so konstruiert, daB ein koaxiales Kabel bzw. eine koaxiale Rohr-
leitung angeschlossen werden kann.

2.1 Steckverbinder fiir Kabel

Kabelkuppler Kabelstecker
(Kab-Ku) (Kab-Ste)
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2.2 Winkel-Steckverbinder fiir Kabel

Ein Winkel-Steckverbinder fiir Kabel ist der einem Kabel zugeordnete Steckverbinder, bei dem Steckverbinderachse und
Kabelachse einen Winkel von vorzugsweise 90° bilden.
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Kabel-Winkelkuppler Kabel-Winkelstecker
(Kab-Wi-Ku) (Kab-Wi-Ste)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 7

Inhait von DIN 47 299 aufgeteiltin Teil 1 und Teil 2 und voli-

sténdig Uberarbeitet, siehe Erlauterungen.
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2.3 Steckverbinder fiir RohrleitungsanschiuB _
Ein Steckverbinder fiir RohrleitungsanschluB kann an eine koaxiale Rohrleitung reflexionsarm angeschlossen werden.

Rohrleitungskuppler Rohrleitungsstecker
(Ro-Ku) (Ro-Ste)
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2.4 Winkel-Steckverbinder fiir Rohrleitungsanschiu
Ein Winkel-Steckverbinder fiir RohrleitungsanschiuB weist zwischen Steckverbinderachse und Rohrleitungsachse einen

Winkel von vorzugsweise 90° auf.

Rohrleitungs-Winkelkuppler Rohrleitungs-Winkelstecker
(Ro-Wi-Ku) (Ro-Wi-Ste)

(—

3 Feste Steckverbinder
Ein fester Steckverbinder (Gehduse-Steckverbinder) ist zur Befestigung an einem Chassis oder einem Gerét konstruiert.

3.1 Steckverbinder fiir Gehduse
Ein Steckverbinder fiir Gehduse hat die Steckverbinderachse senkrecht zur Montageplatte und ist zur nichtkoaxialen

Weiterfiihrung der Leitung vorgesehen.

Gehédusekuppler Gehausestecker
(Ge-Ku) (Ge-Ste)

3.2 Winkel-Steckverbinder fiir Gehduse
Ein Winkel-Steckverbinder fiir Gehduse hat die Steckverbinderachse parallel zur Gehduseflache und ist zur nichtkoaxialen

Weiterfiihrung im Gehéduse geeignet.

Gehause-Winkelkuppler Gehéduse-Winkelstecker
(Ge-Wi-Ku) (Ge-Wi-Ste)
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3.3 Steckverbinder mit KabelanschiuB fiir Gehéuse
Ein Steckverbinder mit KabelanschluB fiir Gehiduse hat die Steckverbinderachse senkrecht zur Montageplatte und ist zum
AnschluB eines Koaxialkabels innerhalb des Gehéuses geeignet.

Gehéausekuppler mit KabelanschiuB Gehéausestecker mit KabelanschiuB
(Ge-Ku-Kab) (Ge-Ste-Kab)

3.4 Steckverbinder mit Winkel-KabelanschiuB fiir Gehduse

Ein Steckverbinder mit Winkel-KabelanschluB fiir Gehiuse ist ein Steckverbinder zum AnschluB eines Koaxialkabeis
innerhalb des Geh#uses, bei dem die Steckverbinderachse senkrecht auf dem Gehause und die Achse des Kabelanschlusses
parallel dazu verlduft.

Gehéausekuppler mit Gehé&usestecker mit
Winkel-KabelanschiuB Winkel-KabelanschiuB
(Ge-Ku-Wi-Kab) (Ge-Ste-Wi-Kab)
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3.5 Winkel-Steckverbinder mit KabelanschiuB fiir Gehéduse
Ein Winkel-Steckverbinder mit KabelanschluB fiir Gehduse ist ein Steckverbinder, bei dem die Achse des Kabelanschlusses
senkrecht zur Gehdusewand nach innen gefiihrt ist und die Steckverbinderachse vorzugsweise parallel zum Gehéuse

liegt.
Gehéuse-Winkelkuppler mit Gehéduse-Winkelstecker mit
KabelanschluB KabelanschiuB
(Ge-Wi-Ku-Kab) (Ge-Wi-Ste-Kab)

3.6 Steckverbinder mit RohrleitungsanschluB fiir Gehduse
Ein Steckverbinder mit RohrleitungsanschluB fiir Gehduse ist zum AnschluB einer koaxialen HF-Rohrleitung innerhalb
des Gehauses vorgesehen.

Gehausekuppler mit Gehéusestecker mit
RohrieitungsanschiuB Rohrleitungsanschiu
(Ge-Ku-Ro) (Ge-Ste-Ro)
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