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Blatt 1
Terms of HF-lines
Die Internationale Elekirotechnische Kommission (IEC} hat im Infernationalen Elekirotechnischen Waérterbuch in den
Gruppen 62—05 und 62— 10 viele der im folgenden aufgefihrten Benennungen und Erklérungen in franzésischer und
englischer Sprache festgelegt. Das Woérterbuch enthdlt ferner die deutschen Ubersetzungen der Benennungen. Das
Deutsche Komitee der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat dieser Publikation zugestimmt. Dieses
Waérterbuch dient daher als Grundlage dieses Normblattes. Soweit im Normblatt franzésische und englische Uber-
setzungen vorkommen, entsprechen diese dem internationalen Wérterbuch.
N Lfd
Y . ..
o Nr Benennung ErklGrung
£
2 Leitung aus dielektrischen Substanzen undfoder Leitern, die in axialer
5 ) Wellenleitung, Richtung gleichbleibenden Querschnitt hat und in der Lage ist, eine fort-
3 ® 1 (Homogener) Wellen- schreitende elektromagnetische Welle in der axialen Richtung zu fishren.
< o leiter Das Beiwort ,Homogener” kann wegfallen, wenn Verwechslungen aus-
%’ g geschlossen sind.
£ u
: i ; -
E 2 Hohllelgjng, Hohlleiter Wellenleitung, die durch ein Rohr mit leitenden Wénden nach auen voll-
- e waveguide stindig begrenzt ist und im Innern des Rohres keine weiteren Leiter enthdlt.
] guide d'ondes
%
g Steghohlleiter
g 3 ridge waveguide Hohlleiter mit Langssteg oder Léngsstegen.
S guide & moulures
z
&
E (Ein-) Drahtwellen-
2 .
é :;mi""g lenlei Wellenleitung aus nur einem Leiter, bei dem sich die Welle im Aufienraum
3 4 ."” twellenleiter des Leiters foripflanzt.
o sing e-rm"e i Das Beiwort ,Ein” kann wegfallen, wenn Verwechslungen ausgeschlossen sind.
s transmission line
2 guide d'ondes unifilaire
£
[0
=
é Dielektrischer Wellen-
o leiter
5 5 | dielectric waveguide Wellenleiter, der ausschliefilich Dielektrika und keine Metalle enthdlt.
: guide d’ondes diélec-
§ trique
>
— 8 6 Mehrfachleitun Wellenleitung, die mehrere voneinander getrennte Lleiter enthélt. Enthalt die
5 9 Mehrfachleitung N Leiter, so nennt man sie eine N-fachleitung.
E
) % 7 Doppelleitung Mehrfachleitung mit nur 2 voneinander getrennten Leitern.
e 2 .
= 3
g 2 Koaxiale Leitung, qupe'lleityng aus 2 gleichachsigen Zylinderp mit kreisférmiger.n Quers.chniﬂl;
S 8 Koaxialleitu (Die hierfir héufig noch verwendete Bezeichnung ,konzentrische Leitung
%‘E’ axialleitung wird als unzutreffend abgelehnt und ist auch international nicht gebréuchlich.)
5
asg
- 9 Paralleldrahtleitung Doppelleitung aus 2 parallelen Leitern gleichen Querschnitts.
13
Evg Bandleitung Doppelleitung, bei der die beiden Leiter aus parallelen Bdndern mit kleinem
X 10 | stripline Abstand oder aus einem Band gegeniiber einer sehr grofien leitenden Ebene
b guide a rubans bestehen.
o2
2 e
5% Feldtyp o o
o gf‘ 1 mode Jede fiir sich allein in einer homogenen Wellenleitung mégliche elekiro-
£ch d magnetische Feldform.
g 53 mode
Q w—
- Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Lfd.

Benennun
Nr 9

Erklérung

12 | Wellentyp

Wenn sich der Feldtyp als Welle ausbreitet, kann der Feldtyp auch als
Wellentyp bezeichnet werden.

Déampfungstyp
13 evanescent mode
mode évanescent

Feldtyp unterhalb der Grenzfrequenz, bei dem die Amplitude der Felder in
axialer Richtung abnimmt, aber die Phasenénderung dabei vernachldssigbar
klein ist.

14 dominant mode,
fundamental mode
mode fondamental

Haupttyp (Hauptwelle),
Grundtyp (Grundwelle)

Der Feldtyp, der in einem gegebenen Wellenleiter die niedrigste kritische
Frequenz hat. Diese Definition ist nicht anwendbar auf Mehrfachleitungen,
fir die eine L-Welle (Lfd. Nr 17} méglich ist.

Der Haupttyp, bzw. Grundtyp kann auch als Hauptwelle, bzw. Grundwelle
bezeichnet werden, wenn sich der Feldtyp als Welle ausbreitet.

Grenzfrequenz
15 | critical frequency,
cut-off frequency
fréquence critique

Kritische Frequenz,

Man unterscheidet die beiden folgenden Félle:

1. Kritische Frequenz eines Feldtyps: Die Frequenz, unterhalb derer sich der
betreffende Feldtyp nicht mehr als fortschreitende Welle ausbreiten kann.

2. Kritische Frequenz eines Wellenleiters: Die kritische Frequenz des Haupt-
typs (Lfd. Nr 14)

Formelzeichen f, nach DIN 1344,

16 | critical wavelengih,
cut-off wavelength

Kritische Wellenlénge,
Grenzwellenlénge

longueur d’onde critique

Die Wellenldnge im freien Raum bei der kritischen Frequenz.
Formelzeichen 1, nach DIN 1344,

€9

__f_c i
¢, Lichtgeschwindigkeit

Ao =

(TEM-Welle)
TEM mode
mode TEM

17

L-Welle, Leitungswelle

Der Wellentyp, der in Mehrfachleitungen avftritt und die Grenzfrequenz
Null besitzt.

Es gibt im verlustfreien Fall ein transversales elektrisches und transversales
magnetisches Feld.

E-Typ,

Welle auch E-Welle
(seltener TM-Welle)
18 genannt

E mode, TM mode,
mode E, mode TM,
mode transversal
magnétique

bei Vorhandensein einer

transverse magnetic mode

Feldtyp, bei dem im verlustfreien Fall die axiale magnetische Komponente
Uberall verschwindet und eine axiale elektrische Komponente existiert.

H-Typ,

(seltener TE-Welle)
19 genannt

H mode, TE mode,
mode H, mode TE,
mode transversal
électrique

bei Vorhandensein einer
Welle auch H-Welle

transverse-electric mode

Feldtyp, bei dem im verlustfreien Fall die axiale elektrische Komponente
Uberall verschwindet und eine axiale magnetische Komponente existiert.

En-TYp (seltener

20 TMyn-TYP genannt)

Spezielle Feldform des E-Typs.

E,n mode, TM_ - mode

mode E

‘mns mode TM A;
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