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Hochfrequenz(HF)-Hohlleiter

Hohlleiter-Rohr

Anforderungen Teil 10

DIN
47 302

Hollow metallic waveguide; requirements

Zusammenhang mit den von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikationen
153-1/1964, 153-2/1974, 153-3/1964, 153-4/1973 und 153-7/1972, siehe Erlduterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gerade metallische Hohlleiter-Rohre
der Formen R, F, Q und C, die als Hochfrequenz(HF)-Hohl-
leiter in elektronischen Anlagen eingesetzt werden.

Sie gilt nicht fiir Hohlleiter-Rohre der Weitverkehrstechnik.

2 Mitgeltende Normen

DIN 47 302 Teil 1 (Entwurf September 1978) Hochfre-
quenz(HF)-Hohlleiter, Rechteck-Rohr,
MaBe, Frequenzbereich, Dampfung
(Entwurf September 1978) Hochfre-
quenz(HF)-Hohlieiter, Rund-Rohr,
MaBe, Frequenzbereich, Dadmpfung
(Entwurf September 1978) Hochfre-
quenz(HF)-Hohlleiter, Quadratisches
Rohr, MaBe, Frequenzbereich, Dadmp-
fung

DIN 47 302 Teil 2

DIN 47 302 Teil 3

3 Frequenzbereich

3.1 FiirRechteck-Hohlleiter-Rohr Form R und Form F
Die in DIN 47 302 Teil 1 *) angegebenen Frequenzbereiche
ergeben sich aus dem 1,25- bis 1,9fachen Wert der Grenz-
frequenz im Grund-Wellentyp (H;o-Welle). Fir besondere
Anwendungsfille kann der angegebene Frequenzbereich
iiberschritten werden.

3.2 Fiir quadratisches Hohlleiter-Rohr Form Q

Die in DIN 47 302 Teil 3*) angegebenen Frequenzbereiche
ergeben sich aus dem 1,15- bis 1,375fachen Wert der Grenz-
frequenz im Grund-Wellentyp (Hio- bzw. Hgi-Welle). Fiir
besondere Anwendungsfille kann der angegebene Fre-
quenzbereich liberschritten werden.

3.3 Fiir Rund-Hohlleiter-Rohr Form C

In DIN 47302 Teil 2*) sind die Grenzfrequenzen fur die
Hi1-, Eg¢y Hay-, Hot- und Hop-Welle angegeben.

4 Mechanische Anforderungen
4.1 Werkstoff

Uber den Werkstoff zur Herstellung von Hohileiter-Rohren
werden keine Angaben gemacht. Der Werkstoff muB zwi-
schen dem Anwender und dem Hersteller vereinbart werden.

4.2 Abmessungen
4.2.1 Allgemeines
Die Abmessungen der Hohlieiter-Rohre miissen mit den
Werten in den jeweiligen Datenblattern iibereinstimmen.
Sofern nicht anderweitig festgelegt, miissen die folgenden
Abmessungen auf dem jeweiligen Datenblatt angegeben
werden:

a) Innen-NennmaBe und zuléssige Abweichungen

b) NennmaB der Wanddicke

c) AuBen-NennmaBe und zuldssige Abweichungen

d) maximal zulassige Exzentrizitdt
zusétzlich fiir die Formen R, F und Q:

e) maximaler innerer Eckenradius

f) maximaler und minimaler duBerer Eckenradius

g) Rechtwinkligkeit des Querschnitts
zusétzlich fiir Form C:

h) Elliptizitat
4.2.2 Rechteck-Hohlleiterrohr Form R
4.221 InnenmaBe
Das Verhiltnis von Hohe zu Breite der inneren Querschnitts-
form ist etwa 1: 2.
Die NennmaBe, deren zuldssige Abweichungen und die
Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 1*) angegeben. Die
zulassigen Abweichungen fiir die GréBen R 3 bis R12 miis-
sen zwischen Anwender und Hersteller vereinbart werden.
Die zuldssigen Abweichungen fiir die GréBen R260 bis
R 2600 sind festgelegt als ein KompromiB der technischen
Herstellbarkeit und der elektrischen Anforderungen.
Die zuldssigen Abweichungen fiir die am meisten ge-
briauchlichen GréBen R14 bis R220 sind mit * 's00 des
NennmaBes der Breite so festgelegt, daB der durch die zu-
lassigen Abweichungen ohne Achsversatz an der Verbin-
dungsstellen zweier Hobhlleiter-Rohre sich ergebende
Reflexionsfaktor bei ungiinstigster Toleranzlage kleiner als
1% bleibt.
Anmerkung: Werden kleinere Reflexionsfaktoren ver-
langt, wird eine zuldssige Abweichung von =000 des
NennmaBes der Breite empfohien.

*) Z.Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4
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4.2.2.2 Wanddicke

Die in DIN 47302 Teil 1*) angegebenen NennmaBe der
Wanddicke sind die halbe Differenz zwischen den AuBen-
und Innen-NennmaBen.

4.2.2.3 AuBenmaBe

Die NennmaBe, deren zuldssige Abweichungen sowie die
Grenzwerte der Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 1%)
angegeben. Sie sind so gewdhlt, daB die gebrauchlichen
Verbindungsverfahren zur Befestigung des Flansches még-
lich sind.

Fiir Hohlleiter-Rohre der GroBen R 3 bis R12 missen die
Werte zwischen Anwender und Hersteller vereinbart
werden.

4.22.4 Exzentrizitat

Die Exzentrizitat ist die halbe Differenz der gemessenen
Dicken zweier gegeniiberliegender Rohrwande. Sofern
nicht anderweitig festgelegt, darf die Exzentrizitat 10% der
Nennwanddicke nicht {iberschreiten. Zur Bestimmung der
Exzentritzitdt sind die Wanddicken an der ungiinstigsten
Stelle zugrunde zu legen.

4.2.2.5 Rechtwinkligkeit des Querschnittes

Die wirklichen inneren Querschnittsabmessungen miissen
zwischen den festgelegten maximalen und minimalen
inneren Rechtecken liegen. Das gleiche gilt entsprechend
fiir die duBeren Abmessungen.

4.2.3 Flaches Rechteck-Hohlleiter-Rohr Form F

4231 InnenmaBe

Das Verhéltnis von Hohe zu Breite der inneren Querschnitts-
form ist etwa 1:8,3. Bei kleineren GréBen wird eine kon-
stante Hohe empfohlen.

Die NennmaBe, deren zuldssige Abweichungen und die
Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 1*) angegeben. Die
zulassigen Abweichungen fiir die NennmaBe von Breite und
Hohe sind etwa * /1000 des NennmaBes der inneren Breite.

4.2.3.2 Wanddicke
Siehe Abschnitt 4.2.2.2

4.2.3.3 AuBenmaBe

Die NennmaBe, deren zuldssige Abweichungen sowie die
Grenzwerte der Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 1*)
angegeben. Sie sind so gewahit, daB die gebrauchlichen
Verbindungsverfahren zur Befestigung des Flansches mog-
lich sind.

4.2.3.4 Exzentrizitat

Siehe Abschnitt 4.2.2.4

4.2.3.5 Rechtwinkligkeit des Querschnittes
Siehe Abschnitt 4.2.2.5

4.2.4 Quadratisches Hohlleiter-Rohr Form Q

4.24.1 InnenmaBe

Die NennmaBe, deren zuldassige Abweichungen und die
Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 3*) angegeben.

Die zuldssigen Abweichungen sind mit = /500 der inneren
NennmaBe festgelegt.

4.24.2 Wanddicke

Die in DIN 47302 Teil 3*) angegebenen NennmaBe der
Wanddicke sind die halbe Differenz zwischen AuBen- und
Innen-NennmagBe.

4.24.3 AuBenmaBe

Die NennmaBe, deren zuldassige Abweichungen sowie die
Grenzwerte der Eckenradien sind in DIN 47 302 Teil 3*)
angegeben. Sie sind so gewaihit, daB die gebrauchlichen
Verbindungsverfahren zur Befestigung des Flansches
moglich sind.

4.24.4 Exzentrizitat
Siehe Abschnitt 4.2.2.4

4.2.4.5 Rechtwinkligkeit des Querschnittes
Siehe Abschnitt 4.2.2.5

4.2.5 Rundes Hohlleiter-Rohr Form C

4.25.1 InnenmaBe

Die NennmaBe und deren zuldssige Abweichungen sind in
DIN 47 302 Teil 2*) festgelegt.

Die zulassigen Abweichungen fiir die GroBen C 3,3 bis
C 186 betragen *'/1000 des Nennwertes des Innendurch-
messers. Fiir die GroBen C190 bis C248 sind + 0,01 mm
und fiir die GroBen C 255 bis C890 sind = 0,008 mm fest-
gelegt.

4.25.2 Wanddicke

Die in DIN 47302 Teil 2*) angegebenen NennmaBe der
Wanddicke sind die halbe Differenz zwischen AuBen- und
Innen-Nenndurchmesser.

Fiir die GroBen C3,3 bis C17,9 miissen die NennmaBe
zwischen Anwender und Hersteller vereinbart werden.

4.25.3 AuBenmaBe

Die NennmaBe und die zuldssigen Abweichungen sind in
DIN 47 302 Teil 2*) angegeben. Sie sind so gewahlt, daB
die gebrauchlichen Verbindungsverfahren zur Befestigung
des Flansches moglich sind.

Firdie Hohlleiter-Rohre der GroBen C 3,3 bis C17,9 missen
die Nenndurchmesser und die zulassigen Abweichungen
zwischen Anwender und Hersteller vereinbart werden.

4.2.5.4 Exzentrizitat
Siehe Abschnitt 4.2.2.4

4.25.5 Elliptizitat

) i dy max — dq min
Die Elliptizitat ist festgelegt als E=——"—""—""—

d
(d4 Innendurchmesser) !
Die Elliptizitat darf 0,001 an keinem Querschnitt der GréBen
C 3,3 bis C 186 uberschreiten. Fiir die Hohlleiter-Rohre C 190
und kleiner missen Werte fir die Elliptizitat zwischen
Anwender und Hersteller vereinbart werden.

4.3 Kriimmung

Die Krimmung ist die maximale Abweichung der Achse
des Hohlleiter-Rohres von einer Geraden mit einer festge-
legten Lénge, die zwei Punkte auf dieser Achse verbindet.

Die Kriimmung wird an der duBeren Oberfliche des Hohl-
leiter-Rohres gemessen. Fiir eine Lidnge von 10mal der
inneren Breite bzw. des Innendurchmessers darf die duBere
Krimmung das 10fache der festgelegten zuldassigen Ab-
weichungen von der inneren Breite bzw. des Innendurch-
messers nicht iberschreiten.

Fiur eine Lange von 50mal der inneren Breite bzw. des
Innendurchmessers darf die duBere Kriimmung das 40fache
der festgelegten zuldassigen Abweichung derinneren Breite
bzw. des Innendurchmessers nicht iiberschreiten.

Zur Bestimmung der duBeren Kriimmung muB das Hohl-
leiter-Rohr so gehalten werden, daB sein Gewicht die natiir-
liche Krimmung nicht beeinfluBt.

4.4 Verwindung (nicht anwendbear fiir Form C)

Die Verwindung ist die Verdrehung des Hohlleiter-Quer-
schnittes um die Léngsachse liber einer festgelegten
Lange.

Der Grad der Verwindung darf folgende Werte nicht iiber-
schreiten:

0,5° je Meter fiir Hohlleiter-Rohre mit einer inneren Breite
gleich oder gréBer 100 mm,

*) Z. Z. noch Entwurf

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 47302-10:1979-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-47302-10-1979-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-47302-10-1979-02

