DK 621.372.823 DEUTSCHE NORMEN Marz 1980

Hochfrequenz (HF)-Hohlleiter N

i Rund-Rohr 47 302

MafBe, Frequenzbereich, Dampfung Teil 2

=

Hollow metallic waveguides; circular waveguides, dimensions

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation
153-4/1973, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir runde Rohre Form C, die fiir Hochfrequenz-Hobhlleiter verwendet
werden,

2 Mitgeltende Normen

DIN 47 302 Teil 10 Hochfrequenz (HF)-Hohlleiter, Hohlleiter-Rohr, Anforderungen
DIN 47 304 Hochfrequenz (HF)-Hohlieiter, Hohlleiter-Rohr, Priifungen

Friihere Ausgaben: 06.67

3 Bezeichnung, MaRe, Frequenzbereich, Dampfung

Die Kennzahl im Kurzzeichen gibt den ungefahren Mittelwert des Betriebsbereiches fiir
den H,,-Typ (siche DIN 47 301 Teil 1) in 100 MHz-Einheiten an:

Form C
In den Fillen, in denen in der Tabelle freie

! Facher erscheinen, liegen noch keine ausrei-
| chenden Erfahrungen vor. Die Werte wer-
den gegebenenfalls nachgetragen. Sie sind
bei der Bestellung zu vereinbaren.

di s
A

Bezeichnung eines runden Rohres mit Kurzzeichen C 22 aus E-Cu 1}:

Rohr DIN 47 302 — E-Cu — C22

4 Anforderungen
Nach DIN 47 302 Teil 10

5 Priifungen
Nach DIN 47 304

IEC-

auch Erlau-
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

an

1) Werkstoff: Bei Bestellung angeben, z. B. E-Cu nach DIN 40 500.

angeglichen
siehe

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 5

liberarbeitet,
Publikation 153-4/1973,

Anderung Mirz 1980:
terungen.
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Seite 2 DIN 47 302 Teil 2

Dampfung der H,;-Welle -

Kurz- |Grenzfrequenz in GHz fiir Wellentyp d, d, s dB/m
zeichen . I. | Nenn- i .
Hio | Eor | Hze | Hor | Hoo Abw. Abw. | mat b;a;:zrez) theoret. | max.
q Wert Wert
in GHz

Cc 33 (027|035 |045 | 056|103 | 6479 |:o065
C 343|028 {037 | 047 | 059 | 1,07 | 623 | :o62

c 356|029 | 038|049 | 061|112 599 | =060 0,325 | 0,00067 | 0,0009
¢ 3710031 | 040 | 051 | 063|116 | 576 |:oss

c4 032|041 (053|066 | 121 | 5535 |+o055
Cc4,01 1033|043 | 055|069 | 1,26 | 532 + 0,53
C417 | 034 | 045 | 057 | 0,71 | 1,31 | 512 + 0,51
C434 | 036|047 | 059 | 0,74 | 1,36 | 492 +0,49

0,380 | 0,00085| 0,0011

c45 037 {049 1 062 | 0,77 | 1,42 | 4728 |to047
C469 | 039 | 050 | 064 | 080 | 1,47 | 455 + 0,46
Cc488 | 040 | 053 | 067 | 0,84 | 1,63 | 437 t 0,44
C5,08 | 042 | 055|069 | 087 | 1,69 | 420 + 0,42

0,446 | 0,00108| 0,0014

c53 044 | 057|072 091166 | 4039 |:o040
C550 | 045059 | 0,75 | 094 | 1,73 | 388 +0,39
c572 | 047 {062 | 0,78 | 098 | 1,79 | 373 +0,.37
C595 | 049 | 064|081 102} 186 | 359 +0,36

0522 | 0,00137 | 0,0018

c6,2 051 (066 | 084|106 | 194 | 3451 | :o03s
C643 (053|069 088 1,10| 202 | 332 + 0,33
€669 | 055 0,72 091|115 | 2,10 | 319 + 0,32
C6,95 | 057075095 | 1,19 | 2,18 | 307 + 0,31

0,611 | 0,00174| 0,0023

c7 0,60 | 0,78 | 0,99 | 1,24 | 2,27 | 294,79 | 0,30
c754 | 062|081 {103]| 129|237 | 283 +0,28
c785 | 065 (084|107 | 1,34 | 2,46 | 272 + 0,37
C799 (067 | 088 1,11 | 1,40 | 256 | 262 + 0,26

0,715 | 0,00219] 0,0029

cs8 0,70 | 091 | 1,16 | 145 | 2,66 | 261,84 | 0,25
€882 | 0,73 |095 ]| 1,20 | 151 | 2,77 | 242 +0,24
Cc9,16 | 0,75 | 098 | 1,25 | 167 | 287 | 233 +0,23
Cc953 (0,78 1102 (130|163} 299 | 224 +0,22

0,838 | 0,00278| 0,0036

c10 |082]107|135| 170|311 21514 |+ 022 _
c103 085 | 111|141 |177|323| 207 |02

€107 | 088 | 115 | 146 | 184 | 336 | 199 |+o020 0,980 | 0,00352 0,0046
c112 |092 | 120 | 153 | 191|351 | 191 |:o0410

c12 096 (1,26 | 1,69 | 199 | 3,64 | 183,77 |z0,18
c121 (100|130 {1656 |207)|379 ]| 1765 |:o0,8
c126 (103|135 1,71 | 215 | 3,94 | 170 +0,17
C131 {107 | 1,40 | 1,78 | 224 | 409 | 1635 |z0,16

1,147 | 0,00447 | 0,0058

c14 112 | 1,46 | 1,86 | 233 | 4,26 | 157 +0,16
C141 {116 | 152 | 193 | 242 | 443 | 151 +0,15
C14,7 11,21 {1568 201|252 462 | 145 + 0,15
C153 | 1,26 | 165 | 209 | 262 | 480 | 1395 |[:o0,14

1,343 | 0,00564 | 0,0073

Cc16 1,31 | 1,71 | 217 [ 2,73 | 499 | 134,11 |+o0,13
c165 | 136 | 1,78 | 2,26 | 283 | 5,19 | 129 0,13
C172 142 | 185 {235 |295 (540 | 124 +0,12
C179 1,48 | 1,93 1245 | 307 | 563 | 119 +0,12

1672 |0,00715 | 0,0093

2) 1,2facher Wert der Grenzfrequenz bei H,,-Welle
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