DK 621.315.212 : 621.372.029.5/.6 DEUTSCHE NORMEN Juli 1971

=
Z

Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,5/1,5

vollisoliert, hochbiegsam 4
Z=50Q

~
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Radio-frequency cables 0,5/1,5, coaxial, with solid dielectric, high flexible Z = 50 Q
Zusammenhang mit IEC-Empfehlung 96-2/1961 siehe Erlduterungen.

Bezeichnung eines koaxialen, vollisolierten, hochbiegsamen HF-Kabels mit Z = 50 Q, 0,5/1,5, mit Mantel Ausfiihrung 1,

Klasse N HF-Kabel 50—0,5/1,5—1 N DIN 47 370
Kabelaufbau
W ) Kabelab:;ssungen
g 2\\\\\\\\\\\\\\\\\{ \ % Wanddicke Durchmesser
g .
E‘z lnnenle”el;solierung Aulenleiter Mantel Kot | Kot | Nomer b
% Innenleiter Litze aus 7 Cu-Drihten @ ~ 0,17 mm — — 0,5 0,57
= ) Klasse N| 0,4 1,4 1,5 1,6
g Isolierung Polyathylen
2 Klasse P - - - -
g AuBenleiter Geflecht aus Cu-Drihten @ 0,1 mm1) - — - -
E Ausfilhrung 1 | Kunststoff, kiltefest bis —25 ©C
:.é Mantel Ausfithrung 2 | Kunststoff, kiltefest bis —40 ©C 0.3 2.6 28 30
5 ’
z
g Elektrische Daten
§ Sollwert 50Q
3 Wellenwiderstand Z zulissige Klasse N +2Q
. g Abweichung Klasse P _
E Kapazititsbelag (Richtwert) 100 pF/m
E Betriebsgleichspannung =3,5 kV
E__D_. Priifspannung bei 50 Hz (Effektivwert) 2 kV
g Spitzenspannung bei Impulsbetrieb 2) kv
g bei 1MHz | <08 kV
g HF-Betriebsspannung (Scheitelwert) bei 30 MHz <0,556 kV
§ bei 1000 MHz <0,35 kV
E Teilentladungs-Aussetzspannung (Effektivwert) >0,9 kV
% quadratischer Klasse N -
El | weigkeitstaktor3) Mistelwert  Klasse P —
2 bei 174 bis 223 MHz und 30 m Kabellinge Klasse N —
‘Z" GroBtwert
Klasse P -
Kopplungswiderstand, lingenbezogen bei 30 MHz (induktive Kopplung) =50 mQ/m
Durchgriffleitwert, lingenbezogen bei 30 MHz (kapazitive Kopplung) =15 pS/m

1) Oberflache: blank, verzinnt oder versilbert; nach Vereinbarung

2) in Vorbereitung

3) Werden die Kabel in anderen Frequenzbereichen verwendet, dann ist zwischen Hersteller und Verbraucher der
entsprechende Frequenzbereich zu vereinbaren ; die angegebenen Welligkeiten sollen auf jeden Fall als Richtwerte
eingehalten werden.
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Seite 2 DIN 47 370

Leistung
Dimpfung bei 40 °C Umgebungstemperatur
Frequenz bei 20 °C Umgebungstemperatur und Anpassung
dB/100 m Pyo
kW
MHz GroBtwert GroBtwert
0,1 0,96 2,6
0,3 1,66 1,5
1 3,04 0,8
3 5,3 0,47
10 9,7 0,25
30 17 0,15
100 31 0,08
200 44 0,05
300 54 0,04
500 71 0,03
1000 102 0,02
3000 183 0,01
GroBte iibertragbare Leistung Ppax = Pyo - (1,89 — 0,0222 ¢) (9Umgebungstemperatur in °C)

Alterungspriifung nach DIN 47 250, Ausgabe Februar 1964, Abschnitt 4.3.1:

Die Diampfung der gealterten Kabel darf die obengenannten Dimpfungswerte bei der Verwendung von versilberten oder
verzinnten Drihten fiir das AuBenleitergeflecht bei der Ausfiilhrung 1 um nicht mehr als 10 % iiberschreiten, bei der
Ausfiihrung 2 um nicht mehr als 20 %. Bei Verwendung von blanken Drihten fiir das AuBenleitergeflecht darf bei beiden
Ausfithrungen die Dimpfung die obengenannten Werte um nicht mehr als 30 % tberschreiten.

Allgemeine Daten
Zulissige Temperaturen

Zulassige Innenleiter-Endtemperatur 85 °C
45 P ,
Héchste zuldssige Umgebungstemperatur Pmax = 85— Ho‘ in °C

(P zu iibertragende Leistung in kW)

Tiefste zuldssige Temperatur " ok O
bei vorsichtiger Verlegung Ausfiihrung 1 25°C
ohne stoRartige Schlag-
oder Druckbeanspruchung

Ausfithrung 2 —40 °C

Kleinste Biegeradien

Kleinster zulidssiger Biegeradius

fiir einmalige Innenraumverlegung 15 mm
Kleinster zuldssiger Biegeradius 30

fiir einmalige AuBenverlegung mm
Kleinster Trommelkerndurchmesser 120 mm

fiir ortsveridnderlichen Einsatz

Hinweise auf weitere Normen

Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 50 Q, Ubersicht, siche DIN 47 264
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 60 Q, Ubersicht, siehe DIN 47 265
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 75 Q, Ubersicht, sieche DIN 47 269
Hochfrequenz (HF)-Kabel und -Leitungen, Begriffe, Me8- und Priifverfahren siehe, DIN 47 250

Erliduterungen

In dieser Norm wurden die Festlegungen der IEC-Empfehlung 96-2/1961 Radio-frequency cables Part 2: Relevant cable
specifications (Hochfrequenz-Kabel Teil 2: Aufstellung der gebrduchlichen Kabeltypen) weitgehend iibernommen.
Abweichend von dieser IEC-Empfehlung wurde die Ausfiihrung 1, die nur bei Temperaturen bis —25 °C anwendbar ist,
zusitzlich aufgenommen. Weitere Einzelheiten konnen den Erlduterungen zu DIN 47 264 Koaxiale Hochfrequenz-Kabel,
vollisoliert, Z = 50Q, Ubersicht,entnommen werden.
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