DK 621.315.212 : 621.372.029.5/.6 DEUTSCHE NORMEN duli 1971

Koaxiale Hochfrequenz-Kabel 0,5/3

vollisoliert. biegsam 4
Z=175Q

\]|D|
Q=
i

Radio-frequency cables 0,5/3, coaxial, with solid dielectric, flexible Z = 75 Q

Bezeichnung eines koaxialen, vollisolierten, biegsamen HF-Kabels mit Z = 75 Q, 0,5/3, mit Mantel Ausfiihrung 1,

Klasse N:
HF-Kabel 756—0,5/3—1 N DIN 47 381
Kabelaufbau
‘ R’ ™ 1 Kabelabmessungen
Z\,\\\\\\\\\\\\\\\ L ﬁ Wanddicke Durchmesser
innenleiter \ 1 el . l in.
Isolierung  Auflenleiter Mantel K‘l:;?ts * K\l:;;ltSt }‘?;'tl Gégftt
Innenleiter Cu-Draht - — 0,5 0,52
. Klasse N 1,0 2,82 2,95 3,08
Isolierung Polyathylen
Klasse P - - - -
AuB3enleiter Geflecht aus Cu-Drihten ¢ 0,15 mm1) — - - -
Mantel Ausfihrung 1 | Kunststoff, kiltefest bis —25 °C 0,58 48 5.0 5.2
Ausfithrung 2 | Kunststoff, kiltefest bis —40 °C

Elektrische Daten

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Sollwert 75Q
Wellenwiderstand Z zuliissige Klasse N +3Q
o Abweichung Klasse P .
Kapazititsbelag (Richtwert) 67 pF/m
Betriebsgleichspannung =7 kV
Priifspannung bei 50 Hz (Effektivwert) 3,1 KV |
Spitzenspannung bei Impulsbetrieb 2y kv
bei 1 MHz <1,4 kV
HF-Betriebsspannung (Scheitelwert) bei 30 MHz <0,9 kV
bei 1000 MHz <0,55 kV
Teilentladungs- Aussetzspannung (Effektivwert) ' >1,b kV
quadratischer ~ Klasse N =11
Welligkeitsfaktor 3) Mittelwert  Klasse P —
bei 174 bis 223 MHz und 30 m Kabelldnge Klasse N 1,15
Grofitwert
Klasse P -
Kopplungswiderstand, lingenbezogen bei 30 MHz (induktive Kopplung) =50 mQ/m
Durchgriffleitwert, lingenbezogen bei 30 MHz (kapazitive Kopplung) =15 pS/m

1) Oberfliche: blank, verzinnt oder versilbert; nach Vereinbarung
2) In Vorbereitung

3) Werden die Kabel in anderen Frequenzbereichen verwendet, dann ist zwischen Hersteller und Verbraucher der
entsprechende Frequenzbereich zu vereinbaren; die angegebenen Welligkeiten sollen auf jeden Fall als Richtwerte
eingehalten werden.
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Leistung
Dimpfung bei 40 °C Umgebungstemperatur
Frequenz bei 20 °C Umgebungstemperatur und Anpassung
dB/100 m Pyo
kW
MHz Gréftwert GroBtwert
0,1 0,48 7,5
0,3 0,83 4,3
1 1,50 2,4
3 2,62 1,4
10 4,82 0,73
30 8,4 0,42
100 16 0,23
200 23 0,16
300 28 0,13
500 37 0,10
1000 54 0,07
3000 102 0,03
Grofite iibertragbare Leistung Pp oy = P4g - (1,89 — 0,0222 39 (#Umgebungstemperatur in °C)

Alterungspriifung nach DIN 47 250, Ausgabe Februar 1964, Abschnitt 4.3.1:

Die Dimpfung der gealterten Kabel darf die obengenannten Démpfungswerte bei der Verwendung von versilberten oder
verzinnten Drihten fiir das AuBBenleitergeflecht bei der Ausfilhrung 1 um nicht mehr als 10 % iiberschreiten, bei der
Ausfiihrung 2 um nicht mehr als 20 %. Bei Verwendung von blanken Drihten fiir das AuBenleitergeflecht darf bei beiden
Ausfiihrungen die Dampfung die obengenannten Werte um nicht mehr als 30 % iiberschreiten.

Allgemeine Daten
Zulissige Temperaturen

Zulissige Innenleiter-Endtemperatur

Hochste zuldssige Umgebungstemperatur

40
(P zu iibertragende Leistung in kW)

Tiefste zuldssige Temperatur

Kleinste Biegeradien

" ok O
bei vorsichtiger Verlegung Ausfithrung 1 25°C
ohne stofartige Schlag- " AN O
oder Druckbeanspruchung Ausfiihrung 2 L
Kleinster zuldssiger Biegeradius 25 mm
fiir einmalige Innenraumverlegung

Kleinster zulassiger Biegeradius 50 mm
fiir einmalige Auflenverlegung

Kleinster Trommelkerndurchmesser 200 mm

fiir ortsverdanderlichen Einsatz

Hinweise auf weitere Normen

Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 50 Q, Ubersicht, siche DIN 47 264
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 60 Q, Ubersicht, sieche DIN 47 265
Koaxiale Hochfrequenz-Kabel, vollisoliert, Z = 75 Q, Ubersicht, sieche DIN 47 269
Hochfrequenz (HF)-Kabel und -Leitungen, Begriffe, MeR- und Priifverfahren, siche DIN 47 250
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