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Zeichnungen

Zeichnungen (Bilder) fir Druckzwecke"

Zeichnungen zur Herstellung von Druckplatten und Druckstocken

O
Z

N

MaBle in mm
1. BildgroBBen

Bildliche Darstellungen fiir Druckwerke werden im allgemeinen vergroBert auf weilem oder durchschei-
nendem Papier, Pausgewebe oder Karton usw. gezeichnet. Lichtpausen sind wegen ihrer Unscharfe nicht geeignet.

Soll die Zeichnung unmittelbar auf die Druckplatte Gbertragen werden (z. B. fir Zinkdruck), so ist sie im MaBstab 1:1
auf durchscheinendem Papier, Film usw. zu zeichnen.

Von den vergréBert gezeichneten Bildern wird eine photographische Verkleinerung hergestellt, die zum Ubertragen
des Bildes auf die Druckplatte oder den Druckstock dient, Auf der Zeichnung ist deshalb auBerhalb des Bildes das
EinstellmaB, z. B. |« 35 mm —|, oder die Verkleinerung, z. B. ,,Verkleinern auf 1/3", anzugeben.

< ol
EinstellmaB

Verkleinerung

Anwendung:

bei Bildern, die in einem zum gegebenen Entwurf be-
quemen MaBstab gezeichnet werden:

wenn die Verkleinerung bei Anfertigung der Zeichnung
nicht bekannt ist,

wenn die gedruckten Bilder genauen MaBlen entsprechen
missen, z. B. Skalen, graphische Darstellungen, bei
denen mit dem MaBstab gemessen wird; gegebenen-

auf 3/s, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, /s
(andere Verkleinerungen mdéglichst vermeiden).

Anwendung:

bei Bildern, von denen gleichzeitig oder laufend Be-
stellungen mehrerer Druckstdcke in gleicher Ver-
kleinerung aufgegeben werden.

falls ist die Genauigkeit, z. B. ,,EinstellmaB 35 - 0,1 mm*
anzugeben,

Werden mehrere Bilder gleicher VergréBerung auf einer Zeichnung vereinigt, so muB nach der Verkleinerung
zwischen den Bildern ein Abstand von mindestens 5 mm zum Trennen der Druckstécke vorhanden sein.

2. Strichdicken

Die Striche miissen tiefschwarz und randscharf sein. Die Zeichnung ist so einzurichten, daB die kleinste Strich-
dicke des gedruckten Bildes nicht unter 0,15 mm wird.

Tafel 1 Strichdicken
. Hervorzuhebende | Nebenteile
WIRGERENE Teil 2. B. Netze, Schraffuren,
elle Bezugstriche
Strichdicke ; ; .
gedruckter Bilder 0,2 bis 0,3 0,3 bis 0,6 0,15 bis 0,2

bei Verkleinerung Das ergibt folgende Strichdicken fiir die Zeichnung

auf
3/, 2/3 0,3 bis 0,5 . 0,5 bis 0,9 0,25 bis 0,3
[~ m  04bis06  0Bbist,2 | 03 bis04
13 0,6 bis 0,9 0,9 bis 1,8 0,5 bis 0,6
1/, 0,8 bis 1,2 1,2 bis 2,4 0,6 bis 0,8
s 1 bis1,5 1,5 bis 3 0,8 bis 1

Gedruckte Bilder fiir Wandtafeln sind in dickeren Strichen auszufiihren.

Tafel 2 Kleinster Strichabstand (lichte Weite) gedruckter Bilder

Strichdicke Kleinster Strichabstand
bis 0,3 0,3

iiber 0,3 bis 0,5 0,4 —
iber 0,5 0,5

Fur Schraffuren sind die Strichabstédnde je nach der GroBe der Flache 0,5 bis 4 mm (gegebenenfalls
groBer) zu wahlen.

1) Siehe auch DIN 1422, Technisch-wissenschaftliche Verdffentlichungen, Richtlinien fir die Gestaltung.
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3. Beschriftungen?)

Bei Forderung leichter und eindeutiger Erkennbarkeit von Einzelzeichen und Einzelwértern (z. B. bei technischen
Bildern) wird Groteskschrift nach DIN 1451 (fﬂrgeschriebene Schrift: DIN 16, Schrage Normschrift oder DIN 17, Senk-
rechte Normschrift) gewéhlit. Senkrechte Schrift ist fiir gedruckte Bilder zu bevorzugen. Fiir schréage Schrift, Druck-
antiqua-Schrift, Fraktur-Schrift, Griechische Schrift DIN 1453 und andere Schriften sind entsprechend ihrer Sichtweite
gréBere Schriften zu wéhlen, als in der Tafel angegeben. Als Sichtweite ist fiir den Leser eines Buches, einer Zeitschrifi
usw. als Kleinstwert 0,25 m (,,Deutliche Sehweite'* nach DIN 1335) anzunehmen.

Tafel 3 KleinstmaBe der SchriftgroBen fiir leichte Lesbarkeit senkrechter Schriften bei mittleren Lichtverhéltnissen
(nach der Sichtweiten-Tafel von DIN 1451)

Hauptteil Fir Nebenteile ist zulassig:
(Sichtweite =~ 0,5 m) (Sichtweite ~ 0,25 m)

Engschrift Mittelschrift Breltschrift Engschrift Mittelschrift Breitschrift

SchriftgréBe

gedruckter Bilder 28 2 16 16 1,2 1

bei Veridelnarung Das ergibt folgende SchriftgréBen fiir die Zeichnung

auf

3/4 2/3 4 3 2,5 25 2 16
2 5 4 3 3 2,5 2
13 8 6 5 5 4 3
14 10 8 6 6 5 4
1/s5 12,5 10 8 8 6 5

Es ist moglichst die nachstgréBere Schrift anzuwenden.

Die SchriftgréBen fiir die Zeichnung sind nach DIN 1451 angegeben. Das ergibt beim gedruckten Bild SchriftgréBen,
die obigen Angaben angen#hert entsprechen.

Fir Hervorzuhebendes sind groBere Schriften zu wahlen. Fiir Anschlédge, Wandtafeln usw. ist die Sichtweiten-Tafel von
DIN 1451 zu beachten und gréBere Schriften zu wéhlen. Im Formeldruck sind Form und Anordnung der Buchstaben
und Zeichen nach DIN 1338 auszufiihren.

4. EinfluB des Druckpapiers
Die Angaben in Tafel 1 gelten fiir glatte (satinierte) Papiere; fiir andere Papiere sind die gréBeren Werte zu wahlen.

5. EinfluBB des Farbengegensatzes

Die Tafeln 1 bis 3 gelten fiir schwarzen Druck auf weiBem Papier. Bei farbigem Druck auf weiBem Papier sind die
1,5fachen GréBen zu wahlen. Fiir schwarzen oder farbigen Druck auf farbigem Papler sind dem Farbengegensatz ent-
sprechend gréBere Strichdicken und Schriften zu wéhlen.

6. Bezugzahlen, -buchstaben und -striche
Bezugzahlen bzw. -buchstaben an Bildern (Zeichnungen, Lichtbildern usw.) sind,

1 2 3 4 5
an beliebiger Stelle beginnend, im Uhrzeigersinn fortlaufend um das Bild herum,
6 maéglichst auBerhalb davon, anzuordnen. (Zweck: leichtes Auffinden der Bezug-
- N / zahlen oder -buchstaben.)

Bezugzahlen (1, 2, 3 usw.) sind zu bavorzugen. Bezugbuchstaben (a, b, c usw.

3 7 oder A, B, C usw.) sind mdglichst nur fiir Sonderfélle anzuwenden, z. B. wenn
13 \ Bezugzahlen mit anderen Zahlen des Bildes verwechselt werden kénnen.

/ 8 Bezugstriche sind geradlinig oder gebrochen so zu ziehen, daB sie nicht mit den

Linien des Bildes (z. B. Kdrperkanten) verwechseit werden kénnen. Uberschnei-

12 1 10 9 dungen der Bezugstriche sind nur zuléssig, wenn sie nicht zu vermeiden sind.

Bild —M

1. Bildausfiihrung

Bei bildlichen Darstellungen sind die DIN-Normen fiir Zeichnungen usw., im besonderen DIN 461, Graphische Dar-
stellungen und DIN 5, Zeichnungen, axonometrische Projektionen, anzuwenden.

8. Glasbilder (Diapositive)

Fiir Zeichnungen, die auBer fiir Druckzwecke auch fiir Glasbilder verwendet werden sollen, ist DIN 108, Glasbilder fiir
Bildwurf, anzuwenden. In Veroffentlichungen von Bildern nach Diapositiven werden die Umrandungen weggelassen,
und der Titel wird unter das Bild gesetzt.

9. Druckstécke (Klischees)
Druckstocke von Zeichnungen fiir Zeitschriften im Format A 4 sollen nach DIN 826 nicht breiter sein als 81 oder 167 mm.

2) Siehe auch: Normenheft 5, Groteskschrift DIN 1451, Grundlagen und Ausfihrung. Normenheft 6, Beschriftung von Zeichnungen,
Schildern, Druckvorlagen usw., nach DIN 1451, DIN 16 und DIN 17, von Ludwig Goller (Beuth-Vertrieb, Berlin W 15)
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