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DEUTSCHE NORM

Raumlufttechnische Anlagen
Liftungsleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

Formstiicke fiir Rohre, Bogen Mindestwanddicken

DIN
4740

Teil 2

Ventilation plant; unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) uptakes; pipe fittings; bends; minimum wall thicknesses

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir nicht durch Rippen verstdrkte Bogen fiir
Rohre nach DIN 4740 Teil 1, die insbesondere in Abluft- und
Absaugeanlagen fiir Laboratorien Verwendung finden. Sie
gibt die Mindestwanddicke in Abhingigkeit von Uberdruck 1)
und Temperatur der im wesentlichen durch gasférmige
Verunreinigungen belasteten Luft an.

Bei der Anwendung sind DIN 4102 Teil 6 sowie VDI 2051 zu
beachten.

Bei der Anwendung von Bégen aus PVC-HI ist deren Stabilitat
zu Uberprifen, da liber den Kriechmodul von PVC-HI (siehe
DVS 2205 Teil 12)) keine ausreichenden Versuchsergebnisse
vorliegen.

2 Mindestwanddicken

Die Mindestwanddicken s der Bdgen nach Tabelle 1 und
Tabelle 2 wurden nach der Gleichung
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berechnet und auf 0,1 mm gerundet.

Hierin bedeuten:
§ Mindestwanddicke in mm
d Rohr-AuBendurchmesser in mm
pe Uberdruck3) in Pa
Sk Sicherheit gegen eiastisches Einbeulen: 3,0
R Bogenradius in mm
a Bogenwinkel in °
E. Kriechmodul nach 10° Stunden 4)
- bei 20°C: 1700 N/mm?
- bei 40°C: 1250 N/mm?
- bei 60°C: 500 N/mm?

1) Da nach DIN 1314 der Begriff ,Unterdruck” nicht mehr als
Benennung einer GroBe verwendet werden darf, wird von
einem negativen Uberdruck (siehe Tabellen 1 und 2) aus-
gegangen.

2y Z.Z. Entwurf

3) Begriff nach DIN 1314

4) Werte nach DVS 2205 Teil 1 (z.Z. Entwurf)
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Tabelle 1. Mindestwanddicke bei R:d = 1,0
Uberdruck pe - 630 - 1600 - 5000
Pa
Temperatur
des Forder- bis 257) tber 25 bis 257) tiber 25 bis 257) tiber 25
mediums bis 457) bis 457) bis 457)
°C
Bogen- bis 45° | iiber 45° | bis 45° | iiber 45° | bis 45° | liber 45° | bis 45° | iiber 45° | bis 45° | {iber 45° | bis 45° | iiber 45°
winkel a bis 90° bis 90° bis 90° bis 90° bis 90 ° bis 90°
d95.6) s s N s s s s s s s s s
min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min.
50 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
63 1,8 1,8 1,8 18 18 1,8 1,8 18 1,8 18 1,8 18
75 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
90 1,8 1,8 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
(100) 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18
110 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 18 1,8 18
125 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18
140 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
160 1.8 1,8 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
180 18 1,8 1,8 18 18 18 18 18 18 18 1,8 1.8
200 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
(210) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
225 18 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 1,8 1,8 20
250 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 1,8 18 1,9 18 22
(260) 1,8 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 23
280 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 18 1,8 18 22 1,9 25
(300) 18 18 18 18 1,8 1,8 1,8 18 1,8 23 2,0 2,7
315 - 18 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 24 2,1 28
355 1,8 18 1.8 18 1,8 1,8 18 20 21 28 24 32
400 18 18 1,8 18 1,8 20 1,8 23 24 31 2,7 36
450 1,8 1,8 1,8 1.8 1,8 2,2 1,9 25 2,6 35 3,0 40
500 1,8 18 1,8 1,9 1,9 25 21 28 29 39 34 45
560 1,8 19 1,8 2,2 2,1 28 24 3,2 33 43 38 50
(600) 18 2,0 1,8 23 2,2 30 26 34 35 47 41 54
630 1,8 2.1 1,9 25 24 3,1 27 3,6 37 49 43 5,6
(700) 1,8 24 21 27 2,6 34 3,0 40 41 54 4,7 6,3
710 18 24 21 28 2,6 35 3,0 4,0 42 55 48 6,3
800 21 27 24 3,1 3,0 3,9 34 4,5 47 6,2 54 7.1
900 23 3,1 2,7 35 34 44 3,9 5,1 53 7.0 6,1 80
1000 2,6 34 3,0 39 37 4,9 43 57 59 78 6,8 89
(1120) 29 38 3,3 44 4,2 55 48 6,3 6,6 87 7.6 10,0
(1250) 32 4,2 3,7 49 47 6,2 54 71 74 97 8,5 11,2
Aus Griinden der Verarbeitung wurde eine Mindestwanddicke von 1,8 mm eingesetzt.
5) RohrauBendurchmesser nach DIN 8062
6) Bei den eingeklammerten Werten handelt es sich um MaBe, die nicht in DIN 8062 genormt sind.
7) Siehe Erlduterungen
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