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DIN

Schniire fiir Fernmeldeanlagen A

Begriffe 47 400

Cords for telecommunication application; definitions

Die in dieser Norm enthaltenen englischen Benennungen sind nicht Bestandteil dieser Norm. Sie sollen nur das Uber-
setzen erleichtern.

Zweck dieser Festlegungen ist, die im Zusammenhang mit Fernmeldeschniiren vorkommenden Begriffe klar gegenein-
ander abzugrenzen, um unterschiedliche Benennungen in Normen und anderen technischen Unterlagen und dadurch
bedingte MiBverstandnisse zu vermeiden.
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Umhdllung

Bild 2. Textilisolierte Fernmeldeschnur
mit Lahnlitzenleiter

Abbindung

lacing

Wickel aus Band, Faden oder Garn zum Festlegen der
Adern am Ast oder Stamm oder zur Sicherung einer
Umflechtung oder Umspinnung oder zum farbigen Kenn-
zeichen.

Ader
insulated conductor
Leiter mit Isolierhiilse

Ader, geschirmt

insulated conductor, screened
Ader mit Schirm.

Aderpaar
pair of insulates conductors
Zwei miteinander verseilte Adern.

Aderkennzeichnung

colour coding
Kennzeichnung zum Unterscheiden der einzelnen Adern.

AnschluBrittel

terminal
Bauelement (z. B. Kabelschuh) zum AnschlieBen der Ader.

Ast
branch
ZusammengefaBte Adern auBerhalb des Stammes.

Ausgestalten

shaping .
Ausformen und Herrichten der Fernmeldeschnur zur
Gestaltschnur.

Ausgestalterkennzeichen
(Herkunftskennzeichen)
mark of origin

Auf einer wurzelseitigen Ader der Gestaltschnur als Wickel
aufgebrachter Firmen-Kennfaden oder Firmen-Kenn-
zeichen auf Knickschutztiillen bzw. AuBenhiillen.
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Bild 3. Kunststoffisolierte Fernmeldeschnur
mit Drahtlitzenleiter

AuBenhiille

outer covering
Mantel oder Umflechtung der Fernmeldeschnur

AuBenumflechtung
outer braid

Umflechtung zum mechanischen Schutz der Fernmelde-
schnur.

Biindel

unit

Vorverseilte Verseilelemente bestehend aus mehreren
Adern oder Aderpaaren.

Drahtlitzenleiter

stranded conductor

Aus mehreren miteinander verseilten oder verwiirgten
Drahten bestehender Leiter.

Fernmeldeschnur (Schnur fiir Fernmeldeanlagen)
telecommunications cord

Meterware, bestehend aus einer Ader oder mehreren
Adern und gegebenenfalls Einlagen, die zusammengefaBt
und in der Regel mit einer AuBenhiille versehen sind. Fern-
meldeschniire haben Lahn- oder Drahtlitzenleiter bis zu
0,2 mm2 Querschnitt. Sie werden fiir bewegte Verbin-
dungen in Fernmeldeanlagen verwendet. Sie sind nach
VDE 0891 (z. Z. noch Entwurf) fiir Starkstrominstallations-
zwecke nicht zugelassen.

Fernmeldeschnur mit Drahtlitzenleiter
telecommunications cord with stranded conductor

Fernmeldeschnur fiir wenig zu bewegende Verbindungen
(z. B. als AnschluBschnur fir Fernsprechapparate).

Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter
telecommunications cord with tinsel conductor

Fernmeldeschnur fiir haufig zu bewegende Verbindungen
(z.B. als Geréteschnur an Fernsprechern zwischen Fern-

sprech- und Handapparat). Documents
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