DK 621.643.2-036.742.3 : 697.9 : 628.83 DEUTSCHE NORM August 1984

Raumlufttechnische Anlagen D l N

Rohre aus Polypropylen (PP) 4‘7_41

Berechnung der Mindestwanddicken Teil 1

Ventilation plants; polypropylene (PP) pipes; calculation of the minimum wall thickness

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir glattwandige nicht durch Rippen verstérkte Rohre, die den Anforderun-
gen nach DIN 8078 sowie fiir geschweiBte Rohre aus Tafeln, die den Anforderungen nach
DIN 16 971 entsprechen, und die insbesondere in Abluft- und Absaugeanlagen fir Labora-
torien Verwendung finden. Sie gibt die Mindestwanddicke in Abhangigkeit von Uberdruck
und Temperatur derim wesentlichen durch gasférmige Verunreinigungenbelasteten Luftan.

Bei der Anwendung sind DIN 4102 Teil 6 sowie VDI 2051 zu beachten.

2 Mindestwanddicken
Die Mindestwanddicken s der Rohre nach Tabelle 1 wurden nach der Gleichung

d 3 Sk 4a(1-4H
e’—

S =
200 E.
berechnet und auf 0,1 mm gerundet.

Hierin bedeuten:

s Mindestwanddicke in mm

d Rohr-AuBendurchmesserin mm

pe Uberdruck nach DIN 1314 in Pa

Sk Sicherheit gegen elastisches Einbeulen: 3,0

E. Kriechmodul nach 10° Stunden 1)
- bei 20 °C: 375 N/mm?
- bei 40 °C: 285 N/mm?

#  Querkontraktionszahl: 0,4

Bei der Berechnung wurde eine Rundheitsabweichung von 1,5% bezogen auf den durch
Umfangsmessung am Rohr errechneten AuBendurchmesser beriicksichtigt.

1) Werte nach DVS 2205 Blatt 1 (in Uberarbeitung)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Kunststoffe (FNK) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 4741 Teil 1 1984 Preis
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Seite 2 DIN 4741 Teil 1

J

Tabelle 1.
Uberdruck pe - 630 - 1600 - 5000
Pa
Temperatur des . . "
. . . uber 25 . uber 25 . 4 Uber 25
Forderanedlums bis 25 4) bis 45 4) bis 25 4) bis 45 4) bis 25 4) bis 45 4)
a» é : 5 : ? ?
min. min. min. min min min.
50 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 _
63 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
75 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 29
90 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
(100)3) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
110 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1
125 2,9 2,9 2,9 2,9 33 3,6
140 2,9 2,9 29 2.9 3,6 4,0
160 2,9 2,9 2,9 3,1 41 4,5
180 2,9 2,9 3,2 3,5 4,7 5.1
200 2,9 2,9 3,6 39 5,2 57
(210) 3) 2,9 3,0 3,7 41 54 59
225 2,9 3,2 4,0 4,4 5,8 6,4
250 3,3 3,6 4,4 4,8 6,5 71
(260) 3) 3,4 3,7 4,6 50 6,7 7,3
280 3,6 4,0 5,0 54 7,2 7.9
(300) 3) 3,9 4,3 53 58 7,7 8,5
315 41 4,5 5,6 6.1 8,1 8,9
355 4,6 5,0 6,3 6,9 9,1 10,0
400 52 57 71 7.7 10,3 11,3
450 58 6,4 7.9 8,7 11,6 12,7
500 6,5 71 8,8 9,6 12,9 14,1
560 7,2 79 9,9 10,8 14,4 15,8
(600) 3) 7,8 8,5 10,6 11,6 15,4 16,9
630 8,1 8,9 11,1 12,1 16,2 17,7
(700) 3) 9,0 9,9 12,3 13,5 18,0 19,7
710 9,2 10,0 12,5 13,7 18,2 20,0
800 10,3 11,3 141 15,4 20,5 22,5
900 11,6 12,7 15,8 17,3 23,1 25,3
1000 12,9 14,1 17,6 19,2 25,7 28,1
(1120) 3) 14,4 15,8 19,7 21,5 28,7 31,5
(1250) 3) 16,1 17,6 21,9 24,0 32,1 351
Im Bereich oberhalb der Stufenlinie errechnen sich geringere Mindestwanddicken. Aus Griinden der Verarbeitung wurde
jedoch eine Mindestwanddicke von 2,9 mm eingesetzt.
2) Rohr-AuBendurchmesser nach DIN 8077
3) Beiden eingeklammerten Werten handelt es sich um MaBe, die nicht in DIN 8077 genormt sind.
4) Siehe Erlduterungen
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