DK 628.8:621.643.2.02-036.742.3 DEUTSCHE NORM September 1988

Raumlufttechnische Anlagen D | N
Liftungsleitungen aus Polypropylen (PP), Typ 1 4_7 41
Kandle unversteift Mindestwanddicken Teil 5

Ventilation plant; polypropylene (PP) pipes, Type 1; non-reinforced ducts; minimum wall thickness

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur extrudierte und aus Tafeln nach DIN 16 971 hergestellte, glattwandige, nicht
durch Rippen verstdrkte Rechteckkandle (im folgenden Kanale genannt), die insbesondere in
Abluft- und Absaugeanlagen fiir Laboratorien Verwendung finden. Sie gibt die Mindestwand-
dicke in Abhingigkeit von Uberdruck und Temperatur der im wesentlichen durch gasférmige
Verunreinigungen belasteten Luft an.

Bei der Anwendung sind DIN 4102 Teil 6 sowie VDI 2051 zu beachten.

2 Mindestwanddicken

Die Mindestwanddicken s der Kanéle in der Tabelle wurden nach der Gleichung

3 Ta74 Pe
5=00045a - —— 4205 | —
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berechnet, in der ein Verhaltnis der KanalmaBe a/b = 2/1 enthalten ist.

Hierin bedeuten:

s Mindestwanddicke in mm

a MaB der groBten Kanalseite in mm

f Durchbiegung der groBten Kanalseite in% der Seitenlange
(Bei der Berechnung der Wanddicken in der Tabelle wurde eine zuldssige Durchbiegung
von 2% angesetzt).

pe Uberdruck in Pal)

E. Kriechmodul nach 10° Stunden bei einer Spannung von 0,5 N/mm?2)
- bei 20 °C : 375 N/mm?
- bei 40 °C : 285 N/mm?
- bei 60 °C : 235 N/mm?

1) Begriff nach DIN 1314
2) Werte nach DVS 2205 Teil 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Die Kanéle brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

S
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Tabelle.
Uber-
druck pe + 630 + 1600 + 5000
Pa
Temperatur des
Férdermediums ') bis 25 uber 25 bis 25 Uber 25 bis 25 tber 25
°C bis 45 bis 45 bis 45
MaB der groBten S s s S s s
Seite a min. min. min. min. min. min. )
50 28 2,8 28 28 28 2,8
100 28 28 2,8 2,8 3,1 34
150 2,8 28 3,2 3,5 47 52
200 32 35 43 47 6,3 6,9
250 39 43 54 59 79 8,6
300 4,7 52 6,5 7.1 9,4 (10,3)
350 55 6,0 75 8,2 (11,0) (12,1)
400 6,3 6,9 8,6 9,4 (12,6) (13,8)
450 7.1 78 9,7 (10,6) (14,2) (15,5)
500 79 8,6 (10,8) (11,8) (15,7) (17,2
550 87 9,5 (11,8 (130 (17.3) (19,0)
600 9,5 (10,4) (12,9) (14,1) (18,9) (20,7)
650 (10,2 (11,2) (14,0) (15,3) (20,4)
700 (11,0 (12,1) (15,1) (16,5)
750 (11,8 (13,0) (16,1) 17,7)
800 (12,6) (13,8) (17,2) (18,9) -
850 (13,4) (14,7) (18,3) (20,0)
900 (14,2) (15,5) (19,4)
950 (15,0) (16,4) (20,4)
1000 (15,8) a7.3)
1050 (16,6) (18,1)
1100 17,3 (19,0)
1150 (18,1) (19,9)
1200 (18,9) (20,7)
1250 (19,7)
Im Bereich oberhalb der oberen Stufenlinie errechnen sich geringere Mindestwanddicken. Aus Griinden der Verarbeitung
wurde jedoch eine Mindestwanddicke von 2,8 mm eingesetzt.
Im Bereich der eingeklammerten Mindestwanddicken kann die Verwendung von Versteifungen des Kanals zur Reduzierung der
Wanddicken sinnvoll sein.
Im Bereich unterhalb der unteren Stufenlinie errechnen sich so groBe Mindestwanddicken, daB hier im allgemeinen versteifte
Kanéle mit geringeren Wanddicken zur Anwendung kommen.
1) Der EinfluB einer htheren Umgebungstemperatur ist zu beachten.
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