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Technische Lieferbedingungen
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Cords for telecommunication systems and information processing systems;

technical terms of delivery

Ersatz fiir Ausgabe 12.68

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese technischen Lieferbedingungen gelten fiir genormte
und nicht genormte Fernmeldeschnire (Meterware,
Gestalt- und komplette Schniire).

2 Beschaffenheit der Schniire
2.1 Farbe

Die Farben der Adern und AuBenhiille genormter Fern-
meldeschniire sind in den Bauartnormen festgelegt. Die
Farben missen DIN 47 002 entsprechen. Fiir nicht ge-
normte Fernmeldeschniire sind die Farbenfolge und die
Kennfarben der Adern sowie die Farbe der AuRenhiille
zwischen Besteller und Lieferer zu vereinbaren, vorzugs-
weise soll DIN 47 100 gelten.

2.2 Oberflichenbeschaffenheit
221
Die Isolierhiillen aus extrudiertem Kunststoff missen
glatte Oberflachen besitzen und frei von Verunreinigun-
gen, Lochern, Blasen, Verdickungen oder Einschniirun-
gen sein.

Isolierhiillen

2.2.2 AuRenhiillen

Die AuBenhiille aus extrudiertem Kunststoff muR glatt
und narbenfrei sein. Sie darf keine Locher, Blasen oder
Verunreinigungen aufweisen. Unwesentliche Drall-Ab-
zeichnungen sind zulassig.

Bei Schniiren einer Lieferung sollen die AuRenhiillen an-
nahernd gleichen Glanzgrad aufweisen. Seidenmatt ist zu
bevorzugen.

Beziglich der Drall-Abzeichnungen und des Glanzgrades
kénnen zwischen Besteller und Lieferer Grenzmuster
ausgetauscht werden.

2.2.3 AuBenumflechtung

Die AuBenhiille aus Textil {AuBenumflechtung) muR so
dicht sein, dal bei der Sichtpriifung die unter der Um-
flechtung liegenden Aufbauelemente mit bloRem Auge
nicht sichtbar sind.

Beim Biegen und Knicken der Schnur diirfen die Adern
nicht aus der Umflechtung heraustreten.

3 Ausgestaltung der Schniire
Die Ausgestaltung muB DIN 47 101 entsprechen.

4 Lieferform

Die jeweils anzuwendende Lieferform in der Grund-
packung {kleinste Packungseinheit), ist zwischen Besteller
und Lieferer zu vereinbaren.

4.1 Lieferformen der Meterware
4.1.1 In Ringen

Die Regellange bei der Lieferung in Ringen nach
DIN 46 393 ist 100 m fir Fernmeldeschniire bis 10 mm
Durchmesser (Sollwert) und 50 m fiir Fernmeldeschniire
iber 10 mm Durchmesser (Sollwert). Andere Lieferlan-
gen missen ein Vielfaches dieser Regellangen betragen
und sind zwischen Besteller und Lieferer zu vereinbaren,
Der Ring-Innendurchmesser darf das 15fache des Schnur-
durchmessers (Sollwert) nicht unterschreiten.

Unterlangen miissen mindestens der halben Regellange
entsprechen und sind bei 10% der Ringe einer Lieferung
{der gleichen Schnur) zulassig.

Jeder Ring darf nur aus einem Schnurstiick bestehen.

4.1.2 Auf Spulen

Die Regellange bei der Lieferung auf Spulen nach
DIN 46 399 Teil 1 ist 250 m fir Fernmeldeschniire bis
10 mm Durchmesser {Sollwert) und 100 m fir Fernmelde-
schnire dber 10 mm Durchmesser (Sollwert). Andere
Lieferlangen miissen ein Vielfaches dieser Regelldngen
betragen und sind zwischen Besteller und Lieferer zu
vereinbaren.

Der Kerndurchmesser der Spulen darf das 15fache des
Schnurdurchmessers {Sollwert) nicht unterschreiten.

Unterlangen miissen mindestens der halben Regelldnge
entsprechen und sind bei 10% der Spulen einer Lieferung
(der gleichen Schnur) zulassig.

Jede Spule darf héchstens zwei Schnurstiicke enthalten.
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4.2 Lieferformen bei Gestaltschniiren und

kompletten Schniiren
4.2.1 In Biindeln
Die Lange eines Biindels soll 1 m und sein Gewicht 10 kg
nicht (berschreiten. Ein Biindel soll nicht mehr als
25 Schniire enthalten und muB ausreichend abgebunden
sein.

4.2.2 In Ringen

Der Ring-Innendurchmesser soll das 15fache des Schnur-
auBendurchmessers (Sollwert) nicht unterschreiten.
Jeder Ring darf nur eine Schnur enthalten und muR
einzeln abgebunden sein.

Die Grundpackung soll nicht mehr als 50 Schniire ent-
halten. Ihr Gewicht soll 10 kg nicht tiberschreiten.

4.2.3 Ingestreckter Form

Die Schniire missen in der Grundpackung im annahernd
gestreckten  Zustand nebeneinanderliegen. Mehrere
Schnurlagen missen durch geeignete Zwischenlagen (z. B.
aus Papier, Pappe) voneinander getrennt sein. Die Grund-
. packung soll nicht mehr als 50 Schniire enthalten und ihr
Gewicht soll 10 kg nicht iberschreiten.

Der gewendelte Teil von Handapparateschniiren kann zu-
satzlich von einer migrationsbestandigen Hiille umgeben
sein, die an den Enden z. B. mit Clips verschlossen ist.

5 Verpackung
5.1 Aligemeines

Im Rahmen dieser Lieferbedingungen ist die Wahl der
geeigneten Mittel und Verfahren dem Lieferer freigestelit.

5.2 Technische Forderungen

Meterware, Gestaltschniire und komplette Schniire sind

so zu verpacken, dal}

— ihre Anlieferung im unbeschadigten Zustand beim
Empfianger unter normalen Transportbedingungen
sichergestellt ist,

— bei sachgemaBer Einlagerung sie in ihrer Verpackung
ohne Schadigung oder Wertminderung in geschlossenen
Gebéauden gelagert werden kann,

— die Verpackung den Transportbedingungen des Ver-
kehrstragers entspricht,

— die Packmittel sich beim Auspacken leicht und riick-
standsfrei entfernen lassen.

5.3 Grundpackung

Grundpackung ist die kleinste Packungseinheit mit Kenn-
zeichnung. Sie ist im allgemeinen mit der Lagerver-
packung identisch. Die Grundpackung darf nur gleiche
Artikel enthalten.

5.4 Versandpackung

Die Versandpackung kann aus mehreren Grundpackungen
mit verschiedenen Artikeln bestehen.

6 Kennzeichnung

Jeder Ring und jede Spule mit Meterware sowie jede
Grundpackung mit Gestaltschniiren und kompletten
Schniiren mull auBen an gut sichtbarer Stelle gekenn-
zeichnet sein. Wird diese Kennzeichnung durch die Ver-
sandverpackung verdeckt, dann muR die Kennzeichnung
auch auf dieser Verpackung angebracht sein.

Die Kennzeichnung muf folgende Angaben enthalten:

Lfd. Meterware

Gestaltschniire oder komplette Schniire

Art der Schniire
Nr

Kennzeichnung mit

genormte und
1 nicht
genormte Schniire

Name des Herstellers oder eingetragenes Warenzeichen (Ursprungszeichen)

2 genormte Schniire

Identifizierung der Norm-Bezeichnung
entsprechend der Aufbaunorm, z. B.
DIN 47 412 — 5 — schwarz

Identifizierung der Norm-Bezeichnung
entsprechend der Norm

Anzahl und Art der Verseilelemente,
nicht Farbe der Auenhiille oder

Nummer der Zeichnung, in der Aufbau

mer sind zu vereinbaren

3 genormte Schniire Nummer der Zeichnung, nach der der und Ausgestaltung festgelegt sind
Aufbau festgelegt ist

4 Lieferlange in Meter Anzahl der Schniire

5 Lieferdatum (Monat, Jahr)
genormte und

6 nicht VDE-Zeichen nach DIN VDE 0814, wenn hierzu die Genehmigung der VDE-Priifstelle
genormte Schniire erteilt ist

7 Weitere Angaben, wie z. B. Bestell- oder Auftragsbestatigungsdatum und Artikelnum-
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