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Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter
mit Textil-Isolierhiille und Textil-AuBenhiille
adrig  fiir trockene Rdume 4

N
N
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Telecommunication cord with tinsel wires; textil-insulation and textil braided outer covering,
single conductor, for indoor

Fir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
MaRe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fir Fernmeldeschniire, die fiir viel bewegte Verbindungen in trockenen
Betriebsstatten, z. B. als Stopselschnur, verwendet werden.

Nur fir Einrichtungen der Fernmeldetechnik, nicht zugelassen fiir Starkstrom-Installa-
tionszwecke.

2 Mitgeltende Normen
DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverlissigkeitsangaben fiir Bauelemente der
Nachrichtentechnik und Elektronik

DIN 40050 iP-Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkdrper- und Wasserschutz fiir elek-
trische Betriebsmittel

DIN 47100 Fernmeldeschniire, Kennzeichnung der Adern, Farben der AuRenhiillen

DIN 47101  Ausgestaltung der Fernmeldeschniire

DIN47104 Lahnlitzenleiter fiir Fernmeldeschnire

DIN 47410 Schniire fir Fernmeldeanlagen, Technische Lieferbedingungen und Priif-
verfahren

DIN 57814/ Entwurf Oktober 1978 Schniire fiir Fernmeldeanlagen und Informations-

VDE 0814 verarbeitungsanlagen (VDE-Bestimmung)

Friihere Ausgaben: 04.44x, 07.58

3 Anwendungsklasse
HWG nach DIN 40040

4 Schutzart
IP 60 nach DIN 40050

5 Bezeichnung, Aufbau und MaRe
Bezeichnung einer Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit Textil-Isolierhiille, drei-

adrig (3), schwarz (sw):
Schnur DIN 47453 — 3 — sw
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 412.1.1 , Fernmeldeschniire’’ im
Komitee 412 , Nachrichtenkabel und -leitungen”” der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE)

Nachdem die VDE 0814 ,,Schnire fiir Fernmeldeanlagen’’ neu liberarbeitet wurde, war
es notwendig, diese Norm ebenfalls zu Uberarbeiten und den neuen Gegebenheiten an-
zupassen.

messer d fiir drei- und vieradrige Fernmeldeschnur

gedndert. Zuldssige Abweichungen fiir AuRendurch-
korrigiert.

Inhalt redaktionell vollstandig iiberarbeitet.

Anderung April 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Aufbau
Leiter Lahnlitzenleiter DIN 47 104 — B
Isolierhille Werkstoff: Zellulosisches Filamentgarn
{(Umspinnung in 2 gegenlaufigen Lagen)
Trankmasse {(darf entfallen, wenn zellulosisches Filament-
Yo garn vorgetrankt ist)
Zellulosisches Filamentgarn rohweif (Umflechtung mit
4 nebeneinanderlaufenden farbigen Kléppeln)
AuRendurchmesser: 1,8 _8 5
Kennzeichnungsart und Farben: nach DIN 47 100
Verseilung " Einadrig bzw. adrig verseilt, erforderlichenfalls mit Kern-
' einlage und/oder Fiilleinlage aus Textilfasern.
Zahlweise und Farbfolge der Adern nach DIN 47 100
Kennfaden 1) : Firmenkennfaden
VDE-Kennfaden 2)
Auflenhiille Werkstoff: Zellulosisches Filamentgarn
(Unterumflechtung)
Glanzgarn oder Chemiefasergarn, farbig
(AuBenumflechtung)
Farben: nach DIN 47 100
Filleinlage
1) Wenn die Fernmeideschnur beim Hersteller der Meterware ausgestaltet wird, kdnnen Firmen- und VDE-Kenn-
faden entfallen, sofern dafiir das Ausgestaliter-Kennzeichen und das VDE-Kennzeichen an der Gestaltschnur
angebracht werden.
2) Der VDE-Kennfaden darf nur mit Genehmigung der VDE-Priifstelle eingelegt werden.

AuBendurchmesser ' 6 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 47410

Anzahi der Adern

(Vorzugswert) 1)
Priifungen
1 I 2 | 3 l 4 ls |6 7 Anforderungen und Priifung

Nach DIN 57 814/VDE 0814, Entwurf Oktober 1978

AuRen- Sollwert 55 55 6,0 |66
durch- 8 Ausgestaitung
messer d Az;"‘\"_ _ 8,8 _ 8’5 _ 8,6 _8,7 Nach DIN 47 101

1) Bei anderen Aderanzahien ist der AuRendurch-
messer mit dem Hersteller zu vereinbaren.
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