DK 621.315.342-427-213.2: 621.39 DEUTSCHE NORMEN April 1981

Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter B D_IN
mit PVC-Isolierhiille und PVC-AuBenhiille -
adrig spritzwasserfest 47 461

Telecommunication cord with tinsel wire; with PVC-insulation and PVC outer covering, single conductor, sprayproof

Fir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Fernmeldeschnire, die fir viel bewegte Verbindungen in trockenen, in feuchten
und/oder in spritzwassergefédhrdeten Betriebsstéatten, z. B. als Handapparateschnur, verwendet werden.
Nur fur Einrichtungen der Fernmeldetechnik, nicht zugelassen fur Starkstrom-Installationszwecke.

Friihere Ausgaben: 10.59, 09.61

2 Mitgeltende Normen

DIN 40040 Anwendungsklassen und Zuverlassigkeitsangaben fir Bauelemente der Nachrichten-
technik und Elektronik

DIN 40050 IP-Schutzarten; Beriihrungs-, Fremdkorper- und Wasserschutz fiir elektrische Be-
triebsmittel

DIN 47 100 Fernmeldeschnire, Kennzeichnung der Adern, Farben der AuBenhiilien

DIN 47 101 Ausgestaltung der Fernmeldeschniire

DIN 47 104 Lahnlitzenleiter fir Fernmeldeschniire

DIN 47 410 Schniire fir Fernmeldeanlagen; Technische Lieferbedingungen und Prifverfahren

DIN 57 207 Teil 4/ Isolier- und Mantelmischungen fiir Kabel und isolierte Leitungen, PVC-Isoliermischun-
VDE 0207 Teil 4 gen (VDE-Bestimmung)

DIN 57 814/ Schniire fir Fernmeldeanlagen und Installationsverarbeitungsaniagen (VDE-Bestim-
VDE 0814 mung)

3 Anwendungsklasse
KWC nach DIN 40040

4 Schutzart
IP nach DIN 40050

5 Bezeichnung, Aufbau und MaBe
Bezeichnung einer runden Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit PVC-Isolierhille und PVC-AuBen-

hiille, vieradrig (4), schwarz (sw): Schnur DIN 47 461 — 4 — sw

Fortsetzung Seite 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 412.1.1 ,Fernmeldeschnire* im Komitee 412
LNachrichtenkabel und -leitungen* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).

Nachdem die VDE 0814 ,Schniire fiir Fernmeldeanlagen* neu uberarbeitet wurde, war
es notwendig, diese Norm ebenfalls zu iliberarbeiten und den neuen Gegebenheiten
anzupassen.

Inhalt redaktionell vollstandig iberarbeitet. Titel gedndert.

Anderung April 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

Document Sharing Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 47 461 Apr 1981 Preisgr. 6
04.81 Vertr.-Nr. 1906

Full document details: DIN 47461:1981-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-47461-1981-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-47461-1981-04

Seite 2 DIN 47 461

Aufbau

Leiter Lahnlitzenleiter DIN 47104 — B

Isolierhiille Werkstoff: PVC (YJ2 nach DIN 57 207 Teil 4/VDE 0207 Teil 4)
AuBendurchmesser: 2_9,
Sollwanddicke: 0,4
Mindestwanddicke: 0,3
Kennzeichnungsart und Farben: nach DIN 47100

Verseilung Adrig verseilt, erforderlichenfalls mit Fllleinlagen

und/oder Kerneinlage
Zahlweise und Farbfolge der Adern nach DIN 47100

Kennfaden 1)

Firmenkennfaden
VDE-Kennfaden 2)

AuBenhille

Werkstoff: PVC (YJ2 nach DIN 57 207 Teil 4/VDE 0207 Teil 4)
Farben: nach DIN 47100

Fiilleinlage

Kerneinlage

1) Wenn die Fernmeldeschnur beim Hersteller der Meterware ausgestaltet wird, kdnnen Firmen-und VDE-Kennfaden ent-
fallen, sofern dafiir das Ausgestalter-Kennzeichenund das VDE-Kennzeichen an der Gestaltschnurangebracht werden.
2) Der VDE-Kennfaden darf nur mit Genehmigung der VDE-Priifstelle eingelegt werden.

AuBendurchmesser
Anzahl der Adern (Vorzugswerte) ')
2 3 4 5 6
Sollwert 58 6,2 6,5 7,0 7,8
AuBen-
durchmesser d Luldssige o o o
Abweichung -05 -07 —038
1) Bei anderen Aderanzahlen ist der AuBendurchmesser mit dem Hersteller zu verein-
baren.

6 Technische Lieferbedingungen
Nach DIN 47 410

7 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 57 814/VDE 0814

8 Ausgestaltung
Nach DIN 47101
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