DK 621.315.342-427-213.2:621.39 DEUTSCHE NORMEN

April 1981

Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter E

mit PVC-Isolierhiille und PVC-AuBenhiille
adrig  spritzwasserfest 47 463

DIN

Vornormcharakter aufgehoben.
vollstandig iiberarbeitet. Titel gedndert.

Anderung April 1981:

Telecommunication cord with tinsel wire; with PVC-insulation and PVC outer covering, single conductor, sprayproof

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fir Fernmeldeschniire, die fiir viel bewegte Verbindungen in trockenen
und feuchten Betriebsstatten, z. B. als Handapparateschnur in gewendelter Ausfiilhrung,

Nur fir Einrichtungen der Fernmeldetechnik, nicht zugetassen fir Installationszwecke.

Anwendungskliassen und Zuverléssigkeitsangaben fiir Bauelemente
der Nachrichtentechnik und Elektronik

IP-Schutzarten; BerGhrungs-, Fremdkodrper- und Wasserschutz fir
elektrische Betriebsmittel

Fernmeldeschniire, Kennzeichnung der Adern, Farben der AuRen-

Ausgestaltung der Fernmeldeschniire
Lahnlitzenleiter fir Fernmeldeschniire

Schniire fir Fernmeldeanlagen, Technische Lieferbedingungen und
Priifverfahren

Isolier- und Mantelmischungen fiir Kabel und isolierte Leitungen,
PVC-Isoliermischungen (VDE-Bestimmung)

Isolier- und Mantelmischungen fiir Kabel und isolierte Leitungen,
PVC-Mantelmischungen {VDE-Bestimmung)

Schniire fir Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungs-
anlagen (VDE-Bestimmung)

Bezeichnung einer Fernmeldeschnur mit Lahnlitzenleiter, mit PVC-lIsolierhiille und PVC-
AuBenhiille, vieradrig (4), grau (gr):
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Autbau
Leiter / Lahnlitzenleiter DIN 47 104 — E
E
Isolierhiille i Werkstoff: PVC (YJ2 nach DIN 57 207 Teil 4/
'.‘ VDE 0207 Teil 4)
. 0
AuBendurchmesser: 1,1 _ 02
Sollwanddicke: 0,25
Mindestwanddicke: 0,15
Kennzeichnungsart und Farben: nach DIN 47 100
Verseilung Adrig verseilt, erforderlichenfalls mit Kerneinlage
Zahiweise und Farbenfolge der Adern nach DIN 47 100
Kennfaden 1) Firmenkennfaden
VDE-Kennfaden 2)
AuBenhiille Werkstoff: PVC (YM2 nach DIN 567 207 Teil 5/
VDE 0207 Teil 5)
Sollwanddicke: 0,8
Mindestwanddicke: 0,68
é: Farben: nach DIN 47 100
Ausfiihrung e(?e Auenzwickel ausgespritzt
©
d
1) Wenn die Fernmeldeschnur beim Hersteller der Meterware ausgestaltet wird, kénnen Firmen- und VDE-Kenn-
faden entfallen, sofern dafiir das Ausgestalter-Kennzeichen und das VDE-Kennzeichen an der Gestaltschnur
angebracht werden.
2) Der VDE-Kennfaden darf nur mit Genehmigung der VDE-Priifstelle eingelegt werden.

AuBBendurchmesser

6 Technische Lieferbedingungen

Anzahl der Adern Nach DIN 47410
{Vorzugswerte) 1)

2 13 /4|5 6 |7 7 Anforderungen und Priifungen
Nach DIN 57 814/VDE 0814

AuRen- Sollwert | 4 146 (46 (48 52 (572

durch-
messer d

2ul. 0 o] o] 0 0 0
Abw. |-04|-05|-05|-06|-06|-06 8 Ausgestaltung

Nach DIN 47 101

1) Bei anderen Aderanzahlen ist der Auendurch-
messer mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Arbeitskreis 412.1.1 ,,Fernmeldeschnire” im
Komitee 412 , Nachrichtenkabel und -leitungen’ der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).

Nachdem die VDE 0814 ,,Schnire fiir Fernmeldeanlagen’’ neu iberarbeitet wurde, war
es notwendig, diese Norm ebenfalls zu iiberarbeiten und den neuen Gegebenheiten an-

zupassen. Documents
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