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Schliisselweiten :1'7—5
fiir Schraubenschlissel Tei
eil 2
Openings of spanners and sockets Ersatz fiir Ausgabe 04.76

Ouvertures de clés et d’embouts de serrage
Zusammenhang mit dem von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm-Entwurf ISO/DIS 691 — 1981, siehe Erlauterungen.

MaRe i
1 Anwendungsbereich aBe in mm

Diese Norm gilt fiir alle nicht verstellbaren Schraubenschliissel, deren Schiiissel6ffnung den Schraubenkopf oder die
Mutter von aulen fal3t.

2 MaRe, Bezeichnung
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g Bezeichnung einer Schliisselweite von NennmaR s = 18 mm (SW 18), s;nay nNach Reihe 1 (1):

5 Schliisselweite DIN 475 — SW 18 — 1

o Tabelle.

’fé Schliisselweite (SW) Schlisselweite (SW)

2 s s

,§ NennmalRd min, max, NennmalR min, max.

3 Reihe 1 Reihe 2 1) Reihe 1 Reihe 2 1)

z 2 2,02 2,08 23 * 23,06 23,36 23,46

8 2,5 2,52 2,68 24 * 24,06 24,36 24,46

g 3 3,02 3,08 25 * 25,06 25,36 25,46

é’ 32* 3,22 3,28 26 * 26,08 26,48 26,58

® 35 3,52 3,60 27 * 27,08 27 48 27,58

3 4 * 4,02 4,12 - 28 * 28,08 28,48 28,58

£ 45 4,52 4,62 30* 30,08 30,48 30,58

] 5 * 5,02 5,12 32 * 32,08 32,48 32,58

% 55 * 552 5,62 34 * 34,10 34,60 34,70

z 6 * 6,03 6,15 36 * 36,10 36,60 36,70

§ 7 * 7,03 7,15 41 * 41,10 41,60 41,70

3 g * 8,03 8,15 8,18 46 * 46,10 46,60 46,70

g 9 * 9,03 9,15 9,18 50 * 50,10 50,60 50,70

% 0 * 10,04 10,19 10,24 55 * 55,12 55,72 55,92

§ 11 * 11,04 11,19 11,24 60 * 60,12 60,72 60,92

§ 12 * 12,04 12,24 12,30 65 * 65,12 65,72 65,02
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’ s r *
TR Bl R MR
16 * 16,05 16,27 16,35 . . .
17+ 17.05 17.30 17.40 85 * 85,15 85,85 86,15
18 * 18,05 18,30 18,40 20 * 90,15 90,85 91,15
19 = 19,06 19,36 19,46 95 * 95,15 95,85 96,15
20 * 20,06 20,36 20,46 100 * 100,15 100,85 101,15
21 * 21,06 21,36 21,46 105 * 105,20 106,00 106,40
22 * 22,06 22,36 22,46 110 * 110,20 111,00 111,40
1) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Normenauschull Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 475 Teil 2

Tabelle. (Fortsetzung)

Schliisselweite (SW) Schliisselweite (SW)
s s
NennmaR min, max, Nennmal min, max,
Reihe 1 Reihe 2 1) Reihe 1 Reihe 2 1)

115 * 115,20 116,00 116,40 270 270,30 271,50

120 * 120,20 121,00 121,40 280 280,30 281,50

130 * 130,20 131,00 131,40 290 290,30 291,50

135 * 135,20 136,00 136,40 300 300,40 301,80

145 * 145,20 146,00 146,40 310 310,40 311,80

150 * 150,25 151,25 320 320,40 321,80

155 * 155,25 156,25 330 330,40 331,80

165 * 165,25 166,25 340 340,40 341,80

170 * 170,25 171,25 350 350,40 351,80

175 * 175,25 176,25 365 365,40 366,80

180 * 180,25 181,25 380 380,40 381,80 -

185 * 185,25 186,25 395 395,40 396,80

190 * 190,25 191,25 410 410,50 412,10

200 * 200,25 201,25 o 425 425 .50 427,10

210 * 210,25 211,25 440 440,50 442,10

220 220,30 221,50 455 455,50 457,10

230 230,30 231,50 470 470,50 472,10

235 235,30 236,50 480 480,50 482,10

245 245,30 246,50 495 495,50 497,10

255 255,30 256,50 510 510,50 512,10

265 265,30 266,50 525 525,50 527,10
Die durch * gekennzeichneten Schliisselweiten entsprechen Internationalen Normen, siehe auch Erlduterungen.
1) Reihe 2 (2) darf nur fiir geschlossene geschmiedete Schraubenschliissel angewendet werden, die nicht zerspanend

nachgearbeitet sind.

Zitierte Normen
ISO/DIS 691 — 1981 Schliisselweiten fir Schraubenschliissel und Steckschliisseleinsatze; Metrische Reihe, Toleranzen

Friihere Ausgaben

DIN 475: 12.21, 01.43xx; DIN 475 Teil 1: 05.20, 04.28;
DIN 475 Teil 2: 01.24, 01.42, 03.57, 06.63, 10.64, 04.71, 04.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schlisselweite 34 neu aufgenommen.

b) Norm redaktionell iiberarbeitet, sieche auch Erfauterungen.

Erlauterungen

Diese Norm stimmt beziiglich der Toleranzen der mit * gekennzeichneten Schlisselweiten {iberein mit dem von der Inter-
national Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm-Entwurf.

1ISO/DIS 691 — 1981

E: Spanner gaps and sockets — Metric series — Tolerances for general use

F: Ouvertures de clés et d’embouts de serrage — Série métrique — Tolérances d’usage courant
zu beziehen vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin.

Die Schiiisselweiten 6, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 und 32 sind in dem ISO/DIS 691 eingeklammert
und als Ubergangswerte bezeichnet. Die mit * gekennzeichneten Schiiisselweiten ohne die genannten Ubergangswerte und
ohne die Werte 175 und 190 entsprechen den Schliisselweitén fiir Sechskantschrauben nach I1SO 272 — 1979.
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