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DIN
475

Teil 3

Schlusselweiten
Paarungen flr Schraubenschlussel

Size pairing of double ended wrenches Ersatz fiir Ausgabe 04.76
Appariement des ouvertures de clés doubles de serrage

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 1085 - 1986 und ISO 272 - 1979 (= DIN ISO 272) siehe Erlauterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir alle nicht verstellbaren Schraubenschliissel mit zwei Schlisselweiten. Sie hat den Sinn, die Anzahl der
Sorten einzuschréanken. Reihe 1 ist gegenliber Reihe 2 zu bevorzugen.

A
2 Paarungen der Schliisselweiten s x so

Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 Reihe 2
S1 X So S1 X So S1 X So S4 X So S1 X $o S1 X So
32 x 4 13 x 17 24 x 27
4 x 5 14 x 15 24 x 30
5 x 55 14 x 17 25 x 28
55 x 7 16 x 17 27 x 30

6 x 7 16 x 18 27 x 32
7 x 8 17 x 19 30 x 32

8x 9 18 x 19 30 x 34
8 x 10 18 x 21 30 x 36
10 x 11 19 x 22 32 x 34

10 x 13 19 x 24 32 x 36
11 x 13 20 x 22 34 x 36

120513 21 x 22 36 x 41

12 x 14 21 x 23 41 x 46

13 x 14 21 x 24 46 x 50

13 x 15 22 x 24 50 x 55
13 x 16 24 x 26 55 x 60
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NormenausschuB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Weitere Normen

DIN ISO 272 Mechanische Verbindungselemente; Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern
ISO 272*) - 1979 Fasteners — Hexagon products — Widths across flats

ISO 1085*) - 1986 Assembly tools for screws and nuts — double ended wrenches - size pairing

Frilhere Ausgaben
DIN 475 Teil 3: 11.65, 04.71, 10.71, 04.76

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anstatt der bisherigen Reihen 1 und 2 wurde eine Vorzugsreihe 1 festgelegt, anstatt der bisherigen Reihe 3 wurde eine
Nebenreihe 2 angegeben.

b) Ersatzlos gestrichen wurden die Paarungen 25 x 32 3 x 35 32 x 55 35 x 45.

¢) Neu aufgenommen wurden:
in der Vorzugsreihe 13 x 16 16 x 18 18 x 21 21 x 24 30 x 34 34 x 36
in der Nebenreihe 21 x 22 32 x 34

d) Folgende Paarungen sind von der Vorzugsreihe (friiher Reihen 1 und 2) in die Nebenreihe gekommen:
12 x 14 13 x 17 17 x 19 19 x 22 22 x 24 30 x 32 32 x 36.

e) Die Norm wurde auch redaktionell Uberarbeitet.

Erlauterungen

Die vorliegende Grundnorm lber Paarungen der Schliisselweiten hat den Sinn, die Anzahl der Sorten von Schraubenschliisseln
mit zwei Schliisselweiten einzuschréanken. Von den Schiiisselweiten-Paarungen der auf dem Markt befindlichen Schrau-
benschlissel ist deshalb nur eine Auswahl der bendtigten und in groBer Anzahl verwendeten Paarungen genormt.

Die Paarungen der Schliisselweiten der genormten Doppelmaul- und Doppelringschliissel sollen bevorzugt auf diejenigen
Schliisselweiten beschrankt werden, die in den einschldagigen Schraubennormen und in der Norm ISO 272 -1979 fir
Sechskantschrauben und -muttern enthalten sind. In Reihe 1 sind deshalb nur aufeinander folgende Schliisselweiten der
Norm ISO 272 - 1979 miteinander gepaart, und zwar in der Weise, daB diese Schliisselweiten jeweils in zwei benachbarten
Paarungen vorkommen.

Zusatzlich werden die Paarungen der Reihe 2 in der Industrie noch in groBen Stiickzahlen verwendet. Reihe 1 ist gegenuiber
Reihe 2 zu bevorzugen.

Die Paarungen der Reihe 1 entsprechen den Vorzugspaarungen, die Paarungen in Reihe 2 entsprechen den in einem
Anhang angegebenen Nebenpaarungen nach der Internationalen Norm ISO 1085 — 1986 uber Schliisselweiten-Paarungen fiir
Schraubenschliissel. Die Paarungen 10 x 13 und 13 x 15 sind jedoch bei ISO Vorzugspaarungen, wahrend 13 x 16 Nebenpaarung
ist. Zuséatzlich enthélt die internationale Norm die Vorzugspaarung 15 x 16 und die Nebenpaarungen 9 x 11 und 15 x 18. Nicht
enthalten in ISO 1085 - 1986 sind die Paarungen 12 x 14, 14 x 17,19 x 24, 24 x 26 und 30 x 36.

Internationale Patentklassifikation

B 25 B 13/04
B 25 B 13/08

*) ISO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.
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